Projekt Budowlany
rozbudowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego
na istniejgcych stupach w m. Calowanie gm. Karczew
dz. nr ew. 758, 759, 748, 749, 835, 826, 807, 801, 803,
836,837 obr. 2 Catowanie

INWESTOR: Gmina Karczew

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami ), oswiadczam jako
projektant, ze projekt ten sporzadzono zgodnie z ohowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy napowietrznej
linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Catowanie gm. Karczew w
kierunku Pekatki

2.PODSTAWY OPRACOWANIA

— Zlecenie Gminy Karczew na opracowanie projektu

— Upowaznienie z dnia 30-06-2015 roku

~— Protokét ZUDP

~ Obowigzujgce normy i katalogi: PN-76/E05125; PN-92-E-5009/41;
N__SEP-E-004 PN-71/E-02934 PN-I[EC  860364-5-523:2001;
PN-75/E-5100, PBUE | WTWIORBM cz. V . Instalacje elekiryczne”.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:

- rozbudowe napowietrznej linii oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Catowanie gm. Karczew na odcinku od istniejgcej
linii oswietleniowej zasilonej przewodem 4xAL35mm?2 od
istniejgcego stupa KR-10 (Catowanie nr 32B) w kierunku stupa E-
10,5/10 nr 1 oraz koiejnych istn. stupdéw do istniejgcego stupa KR-
10 nr 19 lIstniejgca linia oswietlenia ulicznego zasilona jest ze
skrzynki SON nr 3 (CALOWANIE)
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4.DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie znamionowe zasilania - 230/400V

Wspétczynnik mocy -tgb =04

Uktad sieciowy -TT
5.ZASILANIE

Projektowane oswietlenie wzdiuz drogi w miejscowosci Catowanie gm.
Karczew bedzie zasilane w energie elekiryczng z istniejacych obwodow
wyprowadzonych ze skrzynki SON nr 3 usytuowanej na istniejgcym stupie

KR-10 w poblizu projektowanego oswietlenia.

6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W skrzynce SON znajduje sie bezposredni 3-faz. rozliczeniowy pomiar

energii elekitrycznej czynnej 2-strefowy.

6.1. SKRZYNKA SON nr 3 - STAN ISTNIEJACY
Istniejgca skrzynka SON, zamontowana jest na istniejacym stupie KR-10
w poblizu stupowej stacji transformatorowej STR 0516.
Obudowa istniejacej skrzynki SON sterowania oswietleniem ulicznym,
wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na promienie
UV. Wyposazona w zabezpieczenia przelicznikowe, deske licznikowg z
licznikiem 3-fazowym.
Uktad pomiarowy 2-strefowy ,sterowany jest za pomoca zegara.
W uktadzie sterowania znajdujg sie :
- stycznik
- wigcznik recznego zapalania
- zabezpieczenia
- zabezpieczenie obwoddéw obejsciowych



- listy zaciskowe LZ-35mm2.

Skrzynka SON zasilana jest bezposrednio ze stacji transformatorowej - za
pomocg przewoddw izolowanych ASXSN 2x35mm2 umieszczonych w
rurach ostonowych PCV. Obwody obej$ciowe wykonane rowniez w rurach

osfonowych PCV mocowanych do stupa za pomoca uchwytow, linia

przesytowa wykonana za pomoca przewodéw AL. 35mm2.

Skrzynka SON - zamykana jest na zamki energetyczne w celu
zapewnienia dostepu dla pracownikow PGE Dystrybucja S.A. przy

odczytach licznikbw energii.

7.0SWIETLENIE - CALOWANIE

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie projektowanym oswietleniem odbywaé sie bedzie za
posrednictwem projektowanych obwoddw zasilonych z szafki SON

—~ zgodnie ze schematem.

7.1. Projektowane oswietlenie — miejscowos¢ Catowanie
gmina Karczew

Od istniejacej linii oswietleniowej w miejscowosci Catowanie zasilonej z
SON nr 3 , z istniejgcego stupa KR-10 wykonaé przediuzenie linii
oswietlenia ulicznego do projekiowanego stupa nr 1, £10,5/10 oraz do
kolejnych istn. stupdéw energetycznych wg. Kat. Lnni, TOM Il oprac.
Elprojekt-Poznan.

Istniejgca linia energetyczna typu ASXSn 4x50mm2, zasilona ze stacji
TRAFO nr 0516, zasila budynki w kierunku {Catowanie —Pekatka)
Wzdtuz drogi projektuje sie rozbudowe linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego przewodem AsXSn 2x35mm? na istniejacych stanowiskach

stupowych wirowanych typu E-10,5/10 (stup nr 1), oraz zerdzi zelbetowych



typu ZN-10 (stup nr 2-19). Stupy typu ZN-10/200 i E o diugosci 10,5m. i
sile 10kN.
Stanowisko stupowe nr 1 nalezy zabezpieczy¢ abizolem — zabezpieczenie
| ochrona przed wilgocig ~ poprzez dwukrotne malowanie na wysokosci
2,5m od podstawy stupa. Slupy stawiaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Otwory pod stupy nalezy wykonaé z nalezytg
ostroznoscig — niebezpieczenstwo wystepowania urzadzen podziemnych.
Ustoje stupow dobrano do gruntu o $redniej wytrzymatosci. Projektuje sie
ustoje typu Belki B-80 dla stupéw ZN-10 oraz ptyte U-85 dla stupa typu E-
10,5/10. Osprzet stalowy nalezy stosowaé ocynkowany. Stalowe elementy
sruby nalezy chroni¢ przed korozjg przez pokrycie lakierem asfaltowym.
Przewdd AsXSn 2x35mm? montowaé z naprezeniem;

— dla obwoddw < 30m — 6=32,5 Mpa

— dla obwoddw 35-50m — 8=40 Mpa
Montaz przewodu wykonaé w oparciu o katalog Lnii EN Energolinia
w Poznaniu.
Oprawy os$wietleniowe instalowaé¢ nad przewodami na wysiegnikach
pojedynczych W-0/1 na stupie nr 2-19 oraz na wysiegniku typu WO-4 na
stupie wirowym nr 1. Przyjeto oprawy typu SGS 101-70W firmy PHILIPS
lub rownowazne o parametrach nie gorszych oraz zrédfo swiatta PHILIPS
Son-t Pia plus 70W lub rownowazne o parametrach nie gorszych. Jest to
uniwersalna oprawa oswietlenia drogowego. Zapewnia wysokg jakosé
os$wietlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych i konserwacii.
Przeznaczona jest do o$wietlenia autostrad, terendw przemystowych,
drég gtownych, drég drugorzednych oraz drég lokalnych. Oprawa ma
catkowicie szczelng konstrukcje, odporng na warunki atmosferyczne i
uderzenia. Oprawa jest wykonana w Il klasie ochronnosci.
Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym,



- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,

— szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentow lini,

— wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi na napieciu do 30kV
wydanymi przez PTPIREE w Poznaniu.

Na koncu projektowanej linii zamontowa¢ odgromniki typu BOPI
0,66kV/2,5kA i uziemié¢ od uziemienia stupa zwodami z plaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4mm.

Numeracje stupdw opisa¢ na bialym tle kolorem czarnym.

Catos¢ prac wykonac w oparciu 0 PN/E-05100-1.



7.2. QOchrona przeciwporazeniowa:

Sie¢ pracuje w ukfadzie TT. Projektowane oprawy os$wietleniowe
wykonane sg w Il klasie ochronnosci, co nie wymaga wykonywania
uziemien kazdego stupa. Stupy nalezy uziemi¢ na koncu linii
oswietleniowej. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 10Q
- norma PN-iEC 60364-4-444; 2001.
Proponuje sie zastosowac prety FeZn ocynkowane g16mm o diugosci 6m.
wbite w ziemie i metalicznie faczone z ptaskownikiem FeZn 4x25mm?
miedzy sobg poprzez spawanie (malowane lakierem asfaltowym).

Ptaskownik FeZn na stupie:
- typu E-10,5/10 nalezy utozy¢ bezposrednio w stupie.
- typu ZN-10 nalezy utozy¢ na stupie.

Koniec ptaskownika w gornej czesci stupa nalezy uksztattowac wzdiuz
stupa i potgczy¢ z odgromnikami BOPI 0,66kV/2,5kA. Dolng czesé
ptaskownika wyprowadzi¢ ze stupa gotowym otworem i potaczyé z
ptaskownikiem do ziemi za pomocg zacisku probierczego lub poprzez
skrecanie za pomocg dwoch $rub stalowych ocynkowanych. Sruby
zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa. Taki sposéb potgczenia pozwoli na
wykonanie pomiarow uziemienia stupa. Przy podstawie stupa przy ziemi
ptaskownik na stupie zamocowac dodatkowo za pomoca tasmy stalowej

ocynkowanej szerokosci 20mm z klamerka.

7.3. Montaz wysiegnika:

Na wierzchotkach istniejgcych i projektowanych stupach nalezy
zamontowadé jarzma stalowe ocynkowane dla zamocowania wysiegnikow.

Na stupach wirowanych zamontowa¢ wysiegnik typu WO-4 lub WO-5.



Wysiegniki nalezy stosowaé z rury stalowej ocynkowanej ®©51x3,1.
Podigczenie oprawy do linii zasilajgcej wykonaé przewodem o izolacji
padstawowej i dodatkowej powloce izolacyjnej — YdY 2x2,5mm?. 750V.
Ponadto nalezy w wysiegniku wykonanym z rury stalowej ®51x3,1 wsunaé
rure ostonowg PESZEL o $&rednicy 37mm. Waznym szczegdtem
montazowym jest, aby oba konce rury winidurowej karbowanej wsuniete;
do wysiegnika wystawaty po ckoto 10mm po obu koricach. Wystajgce
krawedzie rury zaokraglic.

Sposdb wykonania ochrony wysiegnika przedstawia ponizszy rysunek:

Rura PCV 037/ 1520mm

chustronnic uszczelnic silikonem
na Kesieach

Rura stajowa 051x3,1

503

Spawanie uchwytéow wykonac
przed wprowadzeniem mury FCV

Rysunek 1 - Proponowane rozwigzanie zawieszenia oprawy I klasy
ochronnosci z wysiegnikiem Wo-1, Wo-2 w sieci ukiadu TT.



8.DANE TECHNICZNE OPRAWY
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9.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa:

-BOP1 0,66kV/2,5kA
Na istniejgcym stupie Kr-10 oraz Kr-10 nr 19, P-10 nr 10 linii napowietrznej

z oprawag oswietleniowg nalezy zainstalowad ograniczniki przepieé typu

BOPI 0,66kV/2,5kA, ktdre nalezy uziemic.

Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepiec nie powinna przekraczad

10Q.

10.

UWAGI KONCOWE

Uktad zasilania - TT

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
IEC60364, N SEP-E-004, PN-75/E-5100,PN-92/E-5009/41 oraz

PBUE wydanie IV

Tyczenie oraz inwentaryzacje stupdw i linii oswietieniowej zlecié

uprawniocnemu geodecie.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” czesé V —

Instalacje

Zadania rozbudowy istnigjgcej sieci oswietleniowe] oraz budowy

sieci oswietlenia powinny zostaé powierzone jednemu Wykonawcy.

Za takim rozwigzaniem przemawiajg nastepujgce okolicznosci:

Zapewniona koordynacja robét,

Znaczne zmniejszenie niedogodnosci komunikacyjnych zwigzanych

z prowadzonymi robotami.

)

{ A5y e
T OT Midd, cadvens (: ar oAb »“ hi'é“]i
Unraseienta budavigna Bt }1.1’.1!1‘!”"‘*'" 1 e
robiotanll I i (WE sl I ﬁl‘i}?“‘fh
w eoksaate aipoh mtalbp -gradizer HEIGQEEAYED .
. : ifad
i nlﬁktrﬂmlurgmslﬁ&\;\' o W 01

hasd g jm ar WA HTRI2240/02

Pravanternodd fu g1



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LINIA NAPOWIETRZNA
- montaz:
Przewod AsXShn 2x35mm? 905 m (941m)
Uchwyt koricowy S118 6 szi.
Uchwyt przelotowy 16 szt.
Hak wieszakowy 20 szt.
Sruba hakowa z obejma 2 szt.
Zacisk SL 11.11 21 szt.
Bezpiecznik izolowany + zacisk 19 szt.
Ochronniki BOPI 0,66kV/2 5kA 3 szt.
Oprawa oswietleniowa 90W 19 szt.
Zrodio $wiatla 70W 3 szt.
Wysiegnik ocynkowany poj. 18 szt.
Jarzmo ocynkowane na stup ZN-10 18 szt.
Wysiegnik pojedynczy 1 szt
WO-4 na stup wirowy '
Przewod YdY 2x2,5mm? 57 m.
Peszel 38 m.
Stup £E-10,5/10 1 szt.
Piyty ustojowe U-85 1 szt.
Bednarka FeZn 9 m.
Pret stalowy ér. 16 18 m.

Inne drobne materiaty dobrac¢ wedtug potrzeb
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

rozbudowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego
na istniejagcych stupach w m. Catlowanie gm. Karczew
dz. nr ew. 758, 759, 748, 749, 835, 826, 807, 801, 803,
836,837 obr. 2 Catowanie

Inwestor: Gmina Karczew

ul. Warszawska 28

05-480 Karczew
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Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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ZAKRES ROBOT:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy napowietrznej
linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Catowanie gm. Karczew w
kierunku Pekatki.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT :
zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

-~ szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

~ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady sitosowania przez pracownikébw Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody



d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy iub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed oscbami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dia ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacd
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych
na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skiadowaé¢ materiatow, sprzetu Ilub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odsiepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednegj
strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotédw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposodb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.



Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachyione pod katem
450 w kierunku Zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny
by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagroZenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elekirycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i haprawag
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylgcznie
przez oscby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, skladowisk
wyrobow | materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mnigjsza niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga
zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegios¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elekiroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnhalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.



Rozdzielnice powinny byé¢ usytuowane w odiegtosci nie wiekszej niz 50,0
m od odbiornikéw energii. Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0so6b
obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmnie]
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw

czesci elekitrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne

przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych
roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przegiady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. llo$¢ wody do celdw higienicznych
przypadajgca dziennie na Kkazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,
trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
ptynami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 80 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okresionej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy

zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy



powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w
warunkach szczegodlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byé¢ dostosowane do
warunkow wykonywania pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany
roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500
kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z
produktdow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadaini w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowiane wykonuje wigcej niz 20 - pracujgcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki,
jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna skfadaé sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmnigj 1,10 m?
powierzchni na kazdego z pracownikdw jednoczesnie
spozywajacych positek,



b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz
zmywania haczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sig nizszg wysokos$c tych pomieszczen, 1j. do 2,20
m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatdw i wyrobow.
Skiadowiska materiatéw, wyrobdw | urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach
kKrzyZzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegios¢ stosdéw
przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mnigjsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b} 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skltadowanych materiatéw Ilub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnej iub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie |
schodzenie ze stosu uiworzonego ze skladowanych materiatdw iub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, kiory powinien by¢é regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdow  przeciwpozarowych. lloS¢ | rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno by¢é zgodne 2z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang
powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja
powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczenh pracy.



Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie
klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia
0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacgji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cleptownicze,

- wodociggowe | kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dia oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnient o



gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
— teren przy skarpie wykopu ma byé¢ obcigzony w pasie réwnym
gtebokosci wykopu,

— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

— gltebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw | wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie
sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie

poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a
koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowans.



Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych:

~- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu
stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w
powierzchni stropu);

— przygniecenie pracownika piyta prefabrykowang wielkowymiarowa
podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych
elementow wielkowymiarowych mogag by¢é wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych. Przebywanie osob na goérnych ptaszczyznach
scian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie
montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle | porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego oswietlenia.
Odlegtosc pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiekiu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem Zurawia lub wychylania sie przez otwory
w obiekcie budowlanym,

- skiadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnia Zzurawia
budowlanego lub pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcja
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.



Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak
rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych
cieni i olsnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakladania
stezen montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupbw, belek i wigzaréw, nalezy stosowacd
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materiatow [ub wyrobéw jest zabronione.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
— pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow
dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep {udzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé
Zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane] na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Wytrzymatosé
| sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznosé
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczernsiwa nie powinna by¢é wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa
lub pasdéw bezwladnosciowych. Ponadto, nalezy ustalic rodzaje prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgiedu na mozliwosé wystgpienia



szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywiduainej przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty wykornczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan
np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,.STALKOL", ,RR - 1/30",
,LPLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowar
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢c strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznacze-
niem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i osfone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z
rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe,



instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz ruszto-
wan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé
przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich
stabilnosé.

W pomieszczeniach, w kiérych beda prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elekiryczng i stosowaéd
zasilanie, kiore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przyibice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skérg,

— obuwie z wkitadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

-~ pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak petnej ostony napedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),



— porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogs byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom koniroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— ostoniete w okresie zimowym.



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

- szKolenie wstepne,
—- szKkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoéinych
rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogoéiny™)
przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznaé¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogbinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach pracownika. Szkolenia wstepne podsiawowe w zakresie bhp,
powinny byé przeprowadzone w okresie

nie dituzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

— wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami  szkodliwymi dla zdrowia |

niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/iw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw!

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dia zycia lub zdrowia pracownikéw.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy
pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
o niewtasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
o brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa
pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich:;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
o brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr
— przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy
pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem
zagrozenia,
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,



e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnege do tfransporty,
konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatéw zastepczych,
o niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takZze o sprawnosé srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okresienia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegoinie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej Sprawnosci
psychofizycznej



kKierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce
na ceiu:

— zapewniC organizacje pracy | stanowisk pracy w sposcéb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow
gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Przyktad mocowania oprawy o$wietlenia ulicznego

na stupie pojedynczym nad przewodami linii NN

Wysiegnik do
1. lanip};%s‘.wietienia Wo-4
. Wo -5
ulicznego
Element
2. | usztywniajacy Ew
wysiggnik
Skrzynka z
3. | bezpiecznikiem do 25A SV 19.2511
kompletna
Zacisk odgalezny do 25 mm SL21.1
4. | przebijajacy do 95 mm SL11.11
izolacje do 120 mm SL 24
5. | Przewod linkowy AL. 16 mm
g. |Frzewod o smm | Levd2s
1zolowany gietki
7. | Koszulka @10
igielitowa
5. | Widadka 6A Bi-Wis
topikowa
9. | Wstawka dolna 6A Bi-Wd
10. | Zacisk tulejowy 16-25mm ZUp -5

| Inwestor
Gmina Karczew
ul, Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:

Projekt rozbudowy finii oswietlenia uliczanego w migjscowosci Catowanie w

kierunku Pekatki grm. Karczew ™
Faza:

Projekt techniczny 1
Branza: q
ELEKTRYCZNA |

Projektowai: mgr inZ. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

i

Na rysunku:

przewaodami linii NN

Przykfad mocowania oprawy oswietlenia ulicznego na stupie

\‘ J
i

pojedynczym nad

Data: Listopad 2015

L

NF rysunku 2



ssabala
Stempel


MOCOWANIE OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA StUPIE TYPU ZN-10 LINII NN

3107
8
Wysiegnik do lampy
1. | odwietlenia Wo-1
ulicznego
Uchwyt d
2 mzcg\?vtanioa uw: -1
- o UW -1
wysiegnika
3. | pammkaz do25A | SV19.2511
ezplecznikiem
Zacisk odgaleZny do 25 mm SL21.1
4. | przebijajacy izolacje | do 95 mm SL 1111
do 120 mm SL 24
5. | Zacisk tulejowy ZUP-5
6. | Przewdd linkowy AL. lémm
7. | Preewbdizolowany |0 o | 1evdas
gietki
8. | Koszulka igielitowa 210
Sruba z nakr. i
9. podkt. okr. M 10x140
Sruba z nakr. i
9
10. podkl. okr, M 10x23
11. | Wkiadka topikowa 6A Bi-Wts
12, | Wstawka 64 Bi-Wd
ograniczajaca

; i
N BN i
T ',_./"“-/
N
f!. 1;‘/' T
S
P
| fnwestor:
o " Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
Obiekt:
Projekt razbudowy linii oswietlenia cliczrego w miejscowosci Calowanie w
kierunku Pekatki gm. Karczew A%
Faza: {)
Projekt techniczny i
Brana: i
ELEKTRYCZNA 1 //-\

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

] ,
\s v
Upr. Bud.: Wa-374/01 3

N

Na rysunku: |
MOCOWANIE OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA StUPIE TYPU

ZN-10 LINA NN

Data: listopad 2015 Nr rysunku 3



ssabala
Stempel


SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW
NA StUPIE PRZELOTOWYM

wg. ENERGOLINIA Poznan

Stup przelotowy

0.3 02 02 02

polaczenie - i}f’ L [
uziemienia "»a__gcsl 8 E‘] \‘__ 2
~ g
rf':;:: S S S
! 5
§ -
| . YAKY 4x25mm

Glowiczka termokurczliwa

Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje

Ogranicznik przepieé z zaciskami przebijajacymi izolacje

Uchwyt dystansowy

L b —

Tasma stalowa 20x0,4

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznege w miejscowosci Catowanie w
kierunku Pekatki gm. Karczew

Upr. Bud.: Wa-374/01

e

Faza:

Projekt techniczny

Branza: ny; ’A
ELEKTRYCZNA ] a
Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski ”

Na rysunku: L

SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW NA SEUPIE PRZELOTOWYM
i
Data: Listopad 2015 Nr Fysunky 4
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SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW
NA SLUPIE KONCOWYM K /zerd? wirowana/

Przewdd izolacyjny

e CEY ===
UWAGA!N
1. | Odgromnik BOPI 0,44kV/5kA Minimalne przekroje przewodow linkowych poz.
2. | Zacisk ZOA 10-50 4 é)rzy oigEa%e;zieniud ALl
- ~ od innych inii:  do35mm® - AL 16 mm?
i. l%amskf{L 11.11 do 50mm® - AL 25 mm®
: rzewo do 70mm*> - AL 35 mm?
5. | Opaska PER do 95mm* - AL 50 mm?
6.

inwastor;
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obigkt:
Projekt rozbudowy linii odwietlenia ulicznego w miejscowoici Calowanie w
kierunku Pekatki gm. Karczew -

Faza: / \
Projekt techniczny A
Branza: ! /TJ
ELEKTRYCZNA |

Projektowat: mer inZ. Arkadiusz Sadowski { ;})f B\-/
H
I |

Ypr. Bud.: Wa-374/01

!
Na rysunku: \j g
SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW NA SEUPIE oncj-:ova K

[ierd? wirowana/

Data: Listopad 2015 Nr rysunku S
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UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Zacisk probierczy
2x Sruba 0c.M10 x25

"z nakr, podkfadka okragty i sprezystq
Szczegot "A"

i

i
4 ’ / Polgczenie zabezpieczyd przez
Polgczenie zabezpieczyd przez : / »
e U l / .~ pomalowanie lakierem asfaltowym,
pomalowanie lakierem asfaliowym, T Lot ~
!
3 3 L. Piaskownik ocynk 21 25x4mm
e i i 2. Plaskownik nieccynk (2 16x5mm
" lub ocynk &1 25x4mm
@ 3. Pret stzlowy nieocynk. $7mm
. . - lub oeynk dSmm
Zacisk probierczy 2L
. |
ol U
r ]
el
. LT HAM
[a ] Szczegot "A
il
Inwastar:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Catowanie w
kierunku Pekatki gm. Karczew

Faza: }
Projekt techniczny |

i

ELEKTRYCZNA q
Projektowat; mgr inz. Arkadiusz Sadowski {
\

Brania:
/B yd

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:

S

Data: Llistopad 2015 Nr rysunku 6
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UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Oprnosé wi.
gruntu FOM] 100 200 400
Dlugosé
_ pretéw [m] ] 10 12 15 8 10 12 15 8 10 | 12 15
wan ! 3 Typ P
. b ﬁ\ i j urloméw Opornoéé uziemienia [0
\ N Pl 13 12 10 8 27 | 24 | 20 16 31
N . P2 6,5 57 { 4,25 4 13 11 9 8 25 22 18 16
{\ \, P3 4,3 3,5 3 2,5 9 74| 65| 54 18 16 13 11
_______ @ 25x%4 00, i P4 325 (28| 23 | 2 [65[54 (45| 42| 135] 11 | 97 | 88
RN R P5 28 [22] 39 14 [55[45] 4 {35] 138 [97] 8 | 68
&
=
5
Polgczenie zabezpieczyé przez
pomalowanie lakicrem asfaltowym. - .
: "\\v/_//
E' Prgt stal,
‘_"‘i $ l6mm
!
,_%_‘.' 1 I I
a=l
Szezegol "A"
___Dolay zacisk uziemniajacy zerdz :
! ! S i
i N 2x §ruba 0c.M10 x30 .
i //" N 2z nakr. podldadka okragln 1 sprezystn
s "‘\ /’}A
L im25xd oe. , S = 25x4oc.
. y —Eee
i ! e Inwestor:
| i Gmina Karczew
; | ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
i Obiekt:
e ek Projekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Calowanie w
kierunku Pekatki gm. Karczew [
UWAGA: Faza: \r
Przy shupachy skiadajacych sig :FOJF.'.MZA techniczny U\
2 witee] niZ jednej Zerdzi naledy ranza: {/
ELEKTRYCZNA - fi

uziemnic tylko jedng zerd2

(OPRAC. NA PODSTAWIE Lnni t. H Elprojekt Pomaf}

Projektowsak: mar ing. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

(\
\

o

/b ’

MNa rysunku:
UZIOM PRETOWY

\J

Data: Listopad 2015

Nr rysunku 7
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0,3

e

StUP PRZELOTOWY

Oznaczenie

180°
P

v/[’ P ‘\

Uwagi:

cigzen stupdw podano

Zerd?

Sifa uzyikowa stupa

Wysokos¢
zawleszenia
przewoddow

Diugosé

ilod¢

Lim]

Szt.

Typ

P«

| Py he

[daNj [m]

9,2

10

12

ZN/200

220

111 6,9

227

111 7,7

227

113 9,7

1. Wysokoéc b, podano dia stupa linii
f-torowej przy glgbokosct zakopa-
nia t=2,0 m. Wartosci skorygowad
w zaleZnosci od przyjetego ustoju -
fundamentu oraz iloci tordw lini
zgodnie z uzbrojeniem stupa.

2. Zakres stosowania, dopuszezalne
obciaZenia i sposoby ustalania ob-

w tablicy 11

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-280 Karczew

Obiekt:

Projekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Catowanie w

kierunku Pekatki gm. Karczew

TN
Faza:
Projekt techniczny ; )\
Branza: f f}U
ELEKTRYCZNA i

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

i

%

T

Na rysunku:
Stup przelotowy

Data: Listopad 2015

|
y
[

Nr eysunku 8
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MOCOWANIE PRZEWODOW — StUP PRZELOTOWY

!
1
1
1%
1 i i
.:_:;“""‘—:::”—7;:%_ e ———— ;_,__,_4'
&
g
| )
i /l:l' ~ "
— D|J = —] 1 - g 5 N
= =il 1~ P& N3
| ] om
f b
{
| !
@ :
1
| |
bl Lo L
I ex
Nr llosé
wyszcz. Wyszczegdlnienie Jedn, Linia Linia | Linia Uwagi
i-tor. | 2-tor. | 3-ior,
1 Hak M16X200 SOT 21.16 szt 1 5
wieszakowy M20X200 | SOT21.0 )
Hak M16 PD23
2 szt. - 1
nakretkowy M20 PD 2.2
SO 130
3 Uchwyt przelotow szi. 1 2 3
ytP 4 SO 140
4 Uziom (] kpl. 0
5 Potaczenie uziemienia kpl. O
Inwestor:
Gmina Karczew ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
Oblekt:
Peojekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Catowanie w
kierunku Pekatki gm. Karczew
Faza: -"\
Projekt techniczny
Branza:
ELEKTRYCZNA ™
Projektowat: mgr inZ. Arkadiusz Sadowski ;
Upr. Bud.: Wa-374/01 i /(
iy ,
Na rysunku: Vil -
Mocowanie przewoddw — stup przelotowy .
1
Data: Liplec 2015 Nrrysunku 9
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MOCOWANIE PRZEWODOW — StUP KRANCOWY

Linia 1-tor.

* dowvezy stupow K1, K2E

Linia 2-tor. i 3-tor.

N Hlogé
Wyszez, Wyszczegalniente sedn. tinial- | Linla2- | Linia3- Unwagi
tor, tor. tor.
M16X240 507 21.116
1 M16X270 50T 21.1627 1 _ ~ mocowanie do
Hak M20X240 SOT 211 2t Zerdzi
wieszakowy M20X270 SOT 21.27 st
2 M16%130 507 21.1613 _ 2 mocowanie do
M2{%130 507 21.13 Pl-1
, 50T 29
3 Hak wieszakowy 07T 39 szt, i
, . caT 37
4 Tagma stalowa z klamerkami +£OT 36 kpl. - 1
5 Poprzecznik BI-1 szt. - 1
6 Sruba 2 nakrgts, poriadka M20X350 st. - 1 DoPI-1
kwadratows i spradysta
7 Uchwyt odciggowy 500 5zt i 2 3
8 Ostonka korica przewoadu PX 9901, szt, 44f] 840 1243
g Uchwyt dystansowy 50 79.6 szt. 1 2 3
10 Uziom O kol 1
11 Palaczenie uziamienia kpl. 1
Inwestor:

Gmina Karczew

ul. Warszawska 28; 05-430 Karczew

Obiekt:

Projekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznego w migjscowosci Calowanie w

kierunku Pekatki gm. Xarczew [

Faza: “
Projekt techniczny Jﬂ
Brana: ~Jl
ELEKTRYCZNA : ff :‘q

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:

Maocowanie przewodéw — stup kraficowy

\J%

Data: Llistopad 2015

Nr rysurkie 1d
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MONTAZ PRZEWO

-i3-tor,,

-tor.

ROZGALEZNY

Inwastor:
"Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt rozbudowy linii odwietlenia ulicznego w
migjscowosci Calowanie w kier}mku Pekatki gm.

o
=)
‘;2"
d .
Ire)
¢4
=)
1
111
5
3
AY
A
Uil 1
Nr llosé
Wyszcz, Wyszczegdinienie Jedn. LG 2-tor. LG 3-tor. LG 3-tor. Uvagi
L0 2-tor, LO 2-tor. LO 3-tor.
1 Hak M20X360 | SOT21.36 1 macowanie
wieszak szt, do Zerdai
2 o M16X130 50T 21,1613 ) 2 mocowarnie
vy M20%130 507 21.13 doPi-1
Hak
3 nakratk 20 PD2.2 szt 1
owy
50T 39
4 Hal wieszakowy szt - 1 z
T 329
i wykonanie 1
5 Tajma stalowa z caT3y kak _ 1
klamerkami +CO7 36 Bk ,
2 wykcnanie 2
5] Poprzecznik FlI-1 szt 1
$0 130
7 Uchwyt przelotowy SO 140 szt 2
8 Uchwyt adciggowy 50 £} szt 2 3
] Zacisk cdgatadny s szt, g+1l 1245
pr2ebijajacy izolacje
io Opaska PER 15 szt 4 [
11 Uziom n} kpl, [B)
12 Potaczenie uziemienia kpl. u]

Karczew { \
Faza: f h
Projekt techniczry 3
Brania: ; :
ELEKTRYCZNA Vil

Projektowal: mgr inz. ! ]
Arkadiusz Sadowski r p
Ul

Upr. Bud.; Wa-374/01 !!

Na rysunku: Y
Montai przewoddw — sfup rozgaieiny

Data: Listopad 2015 | Nrrysunky 11
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MONTAZ ODGROMNIKOW NA StUPIE
PRZELOTOWYM | KRANCOWYM

4
3

el

Slup kraricowy

L. Ppolaczenie

YZIEMmiEnia
wyg sir.107

it
7\‘“
/

St

Stup przelotowy 350
r M 5
o ] L1 ';
= T el ]
L2
- d -
§ “.\ﬂ':
PEN

polaczenie __ "]

uZemienia 2
wi. str 107 A i
Nr Wyszczegdinienie Jedn. Masa Hosd Uwagi
WYSZCZ.
Linia odgaleina
1 Hak wisszakowy SOTC st 0 1
2 Uchwyt cdciggowy SG 118.1] st X 1
5034. 11 ' C
3 Ogranicznik przepigé z
zaciskami 5030.00 szt. i} 3
przebijajgcymi izolacje
4 Zacisk odgateiny 5L9.21 szt. | 0,15 1 inwestor:
przebijajacy izalacie - - Gmina Karczew
Prayfacze ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
1 Hak wieszakowy 50T szt. ] 1 Obiekt:
2 Uchwyt wieszakowy 50158 0,85 Projekt rozbudowy linii oéwietlenia ulicznego w
50157 s2t. 0,75 1 miejscawoict Catowanie w kierunku Pekatki g,
SO 80.15 o Karczew
3 Ogranicznik przepieé z Faza:
zaciskiem SE30.4 szt, 0 3 Profekt techniczny
przebijajgeym izolacje Brania:
a Zacisk przebijajacy SL21.127 4 st.przelot, ELEKTRYCZNA
izolacjg SL21.12 szt. 0,066 ’ Projektowat: mgr inz.
1  krarie, Arkadiusz Sadowski
Linia edgaleina lub przylacze (
5 Przewod izolowany LYd 16 mm? m _ 3 Upr. Bud.: Wa-374/01
750V Na rysunku: I
6 Uchwyt dystansowy 50795 szt 0,065 2 Montaz odgromnikéw na stupie Przelotowym |
7 Tasma stalowa 20%0,4 2 st kraficowym
dt. 1,3m z klamrg f?:g?zé szt. 0,11 przelsc;.towv Data: Listopad 2015 Nr rysunku 12
1 kraficowy
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WYKRES DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN StUPOW

N, [kN]

Ki RKK

24 ;
RKKY {serdzle 12 kN)
22 - i‘_f 10
T—— AT K9 (ferdzie 12kN)
20 D~ /| RKKB
e 7 T
\ ,'/
8 S e K9 (zerdzie! 10 kNJ
P ~ 7 "
— I
16 \\\\"““ 2
N "‘\Q K8 _(serlizie 10KN).
14 ™, SLRKKT
N 7
12 \ d
y \ AN
N \\\
6 \
4 \
2 AV
o L] | \
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
N, [kN]
- N
ifi UWAGA;
Dla obciazesi stupa Ny > 12 kN
ae posadowienie dobra¢ indywidualnie
Oznaczenia:
:F: N, -sita dziatajgca réwnolegle
do ptaszczyzny stazenia stupa
mn Ny..sita dziatajgca prostopadle
do plaszczyzny stezenia stupa
‘ N, Inwestor:
-GE —— J - Gmina Karczew

ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:

Projekt rozbudowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowoéei Calowanie w

kierunky Pekatki gm. Karczew ~

Faza: )

Projekt techniczny

Branza: Pj

ELEKTRYCZNA \ )l. A

Projektowat: mgr inz, Arkadiusz Sadowski “\\\ \E/J k
U

Upr. Bud.: Wa-374/01 (in

Na rysunku: \ )

Stup przelotowy ;

Data: Listopad 2015 Nr rysunku 1.4
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