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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Przedmiot inwestycji ‘ :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy samtarnej budowy siecick
kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w ul. Prusa, ul. Milosza, ul. Popxeluszkl ul.
Staffa, ul. Reja, ul. Waskiej, ul. Miziotka, ul. Kochanowskiego, ul. Krasickiego, ul.
Hallera, ul. Herberta, ul. Zautek na osiedlu Zagéry w m. Karczew.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej.

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie: ul. Miziotka jest droga gminna publiczna o nawierzchni
asfaltowe] z pasem zieleni, pozostate ulice to drogi gminne o nawierzchni gruntowej utwardzonej
kruszywem, elementy podziemne: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sie¢ gazowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

3. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,315 i 0,20 m odbierze $cieki sanitarne z
budynkow usytuowanych wzdtuz drogi publicznej poprzez przytacza grawitacyjne z rur PVC
0,16 m (wg odrgbnego opracowania). Kolektor glowny zostanie wlaczony do istniejacych
kanatéow grawitacyjnych DN800 w ul. Prusa, DN500 w ul. Wyszynskiego/Staffa i ul. Hallera,
DN300 w ul. Krasickiego/Miziolka i ul. Krasickiego/Kochanowskiego poprzez istniejace
studnie betonowe znajdujace si¢ w pasie drogowym.

4. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsigwzigcie bgdzie miato korzystny wptyw na srodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki $ciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
sciekow bytowych do kanalizacji gminne;j.

Inwestycja objeta jest Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Inwestor uzyskat
Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2014 z dnia 17.03.2014 r.

Obszar prowadzonej inwestycji nie jest zmeliorowany oraz nie jest terenem
prowadzenia prac gorniczych. Inwestycja nie jest objeta ochrong na podstawie ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i nie wymaga uzyskania pozwolenia
Konserwatora Zabytkow.

Opracowany Projekt Budowlany jest zgodny 2z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

5. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow
1. sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego Dz315x9,2 - 493.0 mb,
2 swE kanallzacp sanitarnej systemu grawitacyjnego Dz200x5,9 - 2464,4 mb.
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Mapa w granicach oznaczonych kolorem zéttym zostala
zakiualizowana pomiarem sytuacyjno - wysoko$ciowym i urzadzen
podziemnych i moZe stuzy¢ do opracowania technicznego oraz
uzgodnienia w ZUD.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejsze] mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zgioszone
do geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej lub nie zostaly
odnalezione w terenie w trakcie inwentaryzacii geodezyjnej.

Tre$é mapy w obszarze oznaczonym Kolorem zoftym w zakresie
granic dziatek ewidencvijnych , konturéw uzytkow gruntowych i
konturéw kias glebowych jest zgodna z trescig mapy ewidencyjnej.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejszq opracowano na podstawie umowy nr ZP.272.355.2013 z dnia
25.10.2013 r. zawartej z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

* mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

» warunki techniczne do projektowania wydane przez Otwockie Przedsi¢biorstwo
Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Otwocku,

* ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie,

* Wypls i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Lugi I w

Karczewie

3. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowa niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego na osiedlu Zagéry w m.
Karczew.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odbierze $cieki sanitarne z budynk6w usytuowanych na
dziatkach przylegtych do drogi publicznej. Kolektor gléwny zostanie wiaczony do istniejacych
kanalow grawitacyjnych poprzez istniejace studnie betonowe:

1. Sil - studnia DN1600 na kanale DN80O w ul. B. Prusa,

2. Si2 — studnia DN1400 na kanale DN500 w ul. Wyszynskiego/Staffa,

3. Si3 —studnia DN1200 na kanale DN300 w ul. Krasickiego/ks. bp W. Miziotka,

4. Si4 — studnia DN1200 na kanale DN300 w ul. Krasickiego/J. Kochanowskiego.

5. Si5 — studnia DN1400 na kanale DN500 w ul. Hallera.

UWAGA. Przylacza kanalizacyjne zostaty zaprojektowane do wybranych dzialek wskazanych
przez Urzad Miejski w Karczewie.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na weisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:

- PVC-U ze scianka lita wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o srednicy
DN 315 x 9,2 o lacznej dlugosci 493,0 mb w ul. J. Popietuszki (od ul. Prusa do ul.
Kochanowskiego),

- PVC-U ze scianka lita wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o srednicy
DN 200 x 5,9 o 1cznej dlugosci 2464,4 mb w ulicach:

* ul. Popietuszki — 120,0 mb, * ul. Prusa, Mitosza — 443,90 mb,
* ul. Staffa — 440,40 mb, * ul. Herberta — 204,0 mb,

* ul. Reja — 243,30 mb, * ul. Miziotka — 335,90 mb,

* ul. Kochanowskiego — 285,40 mb, * ul. Krasickiego — 141,0 mb

* ul. Waska — 51,70 mb, * ul. Zaulek — 102, 0 mb

* ul. Hallera — 96,80 mb.



Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie re\aﬂzyjne Z kmgow betonowych z
betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150t0/$rednicy DN1200 z
kregiem dennym monolitycznym z wyprofilowang fabrycznie kineta. Przejscia przez kregi
betonowe wykonywa¢ z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejSciem szczelnym.
Wymagane jest polaczenie kregow na zaklad za pomoca uszczelki elastomerowej,
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajacego dostarczonego przez
producenta krggow. Zewngtrzne powierzchnie krggdw i ptyt betonowych nalezy zabezpieczy¢
srodkiem gruntujgcym podloza betonowe a nastepnie lepikiem: 2-krotnie Abizolem R+2P a w
gruntach nawodnionych Abizolem 2R+2P. Przykrycie studni wykonaé¢ z plyty pokrywowej
zelbetowej DNI1440 z whazem zeliwnym montowanym na pierScieniu betonowym
dystansowym na stale do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o srednicy
DN600 typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Plyte nastudzienng osadzi¢ na pierscieniu
odciazajacym. W $cianie wewngtrznej kregéw rozmiesci¢ zeliwne stopnie zlazowe. Catosé
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe™.

Na sieci przewidziano montaz 1 szt. studni inspekcyjnej niewlazowej z tworzywa
sztucznego o srednicy Dz425 teleskopowej z wyprofilowana kinetg. Na studni zamontowaé
pokrywe zeliwng DN425 klasy cigzkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu
odciazajacym betonowym DN650. Kinety wykonane z polietylenu musza byé wyposazone w
kielichy z wbudowang uszczelka do montazu rur z PVC o $rednicy zgodnej ze $rednicg wlotu
lub wylotu (Dz200).

Na trasie sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz tréjnikéw odgateznych PVC 315/160 i
200/160 45st. z tukami do wiaczenia przylaczy kanalizacyjnych zgodnie z zasadg ..dno
przytacza w os kanatu”. Trojniki montowa¢ ok. 0,3-0,5 m przed zaznaczonymi na profilach
trasami, aby wejs¢ tukiem na zaprojektowang trase uzgodniong na ZUDP. Wlaczenia boczne
przytaczy w studzienkach wykona¢ wg zasady ..dno przylacza w o$ kanalu”, za wyjatkiem
wlaczenia w studni S75, gdzie wlaczono przytacze wg zasady ,,08 przylacza w o$ kanatu”.
Przewidziano réwniez w pewnych wypadkach wigczenia przylaczy do projektowanych
przepadow zewngtrznych na projektowanych studniach DN1200.

5. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Wiaczenie projektowanego kanatu Dz315 do istniejacej komory 1,6 m oznaczonej jako Sil
wykona¢ z wykorzystaniem istniejacej kaskady zewngtrznej kamionkowej DN200. Nalezy
wycig¢ istn. trojnik 200x200x200, zabetonowaé powstaly otwor w Scianie studni, wyciagnaé
przepad z rur kamionkowych DN200 do rzednej projektowanego kanahu Dz315 i poprzez tréjnik
kamionkowy 300x300x200 wiaczy¢ proj. kanat Dz315 do komory.

Wilaczenie projektowanego kanalu Dz200 do istniejacej sieci w studni oznaczonej jako Si2
oraz projektowanych kanatéw Dz200 z ulic bocznych wlaczonych do projektowanych kanalow w
ul. Popietuszki Dz315 przewidziano wg zasady ,,dno w 0s”.

Wiaczenie projektowanych kanatéw Dz200 do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul.
Krasickiego wykonac:

- w studni Si3 — poprzez nabudowanie przepadu zewngtrznego na istniejacej studni,

- w studni Si4 — wg zasady ,,0$ w 0§”.

Wilaczenie projektowanego kanatu Dz200 do istniejacej komory 1,4 m oznaczonej jako Si5
wykona¢ z wykorzystaniem istniejacej kaskady zewngtrznej kamionkowej DN200. Nalezy
wyeiac istn. tréjnik 200x200x200, zabetonowa¢ powstaly otwor w $cianie studni, obnizyé
przepad z rur kamionkowych DN200 do rzgdnej projektowanego kanatu Dz200 i poprzez tréjnik
kamionkowy 200x200x200 wlaczy¢ proj. kanat Dz200 do komory.



W pewnych przypadkach przewidziano réwniez wiaczenie projektowanych kanatow_do
projektowanych przepadéw zewngtrznych Dz200 (w studni’ 'S12-= 'do 'kanahi' D2Z315)
wykonanych z rur kamionkowych na projektowanych studniach DN1200.(wg rys..10).

Do montazu stosowa¢ rury PVC-U, ktore posiadajg aprobatetechniczna i0spetniaja
wymagania PN. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instruk¢ja’ 'wykonania 1 odbioru
zewngtrznych przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnic wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miarg ukladania przewodu, a grunt
z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu przez zageszczenie po
Jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegaé
do podloza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
si¢ kolejne zlacza i uklada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastgpnie si¢ ja ubija. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez
podkiadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowg przewodéw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczona warstwa zwiru
lub ttucznia grubosci 20 cm. W otworze przejsciowym przez $ciang studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowaé i powlec smarem
poslizgowym.

Studzienki rewizyjne Dz425 nie wymagaja poszerzenia wykopu. Kinetg nalezy utozyé
poziomo na warstwie 20 cm nie zaggszczonej podsypki piaskowej. Rure karbowana docina sie
do wymaganej wysokosci. Cigcie nalezy wykonaé po $rodku karbu. Nalezy zamontowaé
uszczelke a nastepnie kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowaé $rodkiem
poslizgowym. Zamontowaé¢ poprzez wcisnigeie rure trzonowa w kielichu kinety. Studzienke
zasypac¢ gruntem sypkim na calym obwodzie.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wlazu odpowiednio do wierzchu terenu.

6. Trasowanie przewodow

Wytyczenie sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac minimalne
odleglosci:

- od stupow 1,0 m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewodow wodociagowych L5 m
- od przewodow gazowych z rur PE 0,5m
- od przewodow gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodéw w odleglosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metodg podkopu lub metoda bezodkrywkowa w rurze ostonowe;.

7. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystgpuja istniejace drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej oraz drogi
o nawierzchni utwardzonej kruszywem zwirowym. Zaklada si¢ szeroko$¢ wykopu 1,2 m dla
robot kanalizacyjnych. Nalezy stosowac sig¢ do ponizszych wytycznych:
1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepuja grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na calej glebokesei wykopu pomzq konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystapieniem do robdt odtworzeniowych ‘nawierzchni Wykonac badanie
zaggszezenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia [s=0,97,

4. docinanie nawierzchni wykonaé¢ z mozliwie jak najmniejsza liczba zataman linii ciecia,

5. zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:

a) szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powigkszong o 35 cm
z kazdej strony wykopu poza szerokos¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub
zniszczonej na krawedzi wykopow,

b) naprawa nawierzchni obejmuje cala konstrukcj¢ nawierzchni ze wszystkimi jej
warstwami,

¢) jezeli po wykonaniu wykopdw i wycigciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy
krawezniku pas szerokosci mniejszej nz 60 cm a przy braku kraweznika ponizej 1 m,
nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie
odtworzy¢ nawierzchnig,

d) ukladanie mieszanki asfaltowej wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C, na suche,
czyste, odpylone podloze po uprzednim jego skropleniu asfaltem, na konstrukcje
nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen musi si¢ sktadac:

e) wymagane warstwy: podbudowa z thucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o
grubosei 17 ecm o frakeji 0 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 8 cm
o frakcji 0-31,5 mm - taczna grubos¢ podbudowy tluczniowej 25 cm, oraz
nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa
wiagzaca min. 5 cm i warstwa Scieralna min. 4 ¢cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z
masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

6. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w
zakresie robot musi znalezé si¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni thuczniowej
dwuwarstwowej: warstwa dolna z thucznia kamiennego o grubosci 15 c¢m o frakeji 0-63
mm, warstwa gorna z thucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakeji 0-31,5
mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie catej szerokosci pasa drogowego
ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzednej niwelety rownej niwelecie
drogi, jaka byla przed przystapieniem do robot,

7. jezeli odtworzenie nawierzchni nastgpuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest
kraweznika, poszczegélne warstwy konstrukeji nawierzchni nalezy poszerzyé¢ o tyle, ile
wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni,

8. potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem uszczelni¢ tasma
asfaltowa lub zala¢ mastyksem lub masa zalewows z zasypaniem drobnym kruszywem
dwukrotnie — bezposrednio po wykonaniu nawierzchni i powtornie przed zakonczeniem
okresu gwarancyjnego,

9. w przypadku rob6t w chodniku Wykonawca zobowiazany jest do przelozenia catej szerokosci
chodnika w przypadku, gdy odlegltos¢ krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest
mniejsza lub réwna 1,5 m,

10. wlazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie
terenu nalezy wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nadaé
pochylenie zgodne z pochyleniami nawierzchni,

11. za stan chodnikow, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

12. ustawienie krawgznika winno nastapi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i
nawierzchni uszczelni¢ asfaltowg masa zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym,

13. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zglosié¢ roboty do
odbioru do Inwestora.
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8. Roboty ziemne STAROSTWO POWIATOWE

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie 7 wymaganiami'i’
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty. ziemne; przynalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 _Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Minimalne przykrycie przewodoéw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu zgodnie z Warunkami technicznymi — 2,2 m.

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odklad.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac rgcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewodd uklada¢ metoda podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac rgcznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca si¢ czgste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,7 m od podziemnych czgsci stupdéw oraz
zapewnic¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke
zageszczaé warstwami o gr. 10 cm uzywajac nog lub sprzetu lekkiego. Rurociag nalezy
obsypa¢ i zageszczaé rownomiernie po obu stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co materiat do
wyrownania podloza. Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spelnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zaggszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurociag bedzie si¢ znajdowat w czgsci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 98 % zmodyfikowane;j
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po oOwczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnoscei.

9. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanaléw z istniejacymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy je zabezpieczy¢ rura ochronng gruboscienng
dwudzielna typu PS 110 Arota. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli linii.

Przejscie rurociagiem DN200 pod pasem jezdnym o nawierzchni asfaltowej w ul.
Miziotka/Krasickiego oraz Staffa/Krasickiego wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowe;j
PEHD100 SDR11 Dz355x32,1, zas rurociggiem DN315 w ul. Miziotka/Popietuszki w rurze
ostonowej PEHD100 SDR11 Dz500x45.,4. Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w
rurze ostonowej zastosowac plozy dystansowe z PEHD typu B o wysokosci 34 mm (np. firmy
INTEGRA). Odleglos¢ migdzy plozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i od konca przepustu),
plozy na koncowkach rury ostonowej podwdjne. Do uszczelnienia przestrzeni pomig¢dzy rurg
przewodowsg a ostonowa na koncowkach rur zastosowa¢ manszety z EPDM z opaska
zaciskowa ze stali nierdzewne;.
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10. Préba cisnieniowa.

Probe cisnieniowa sieci kanalizacyjnej wykonaé¢ zgodnieizPN-ENv 1610 ;Budowai
badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,,Wymagania* ogdlhe' "dotyczace
elementéw stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwa ziemi, miejsca polaczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki poddaé probie wodnej na ci$nienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa. Po
wypelnieniu przewodu i studzienek woda i wytworzeniu cisnienia probnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probg szczelnosci mozna uznaé za
prawidlowa, jezeli calkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 /m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

11. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego zadania wykonano badania geotechniczne gruntu przez Dariusza Luks
w marcu 2014 r.

Projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Charakterystyka otworow geotechnicznych znajduje si¢ w opinii
geotechniczne;j.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie wykopu za
pomocy iglofiltrow ulozonych dwustronnie w odleglosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejacej kanalizacji deszczowe) z uzyciem rurociggéw tymczasowych. Z uwagi na zasieg
leja depresji nie wykraczajacy poza teren inwestycji, ktérego Inwestor jest wiascicielem oraz
ilos¢ zrzutu wody ponizej 5 m’/dobe nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

12. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Sie¢ kanalizacyjna kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. Inwestor uzyskal decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia.

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowaé¢ nadmiernego
zanieczyszczenia srodowiska w zakresie hatasu, emisji pylow i gazéw do atmosfery, odpadow,
itp. Podczas przestojow sprzg¢t mechaniczny powinien mie¢ wytaczone silniki spalinowe.

Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem
bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktory bedzie wywieziony na sktadowisko
odpadow. W trakcie realizacji zadania moga powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie sg zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i beda wywozone na skladowisko odpadéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

13. Uwagi dla Wykonawey

a) sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

- .. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania 1 odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,
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- instrukcja wykonywania robdt ziemnych przy montazu rur001qgow opracowanq przez
producenta rur, STAROSTWU

- przywolanymi normami, :
b) projekt organizacji robot, obejmujacy min. urzadzenie piacu budowy, zaplecze budowy,i-\
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji/ruchu<‘opracowuje
we wlasnym zakresie Wykonawca robot,

¢) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztaltki z PVC, PP oraz
PE.

14. Zestawienie podstawowych materialéw.

Lp. Nazwa materialu Ilosé
1 Rura PVC-U klasa S, SDR 34, SN8, Dz315x9,2 493,0 mb
2 | Rura PVC-U klasa S, SDR 34, SN8, Dz200x5,9 2464,4 mb
3 | Studnia rewizyjna betonowa S, DN1200 7982t
4 | Studnia inspekcyjna Sinsp Dz425 1 591
5 | Trojnik PVC 315/160 45st. 2 szt.
6 | Trojnik PVC 200/160 45st. 35 szt.
7 | Rura Arot PS-110, L=2,0 mb 44 szt,
8 | Przewiert R.O. PE100 SDR11 Dz500x45.4 13,0 mb
9 | Przewiert R.O. PE100 SDR11 Dz355x32,1 33,0 mb
UWAGA:

» Budoweg sieci realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i OPWiK
« Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawcza
przewodu

* Stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

KARCZEW; UL. PRUSA, UL. MILOSZA, UL. POPIELUSZKI, UL. STAFFA,
UL. REJA, UL. WASKA, UL. MIZIOLKA, UL. KOCHANOWSKIEGO, UL.

KRASICKIEGO, UL. HALLERA, UL. HERBERTA, UL. ZAULEK

(OB. 5 - DZ. 500, 501, 502

OB. 4 - 510, 513, 514, 515, 595, 516, 517, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 521/3, 114, 596/1, 596/2,
596/3, 594, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529/1, 589/6, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 532/1, 530/1, 530/2,
530/3, 532/3, 531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 533, 534, 535, 536, 537, 547, 548, 549/3, 550,
551, 64, 555, 556, 557, 80, 564, 571)

NAZWA INWESTORA I ADRES:

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inZ. Pawel Bobrowski T
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo g | /

Cekanowo, sierpien 2014 r.
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CZESC OPISOWA
. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENTA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektow i urzadzen w terenie, takich jak: istniejace
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do skladowania ziemi wybranej z wykopu, ktora bedzie
wykorzystywana po6zniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociagéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodetg;

- wykonanie wykopéw pod rurociag sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiednie;j
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych obiektow
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wtascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggow 1 armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnoscei;

- zasypanie wykopu ziemia z odkladu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace zagospodarowanie: ul. Miziotka jest droga gminng publiczng o nawierzchni
asfaltowej z pasem zieleni, pozostate ulice to drogi gminne o nawierzchni gruntowej utwardzone)
kruszywem, elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sie¢ gazowa, przewody telekomunikacyjne i1 energetyczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementow stwarzajacych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewodow energetycznych. Gigbokosé wykopow - 1,40 ~ 5,0 m. Wykopy nalezy
wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odklad. Nalezy zachowaé bezpieczng odleglosé od pracujacego sprzgtu - nie przechodzi¢ pod
pracujaca tyzka koparki. Ziemi¢ skladowaé¢ w bezpiecznej odleglosci od scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch srodkéw transportowych w bezpoérednim sasiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikaé sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia
nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- 16 -



yYaTWwO POWIATOWE

ul. Komunardow 1 UL RO
Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przéprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nast¢gpujacymi
instrukcjami:
* instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkow;
* wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postgpowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odciaé zasilen w media -
elektryczne, wodociagowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbegdne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z
projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z
Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komdérkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodow dostawczych, pracownikéw, ewentualnie
podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie
budowy umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacj¢ o najblizszym dostgpnym punkcie

lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialow.
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Pawet Bobrowski = L o-Plock,. 27.08.2014 1.

(imig i nazwisko)

UL Letnia 27, 09-472 Cekanowo
(adres)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

zlokalizowanej w miejscowosci:

KARCZEW; UL. PRUSA, UL. MILOSZA, UL. POPIELUSZKI, UL. STAFFA, UL.
REJA, UL. WASKA, UL. MIZIOLKA, UL. KOCHANOWSKIEGO, UL. KRASICKIEGO,

UL. HALLERA, UL. HERBERTA, UL. ZAULEK

(OB. 5 - DZ. 500, 501, 502

OB. 4 - 510, 513, 514, 515, 595, 516, 517, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 521/3, 114, 596/1, 596/2, 596/3,
594, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529/1, 589/6, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 532/1, 530/1, 530/2, 530/3, 532/3,
531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 533, 534, 535, 536, 537, 547, 548, 549/3, 550, 551, 64, 555, 556, 557,
80, 564, 571)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0201/POOS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

A

(pieczec i podpis projektanta)
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Pawel Redzinski Plock, 27.08.2014 r.

(imi¢ i nazwisko)

Ul Tuwima 11, 09-400 Plock
(adres)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowanej w miejscowosci:

KARCZEW; UL. PRUSA, UL. MILOSZA, UL. POPIELUSZKI, UL. STAFFA, UL.
REJA, UL. WASKA, UL. MIZIOELKA, UL. KOCHANOWSKIEGO, UL. KRASICKIEGO,

UL. HALLERA, UL. HERBERTA, UL. ZAULEK

(OB. 5 - DZ. 500, 501, 502

OB. 4 - 510, 513, 514, 515, 595, 516, 517, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 521/3, 114, 596/1, 596/2, 596/3,
594, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529/1, 589/6, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 532/1, 530/1, 530/2, 530/3, 532/3,
531, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 533, 534, 535, 536, 537, 547, 548, 549/3, 550, 551, 64, 553, 556, 557,
80, 564, 571)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0428/PO0OS/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

SFRAWDZAJACY
mgr inz. Pawet Redzinski )
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjligsci instalacyjnej w zakresie

sieci instalacji i urzadzgniciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowykh i kanalizacyjnych
........... nr.MAZ 0428/ P0O0O5/.09..

(pieczeé i podpis projektanta)
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1 - witaz zeliwny ciezki DN600 mm, klasy D400
2 - pierscient betonowy dystansowy pod wiaz
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150

4 - pierscien odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag zelbetowy DN1200 H=500
6 - krag zelbetowy DN1200 H=1000

7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie

9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 20 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
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2. prefabrykowane elementy z betonu B35, wodoszczelnego WS,

mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 1,5%

3. elementy faczone na uszczelke gumowa

4. stopnie ztazowe - co 25 cm

5. od zewnatrz studni¢ pomalowac srodkiem gruntujacym

2-krotnie Abizolem R+2P
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ELEMENTY STUDNI

1 - wiaz zeliwny ci¢zki DN600 mm, klasy D400

2 - pierscien betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150

4 - pierscieni odcigzajacy pretfabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krag Zelbetowy DN1200 H=500

6 - krag Zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 20 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - kaskada zewnetrzna z rur kamionkowych obetonowana betonem C20

dno prefabrykowane B35
beton ochronny 3cm
izolacja pozioma

beton wyréwnawczy B10 - 10 cm
podsypka zwirowa ISem 2 o_f_

L

f

UWAGI

1. studnia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B335, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F=150, nasiakliwos¢ do 1,5%

3. elementy {aczone na uszczelke gumowa

4. stopnie zlazowe - co 25 cm

5. od zewnatrz studni¢ pomalowa¢ srodkiem gruntujacym
2-krotnie Abizolem R+2P

dno prefabrykowane B55

beton ochronny 3cm

izolacja pozioma

beton wyréwn aWCZYBIG- o

podsypka zwirowa 1Scm 2O
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ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ
INSTECH ear. somsoes
UL. LETNIA 27, 09-472 SEUPNO, CEKANOWO
Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE]
Adres obiektu | 08, ZAGORY, KARCZEW

| SCHEMAT MONTAZU STUDNI BETONOWEJ Z KASKADA

iR)wnck

|Brania | SANITARNA SKALA

%Funkcja EImiqinazw-jsko Nr uprawnien Podﬂs Nr rysunku "
iProjcktam | mer inz. PAWEL BOBROWSKI IMAZ020 upot;sm:r ﬁ L 1 O
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Wlaz zeliwny klasy D400

warstwy konstr.
nawierzchni utwardzonef

1ctwa

Adapter pod’ wfaz

AL /1 stozek DN 425

162

Uszczelka

200

fﬂl\!?ura teleskopowa 2425

Rura karbowana @425 z PP
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Uszeczelka

Wigczenie przyfqcza Dz160

R A do dz. 79/31, kgt 106st.

R2.d.-8930

=5 Kineta DN425 z PP

2200

89,50

eton C8/C10, gr. 10 cm

|
\ Beton C8/C10

(o[ K (204

-

_ INSTECH

Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

ZAKFAD TECHNIKI SANITARNEJ
PAWEE BOBROWSKI
UL. LETNIA 27, 08-472 SEUPNO, CEKANOWO

| Adres obicktu | 0S. ZAGORY, KARCZEW

| Rysunek SCHEMAT MONTAZU STUDNI INSPEKCYINEJ Sinspl
Branza SANITARNA SKALA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieh P Nr rysunku

Projektant

Pro]ektam

sprawdzajacy | ™8 ini. PAWEL REDZINSKI MAZ/0428/POOS/09 | (/\
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | Daw: p 200141 | Brona: 30

mgr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/POOS/07
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Ploza $lizgowa dystansowa z PEHD typu B o wys. 34 mm

Podwojna ploza slizgowa na koncowkach

Manszeta uszczelniajaca rurg¢ ostonowa

rura przewodowa PVC-U SN8 SDR34 KL. S

Rura przewodowa

Rura ostonowa

' Lp. | PEL00SDR17 PE100 SDRI|

‘ ; /mm/ /mm/

[ o

!71 Dz200x5,9 Dz355x32,1

‘ 2 | DaISO2 | Dz500x45,4
UWAGA

1. Plozy montowac na poczatku i na koficu dhugoéci rury ostonowej podwajne (0,15 m od koficowek) oraz pojedyncze co 1,5 m |

Rura ostonowa PE100 SDR11

1
|

2. Konice rury oslonowej zakonczy¢ manszeta z EPDM z opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej

|
1
—_

'INSTECH

ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ

PAWEL BOBROWSKI
UL. LE‘!'N!A 27, 09-472 SLUPNO, CEKANOWO

\ Pm;ekt

Adres ulnek‘ru |os Z.AGORY KARCZEW

BU'DOWA SIECI K.ANALIZACII SAN'ITARNEJ
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Rura zabezpieczajaca dwudzielna PS110, L=2 m

Projektowany rurociag

ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ
INSTECH o

UL. LETNIA 27, 09-472 SLUPNO, CEKANOWO

Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE]

Adres obiektu | 0S. ZAGORY, KARCZEW

—] e —

Rysunek SCHEMAT SKRZYZOWANIA Z KABLEM TELEKOM /ENERGETYCZNYM
Branza | SANTTARNA SKALA
Funkeja | Imie i nazwisko [ uprawnich Podpis Nr rysunku

Projeksant | mr ini. PAWEL BOBROWSKI 11»1.«\2.«120:.'Pn:)osmT ;l Z 13
T T (P |
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s proj. sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 KL. S

rma istn. sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ
IN STE CH PAWEEL BOBROWSKI

UL. LETNIA 27, 09-472 SEUPNO. CEKANOWO

[ Prujekt B BUDOWA SIECT IG\NAUZACII SANITARNEJ

| Adres oblektu | 05, ZAGORY, KARCZEW

‘ Rysunek S(}%EMAT SYSTEMU KANALIZACYINEGO
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A
S

sygn. akt. MAZ/7131/ 20 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzZynier
urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

o .
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7 ORY Gl NALEM

3/ mgr inz. Krzysztof Booss o T ed (TR e :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

5 MAZ-S95-Y6E-J21 *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 SLtUPNO, CEKANOWO

jest cziénkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA
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S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 20 /07/S ' Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z.pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzesSnia 1976 roku w Plocku , syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE G
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ..,
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss ’
- 7;\ 76 (JUMWQ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SHU-ZRF-KH8 *

Pan PAWEL REDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0662/07

adres zamieszkania ul. TUWIMA 11, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DCU-V6F-X65 *

Pan PAWEL REDZINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0662/07
adres zamieszkania ul. TUWIMA 11, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej lzby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z 0.0.
05-400 Otwock ul. Karczewska 48

tel. (22)779-42-88 g O
NT/ = 7201 IDTWK/ 018 - Otwwock dn' 20140305 7,

W odpowiedzi na wniosek zdnia 00220t L o LAz TS0Y2014 - fqog

Okreslamy nastepujace dane przylaczenia w odniesieniu do istnicjacych iHub—projektowanych przewodow
**  Wiaczenie przewodu moze mie¢ miejsce do:

- wodociagu isthigjacego - Dn 250  muaterial zcliwo w ulicy Ml?lﬁlka

- kanalizagjiv 15

Informacje dodatkowe

Na powyzsze nalezy opracowa¢ projekt i uzgodnié / zarejestrowaé go w Otwockim Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z o.0. L ‘
W przypadku koniecznofci budowy przez Inwestora odcinka sieci ulicznej w celu podiaczenia obiektu, Inwestor
niezwlocznie przekaze Przedsi¢biorstwu w nicodplatne uzytkowanie i zarzgd wybudowany odcinek sieci z chwilg
dokonania jej odbioru ostatecznego.

Warunki podlaczenia wazne dwa lata od daty wystawienia.
. )
Wystawit : %@ :

Uwaga : W przypadku budowy sieci ulicznych nalezy do projektu dolaczy¢ wypis z teksty/i wyrys z rysunku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

" Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania

sieci / przylaczy wodociqgowych i kanalizacyjnych " otrzymalem.

Powyzsze wanmki podiaczenia akceptuje: '

Sygn.01/NT/03/14




OTWOQCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJL Sp. 7 0.0.
05-400 Otwock ul. Karczewska 48 POw
tel. (22) 779 - 42 — 88 hitektury 1 o

NT/ 720 /DTK /2013 Otwockdn 2013-11-18

INSTECH Zaklad Techniki Sanitarnej
Inwestor Cekanowo, ul. Letnia 27
09-472 Stupno

Warunki podlgczenia do sieci wodeciggoweji kanalizacyjnej .

Dla obiekty Froiektowane sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na osiedlu Zag6ry (Lugi IT) w miescie
"Karczew.

W odpowiedzi na wniosek z dnia  06-11-2013 nr L.dz. 5250/2013

foicans

Okreslamy nast¢pujace dane przylaczenia w odniesieniu do istniejacych i Hub—projektowanych przewodow
**  Wlaczenie przewodu moze mieé¢ miejsce do:

- kanalizacji istniejacej. ¢ 800 materiat WIPRO w ulicy. Projektowanej (B.Prusa)
- k;;luizbacji istniejacej ¢ 00 rateriat kamionka w ulicy. Kard. Wyszynskiego
- kanalizacji iStniejacej 6 300 - teriap kamionka wulicy. Mizolka / Krasickiego
= ka;al#ﬁcji Istnijacej ¢ 390 materiat kamionka wulicy Krasickiego / Kochanowskiego

Informacje dodatkowe Kierunki odprowadzenia sciekéw z poszczegllnych ulic osiedla Zagory (Eugi IT) nalezy przyjaé w
oparciu o koncepcj¢ kanalizacji sanitarnej dla tego oiedla opracowana w 1998 roku przez P.P.B.K.
PROKOM Spéika z o.0..

Rzgdne w/w istnicjacych kanatéw w miejscach wlaczen sieci projektowanych nalezy przyjac w
oparciu o aktualng mape do celéw projektowych.

W zalaczeniu przedkiadamy kserokopi¢ dokumentacji projektowej dwéch komér S4.1 S5 na
kolektorze ¢$800 w ul B.Prusa do ktorych przewidzane zostaly w w/w koncepcji wlaczenia kanalow
z ulic: Popictuszki oraz Ofiar Katynia i Herberta.

Z uwagi iz lokalizacja wiaczenia kanatu z ulic Ofiar Katynia (Cz.Milosza) oraz Z Herberta
przewidziana jest zgodnie z w/w koncepcja na terenie administracyjnym miasta Otwocka, nalezy
wiaczenie to uzgodnic z wlascicielem terenu.

Na powyzsze nalezy opracowa projekt i uzgodni¢ / zarejestrowaé go w Otwockim Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0.
W przypadku koniecznosci budowy przez Inwestora odcinka sieci ulicznej w celu podlaczenia obiektu, Inwestor
niezwlocznie przekaze Przedsigbiorstwu w nieodplatne uzytkowanie i zarzad wybudowany odcinek sieci z chwila
dokonania jej odbioru ostatecznego.
Warunki podtaczenia wazne dwa lata od daty wystawienia.

N

A

I
- Star cjalista ’
Wystawit : Dziatu Uz A i Nadzoru Zatwierdzil : % 7
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mer Dany rdowsha Gl

planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycyi ublicznego.
" Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania
sieci / przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych " otrzymalem.
Powyzsze warunki podlaczenia akceptuije:




OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJLSP. z 0.0.

05400 Otwock ul. Karczewska 48 .. "0V

tel. (22)779—-42 88

Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanali}ﬁié}i Si) 7'0.0.
wystepujacego dalej jako OPWIK Sp. z o.0.
w zakresie projektowania i wykonywania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

1.Wymagania w zakresie sieci_wodociggowych :

l. na przewodach ulicznych stosowac zasuwy zeliwne kolnierzowe z uszczelnieniem mickkim.
.2. przewody uliczne wykonywac z Zeliwa sferoidalnego lub PE-HD PE 100 min. PN 10.

1.3 na sieciach stosowac¢ hydranty: do celow eksploatacyjnych - podziemne montowane na przewodzie, na koficowkach
przewodu hydranty montowac na kolanach hydrantowych ze stopka,
do celow p-poz stosowac hydranty nadziemne montowane na odnogach z mozliwoscia ich odciecia na zasuwie.

1.4, minimalne przykrycie wodociagowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1.6 m.

1.5, przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami przewody ukladaé w rurach ochronnych.

I.6. przewody uliczne ukladaé na podsypee piaskowej grubosci 20cm.

[.7. przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne istniejacych przewodow wodociagowych
w miejscach wlaczenia nowo-budowanych przewodow i w zalezmoéei od tego ewentualnie skorygowac spadki oraz
usytuowanie uzbrojenia.

2. Wymagania w zakresie sieci kanalizacyjnych :

2.1. do budowy ulicznych przewodéw kanalizacyjnych stosowa¢ wyroby kamionkowe lub PVC klasy ,,S”

2.2. wysokosc kinety w studzienkach kanalizacyjnych 2/3 érednicy przewodu

2.3, wlaczenie przylaczy w studniach polaczeniowych wg zasady .dno w 0§

2.4 wlaczenie przylaczy w studniach slepych sklepieniami przewodow lecz nie nizej jak , dno w 0$”

2.5. inne wiaczema tylko na odnoge 45 stopni

2.6. minimalne przykrycie przewodow ulicznych powinno wynosic¢ 2,2 m

2.7. budowg przewodow kanalizacyjnych podziemnych nalezy rozpoczac od istniejacego kanatu ulicznego po uprzednim
sprawdzeniu rzednych

2.8. do kanalu scickowego nie wolno odprowadza¢ wod opadowych.

3. Pozostale warunki projektowania i wykonywania sieci_wodociagowych i kanalizacvjnych:

3.1. projekty budowlane sieci wymagaja uzgodnicnia w OPWiK Sp. z 0.0.

3.2 wykonawca jest zobowigzany do zlozenia w OPWIK Sp. z 0.0 zawiadomienia o zamiarze przystapienia do robot
minimum 3 dni przed terminem , dostarczajac pozwolenie na budowe.

3.3. wykonawca otrzymuje kartg przebiegu robdt na przewody uliczne uiszczajac oplaty za odbiory

3.4 wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia lokalizacji uzbrojenia na przewodach wodociagowych za pomocy
tabliczek informacyjnych. .

4. Odbiory sieci wodociagowych i kanalizacyjnych:

4.1. wykonawca zwotuje odbior techniczny odcinka przewodu ulicznego, ustnie na jeden dzien przed terminem odbioru
4.2. przy odbiorze technicznym odcinka kanatu ulicznego, wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia stuzbom
OPWIK Sp. z 0.0.wpisu geodety uprawnionego o rzednych punktu koncowego odcinka
4.3. wpisy nt. wykonywanych prac dokonywane sa do karty przebiegu robét OPWiK Sp. z 0.0. na terenie budowy
4.4 wykonawca zabezpiecza front robot.
W przypadku stwierdzenia przez stuzby OPWiK Sp. z 0.0. nicodpowiedniego przygotowania frontu robot, moze nastapic
odmowa ( potwierdzona wpisem do karty przebiegu robot OPWiK Sp. z0.0. ) odbioru odcinka przewodu.
4.5 wykonawca zleca OPWIK Sp. z 0.0.wcinke nowego przewodu wodociggowego do istniejacej sieci po przedloZeniu zgody
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4.6. odbior koficowy wykonawca zwoluje w formic pisemnej min. trzy dni robocze przed terminem odbioru
dostarczajac: - inwentaryzacje geodezyjng przewodu z rzgdnymni charakterystycznych punktow
- dwa egzemplarze szkicu powykonawczego
- dwa egzemplarze protokotu koncowego
- wpis zarzadzajacego terenem o doprowadzeniu go do stanu pierwotnego lub projektowanego
- kartg przebiegu robot z wymaganymi wpisami X :
4.7. odbior koficowy inwestyciji musi odby¢ si¢ w okresic | miesigca od dnia ostatniego odbioru technicznego kanalizacji
lub od dnia wykonania weinki przewodu wodociagowego



Stosowanie innych rozwiazan przy projektowaniu i realizacji sicci wodociagowych i kanalizacyjnych
dopuszezalne jest po uzyskaniu zgody Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagow 1 Kanalizacn Sp. z 0.0..

Warunki formalno prg_vyne Y

I+ Sieé ~przewody &odociqgowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i nrzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda
lub ktérymi odprowadzane s $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.
2.Niniejsze warunki wazne sg w terminie dwéch lat od dnia ich wydania

W pozostalych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy prawa obecnie

obowiazujace..

Powyisze warunki podigczenia akceptuje :



STARQSTWO POWIATOWE
W OTWOCKU

ZESPOL DS, KOORDYMACH ) Otwock, dnia 2014-07-03

10.

11.

ANIA PROJEKTOWANYCH

ECi UZBROJENIA TEREINU e e
05460 Otwock, ui. Gbraa 13 lﬁ?@f’vma BRI L 4pssmn 20010 1-03]

tel. (22) 778-13-41
GK.IV.6630.386.2014 tel. /fa;
OPI NI A NR 386/2014
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji: Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna z przylaczami.
Lokalizacja obiektu: Karczew, obrgb 4, 5

Inwestor : Miasto Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Zleceniodawca: Zaktad Techniki Sanitarnej "INSTECH" Pawet Bobrowski, 09-472 Shapno,
ul. Letnia 27, Cekanowo
na wniosek z dnia ; 2014-06-12

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 38, poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej

Zespdt ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Terenu opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w obiektu:

Uwagi i zalecenia:

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykonaé w oparciu o norme
PN/E-05100-1, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych
w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk Mazowiecki.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywac recznie

z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: OKREG CENTRALNO-WSCHODNI NETIA S.A.,

tel. (22) 35227 68

. W zasiggu koron drzew prace ziemne wykonywa¢ recznie, bez uszkadzania ich korzeni pod

nadzorem ogrodniczym.

W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgodg wiasciwego organu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym Starostwie.

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0.

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w razie zniszczenia zlecié ich odtworzenie
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace ziemne wykonywac w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen.

Zachowa¢ normatywne odleglosci.

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie usytuowania projektowanych obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach nalezy wykonaé przed ich zakryciem - art. 27
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

W przypadku zmiany uzgodnionej trasy powstatej w trakcie realizacji inwestycji, nalezy opracowaé

nowy projekt i wystapi¢ z wnioskiem o ponowne uzgodnienie.

Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

( Dz.U.Nr 38 poz.455) w razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
inwestor jest zobowiazany przedlozy¢ mape z wynikami inwentaryzacji wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é

w przypadku o ktérym mowa w § 13 ust. 2 w/w rozporzadzenia.
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URZAD MIEISKI
w KARCZEWIE

05-480 sarczew, ul, Warszawska 25

OW. Ctworki, waj. mazowieckin ;

g, Sacacki, waj, mazowleckis . Karczew, dnia 16.12.2013r.
tel (22) Ta0-65-15: fax (27} 780-65-38 ['A :

£48)
RGS.6727.170.2013.JBN

Zakiad Techniki Sanitarnej ,,INSTECH”
Pawet Bobrowski
09-472 Stupno, ul. Letnia 27, Cekanowo

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA
»LUGI II” W KARCZEWIE

W odpowiedzi na podanie z dnia 05.11.2013r. skierowane do tut. Urzedu w sprawie
wydania wypisu i wyrysu z MPZP osiedla Jugi 11", przekazujemy wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla ~Lugi II" w Karczewie w brzmieniu okreslonym Uchwatg
nr XXIV/128/2000 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpnia 2000r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,tugi II” w Karczewie,
ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Mazowieckiego nr 1 z dnia 28 stycznia 2001r.,
poz. 3, zawierajgcy przeznaczenie dziatek nr ewid. 544, 546, 547, 548, 549, 501, 590, 523, 524,
525, 526,527 ,528 ,529, 114, 34, 59, 78, 513, 514, 515, 516, 517,518, 519, 520, 521/1, 522, 521/2,
921/3, 53011, 530/2, 530/3, 532/1, 532/3, 531,541, 543, 550, 551, 564, 572/1, 572/2, 572/3, 565,
066, 567 ,568, 574, 571, 569, 570, 542, 573, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 589, 590, 591, 592/1,
592/2, 592/3, 593, 594, 536, 537, 596/1, 596/2, 506/3, 533, 534, 535, 64, 595, 558, 559, 560, 80,

510, 501, 511, 512, 36/1, 36/2, 36/3, 538, 539 i 540 obr. 4 oraz 500, 501 i 502 obr.5 potozonych w
Karczewie.

Za wydanie wypisu pobrano opfate skarbowg 30 ziotych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Lugh 11" w
Karczewie wskazane dziatki znajduja sig na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:

* 6KL - ulica Bp Wtadystawa Miziotka - dziatki nr ewid. 544, 546, 547, 548, 549, 501, 590
obr. 4 w Karczewie,

* 5 KL- ul. Leopolda Staffa - dziatki nr 523, 524, 525, 526 ,527, 528, 529 obr.4,

* 7 KL- ul. Ks. Bp Ignacego Krasickiego dziatki nr 114, 34, 59, 78 obr.4,

e 4 KL- ul. Bolestawa Prusa - dziatki nr 513, 51 4, 515 obr.4,

* 8 KL- ul. Jerzego Popietuszki - dziatki nr 516, 517, 518, 519, 520, 521/1, 522, 521/2, 521/3,
53071, 530/2, 530/3, 532/1, 532/3, 531, 941, 543, 550, 551, 564, 572/1, 572/2, 572/3, 565,
566, 567, 568, 574, 571, 569, 570, 542, 573, 552 obr 4,

* 10 KD - ul. Jana Kochanowskiego dziatki nr 553, 554, 555, 556, 557 obr.4,

o 2KZ- ul. Gen. Jézefa Hallera -dziatki nr 588, 590, 591 obr.4 i dziatki nr 500, 501 i 502 obr.5,

* 12 KD- ul. Zbigniewa Herberta - dziatki nr 592/ 1, 592/2, 592/3, 593, 594, 536, 537 obr.4,

* 9 KL - ul. Czestawa Mitosza - dziatki nr 596/1, 596/2, 596/3, 533, 534, 535, 64, 595 obr.4,

* 17 Kd- ul. Zakatek - dzialki nr 558, 559, 560 obr.4,

e 18 Kd - ul. Zautek - dziatka nr 80 obr.4

¢ 1 KZ-ul Ks Kard. Stefana Wyszynskiego - dziatki nr 510, 501, 511, 512 obr.4 ;

* 14 KD-ul. Waska - dziatki nr 36/1, 36/2, 36/3 obr.4 .

[ ]

13 KD- ul. Mikotaja Reja - dziatki nr 538, 539 i 540 obr 4.

Plan ustala:
Zgodnie z § 2 ustalen ogdlinych:

1. Ustala sie, ze podstawowg funkcja terenu osiedla Lugi II” jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojaca i szeregowa.

>



_:_2.' Funkcjami  uzupetniajacymi sg ustugi odwiaty, sportu i rekreacji, ustugi i produkcja

rzemieslnicza oraz;ustugi handlu.

3. Zakazuje sie lokalizacji inwestycji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska | zdrowia ludzi
oraz inwestycji moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska, wymienionych w § 2 i § 3
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1995 r. (Dz. U. nr 52 poz. 284).

4. Lokalizacja obiektéw budowlanych w granicach strefy 35,0 m od gazociggu o $rednicy 400
mm przebiegajgcego wzdiuz ulicy Pitsudskiego winna by¢ uzgodniona z przedsiebiorstwem
Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddziatl Przesyiu,
Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza 3, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

5. Ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 5,0 m od linii rozgraniczajgcych, w
wyjatkiem szczegdlnych wypadkow wskazanych na rysunku planu.

6. Dopuszcza sig¢ lokalizacje obiektéow ustugowych w linii rozgraniczajgcej ulicy, pod
warunkiem uzyskania zgody zarzadcy ulicy.

7. Ustala sig rzedng poziomu parteru nie wyzsza niz 1,50 m nad poziom powierzchni terenu.

Zgodnie z § 6 - uzbrojenie techniczne:

',

1. Ustala sig zasade zaopatrzenia w wode z miejskiej sieci wodociggowej.

1.1 Do czasu wybudowania i uruchomienia sieci wodociggowej dopuszcza sie zaopatrzenie w
wode z ujeé wlasnych, z zastrzezeniem § 3 pkt. 1.2.

2. Ustala sie¢ zasade odprowadzenia $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

2.1 Do czasu wybudowania i uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
gromadzenie $ciekéw w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i odprowadzanie
wyspecjalizowanym transportem do punktu zlewnego przy miejskiej oczyszczalni $ciekéw, z
zastrzezeniem § 3 pkt. 1.2.

3. Do czasu wybudowania i uruchomienia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sie
odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni ulic do studni chtonnych usytuowanych w liniach
rozgraniczajacych ulic, lub do zbiornikéw retencyjnych.

4. Ustala sie zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowe;.

4.1 Warunki jakim winny odpowiadac¢ sieci gazowe okresla Rozporzadzenie Ministra Przemystu
i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz. U. Nr 139).

5. Ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng z miejskiej sieci elektroenergetyczne;,
poprzez istniejace i projektowane linie SN i nn.

5.1 Dopuszcza sie budowe stacji transformatorowych SN/nn na terenie objetym planem, za
wyjatkiem obszaréw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa.

6. Ustala sie zasade ogrzewania budynkéw jednorodzinnych w oparciu o indywidualne zrédta
ciepta, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych
zrodet energii.

6.1 Ustala sie zasade ogrzewania obiektow ustugowych z projektowanej kottowni gazowo-
olejowej lub jak w pkt. 6.

7. Ustala sie zasade usuwania odpadéw statych wyspecjalizowanym transportem na
wyznaczone skiadowisko odpaddw.

7.1 Nakazuje sig uwzglednienie w projektach zagospodarowania dziatek budowianych
mozliwosci wprowadzenia selektywnej zbidrki odpadow statych.

Zgodnie z § 5 - Komunikacja

Plan ustala obstuge komunikacyjng terenu poprzez ulice Kardynata Stefana Wyszyriskiego i
tugi jako ulice zbiorcze, oraz uktad ulic lokalnych i dojazdowych.




2. Obowiazujg ustalenia:

Szerokosé

"TRostuiowana |

Symbol Nazwa ulicy Funkcja ulicy :
na planie Pasy ruchu w liniach szerokos$é .
rozgraniczajacych |jezdni
1KZ Kardynala Stefana zbiorcza 48,0 m 9,0m
Wyszynskiego 1x2
2Kz tugi zbiorcza 350m 2.0m
1%x2
3 KL Jozefa lakalna 27.0m 9.0m
Pitsudskiego
4 KL projektowana lokalna 30,0m 7.0m
5 KL projektowana lokalna 16,0 m 55m
6 KL projektowana lokalna 2000m-320m 7.0m
7 KL projektowana lokalna 16,0 m 55m
8 KL projektowana lokalna 200m-280m 5.5 m
9 KL projektowana lokalna 17,0m-130m 55m
10 KD projektowana dojazdowa 16,0 m 55m
11 KD projektowana dojazdowa 120m-150m 50m
12 KD projektowana dojazdowa 13,0m 50m
13 KD projektowana dojazdowa 15,0 m 55m
14 KD projektowana dojazdowa 12,0 m 50m
15 KD projektowana dojazdowa 17,0 m 55m
16 KD projektowana dojazdowa 12.0m 5,0m
17 Kd projektowana dojazd 12,0 m 50m
zawrotka:
250x350m
18 Kd projektowana dojazd 120m 50m
pieszo-jezdny Zawrotka:
250x350m
19 Kd projektowana dojazd 10,0 m 50m
pieszo-jezdny
20 Kd projektowana dojazd 80m
pieszo-jezdny

Niniejszy wypis wydano na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poszn. zm.) w zwigzku z Uchwatg nr
y Miejskiej w Karczewie w sprawie
ugi Il" w Karczewie (

Zzagospodarowaniu przestrzennym
XXIV/128/2000 z dnia 25 sierpnia 2
Zagospodarowania przestrzennego osiedla ,t

poz.3).

Sporzadzita:

inz. Jolanta Bajerowska-Nowicka
pok. 42, (022) 780 65 16

000 r. Rad

zmiany miejscowego planu
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 1 z 2001,
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RGS 6220.16.7.2013.EJ Karczéw, dnia’'17.032014 r.

DECYZJA Nr2/2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg 005”, a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po
rozpatrzeniu wniosku p. Pawla Bobrowskiego wiasciciela firmy Zaktad Techniki Sanitarnej ,INSTECH”,
dziatajacego z upowaznienia Gminy Karczew, ul. Warszawska 28, 05 — 480 Karczew,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z proylgczami
na terenie osiedla mieszkaniowego Zagory w Karczewie

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14.11.2013 r. p. Pawet Dobrowski, dzialajacy « upowaznienia Gminy Karczew
zwrocit sie do Burmistrza Karczewa o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na
terenie osiedla mieszkaniowego Zagéry w Karczewie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Obreb geodezyjny 4 - dz. nr ew. 513, 510, 501, 114, 516, 517, 518, 319, 520, 521/1, 522, 521/2, 521/3,
396/1, 596/2, 596/3, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594, 523, 524, 525, 526, 527, 528,529, 589, 48/8, 536, 537,
333, 534, 535, 540, 539, 538, 541, 543, 542, 544, 34, 546, 547, 548, 549, 590, 591, 557, 64, 552, 551, 550,
39, 553, 554, 555, 556, 530/1, 530/2, 530/3, 532/1, 532/2, 532/3, 531, 36/1, 36/2, 36/3, 564, 572/1, 572/2,
37213, 565, 566, 567, 573, 568, 574, 571, 569, 570, 80, 78, 560, 559, 558, 51 1,512, 514, 515, 595.

Obreb geodezyjny 5 - 500, 501, 502.

Do wniosku dotaczono karte informacyjna przedsiewzigcia.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), planowane
przedsigwzigcie mozna zaliczy¢ do mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§, organ prowadzacy postepowanie wystapit o opini¢ dotyczaca
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania danego przedsigwzigcia na $rodowisko i odnosnie zakresu
ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku.

Organy te wydaly opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie — postanowienie z dnia 24.01.2014 r.,
znak WOOS-11.4240.23.2014.MWA, w kt6rym stwierdzono, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko dla danego przedsigwzigcia nie jest konieczne,

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku — opinia z dnia 13.01.2014 1, znak
PPIS/ZNS.712-1/14, w ktorej réwniez nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia,

Po dokonaniu analizy przediozonej dokumentacji oraz opinii ww. organéw pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
Burmistrz Karczewa postanowieniem z dnia 14.02.2014 r., znak RGS.6220.16.5 .2013.EJ odstgpit od
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia ze wzgledu na:

'Td



1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

"~ Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z przylgczami na terenie osiedla mieszkaniowego Zagéry w Karczewie.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sig:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej o f3cznej dhugosci 3100 mb,
budowe sieci wodociaggowej o tacznej dtugoscei 2200 mb,
budowg przylaczy wodociggowych — ok. 150 szt.
budowe przylaczy kanalizagji sanitarnej — ok. 100 szt.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla ,;Lugi II” w Karczewie, zatwierdzonego Uchwata Nr XXIV/128/2000 Rady Miejskiej
w Karczewie z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania osiedla
w~bugi II” w Karczewie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr | poz. 3 z dnia 28 stycznia 2001 r.), zgodnie z ktérym teren
inwestycji przeznaczony jest m. in. pod drogi lokalne i dojazdowe.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania sig oddzialywan przedsiewzied
znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywad przedsigwzigcie.

Planowana inwestycja bedzie powigzana lokalizacyjnie z drogami, przez ktérych teren przebiega
sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa. Ze wzgledu na rodzaj i skale przedsigwzigcia nie wystapi kumulacja jego
oddzialywania z innymi przedsigwzigciami.

¢) wykorzystania zasoboéw naturalnych.

W czasie realizacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie na wodg do proceséw technologicznych -
prob szczelnosci przewodow i plukania sieci. W trakcie realizacji bedzie wykorzystywane paliwo do maszyn
i sSrodkow transportu oraz piasek do podsypki i zasypania utozonych przewodow.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci.

Podczas realizacji inwestycji zZrodlem zanieczyszczen gazowych do atmosfery oraz halasu bedg
maszyny oraz pojazdy transportujace materiaty budowlane. Ucigzliwosci te beda przejsciowe, ustapia wraz z
zakonczeniem prac nie powodujgc trwalych, negatywnych zmian w srodowisku.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na srodowisko prace realizacyjne bgdg wykonywanc w
porze dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, z wyeliminowaniem
jatowej pracy silnikéw.
Planowane sieci kanalizacyjne i wodociagowe zostanag wykonane w wykopach o szerokosci 1 m. Wykopy
wykonane zostang jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odklad.
Przejscia poprzeczne przez drogg o nawierzchni utwardzonej wykonywane beda metoda bezodkrywkows. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty b¢da wykonywane recznie, pod nadzorem
wiasciciela linii. Przewody sieci kanalizacyjnej ukladane bgda na glebokosci 1,0 m, sieci wodociagowej — na
glebokosci 1,4 m p.p.t.. W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wéd gruntowych konieczne bedzie
prowadzenie prac odwodnieniowych poprzez drenaz z rur PVC lub za pomocs iglofiltréw. Woda z
odwodnienia bgdzie podczyszczana mechanicznie a nastgpnie odprowadzana do istniejagcych rowdw
melioracyjnych. Oddzialywanie prac odwodnieniowych nie bedzie wychodzito poza teren inwestycji.
Gospodarka odpadami podczas realizacji inwestycji begdzie prowadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Podczas realizacji inwestycji wykopy w zasiggu koron drzew beda wykonywane recznie lub z
wykorzystaniem podkopu.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i stosowanych

technologii.
Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do mogacych spowodowac wystapienie powaznej awarii.

2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla srodowiska, w szczegolnosci
przy istniejgcym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig srodowiska i odnawiania sig
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planow zagospodarowania przestrzennego:

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w przypadku wystapienia wysokiego stanu wéd
gruntowych moze wystapi¢ konieczno$¢ prowadzenia prac odwodnieniowych za pomocg iglofiltréw lub
poprzez drenaz. Zminimalizowanie oddzialywania odwodnienia bgdzie mozliwe dzigki prowadzeniu
monitoringu poziomu zwierciadta wod gruntowych na kazdym odwadnianym odcinku co najmniej dwoma
piezometrami.



Obnizenie zwierciadta wod gruntowych bedzie si¢ odbywalo w sposéb stopniowy;, proces dochodzenia do
zakiadanego poziomu wody gruntowej powinien byé roztozony w czasig. i) trwad cnie- krocej iz 3" deby:

Przywracanie pierwotnego poziomu wod gruntowych poprzez kolejne odigezanieiglofiltrow w' jt;d_n’a'ko'wyéﬁ

odstepach czasu bedzie sie odbywato w czasie nie krétszym niz 3 doby. Planoware" przedsigwziecie nie
bedzie realizowane na obszarach przylegajacych do Jezior oraz obszarach objetych ochrong, w tym w
strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw srodlagdowych. Potozenie inwestycji w
centralnej Polsce $wiadczy o jego usytuowaniu poza obszarami wybrzezy i obszarami gérskimi.
Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami le§nymi i obszarami o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i
obszardw ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja bedzie realizowana poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 627 ze zm.). Najblizej polozonym od terenu
inwestycji obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest Dolina Srodkowej Wisty PLB140004
(obszar specjalnej ochrony ptakéw). Znajduje sie w odleglosci ok. 845 m od granic inwestycji w kierunku
zachodnim. Dla ww. obszaru gléwne zagrozenie wplyw moze mieé planowana regulacja rzeki, w
szezegdlnosei diugoterminowe plany jej kaskadyzacii, zanieczyszczenie wéd, niszczenie przybrzeznych
zadrzewien.

Majgc na uwadze charakterystyke planowanego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje mozna
stwierdzi¢, ze inwestycja nie wplynie znaczaco na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz na
sp6jnos¢ sieci tych obszaréw.

3) rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowari wymienionych w
pkt 1i2 wynikajgce z:
a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie moze
oddzialywad.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze zasieg przestrzenny oddziatywania inwestycji ograniczy sie
do jej najblizszego otoczenia.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdine elementy przyrodnicze,

Polozenie inwestycji i jej charakter wykluczaja transgraniczne oddzialywanie przedsiewziecia.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania z uwzglednieniem obcigienia istniejgcej infrastruktury
technicznej.

Wg danych zawartych w przedlozonej karcie informacyjnej planowane przedsigwzigcie nie
spowoduje oddzialywania o znacznej wielkosci i ztoZzonosci.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania.

Jedynie podczas realizacji inwestycji wystapi halas oraz emisje zanieczyszczen do powietrza
pochodzace z maszyn i §rodkéw transportu.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg halasu oraz zanieczyszczen gazowych do atmosfery podczas
realizacji przedsigwzigcia beda mialy charakter przejéciowy i ustgpig wraz z zakonczeniem prac.
Funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje uciazliwodci, ktére beda negatywnie wplywa¢ na jako$é
srodowiska.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania oraz opinie RDOS w Warszawie i PPIS w Otwocku, po
dokonaniu analizy przedlozonej dokumentagji orzeczono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji za posrednictwem Burmistrza
Karczewa.

“Yopec nie wniesienia o

r}imejSZej decyzji w t r D :
wiagCiwym Sf&iaj‘;i erminie i trybie
W zalaczeniu: ' bodlega wykonaniy.

- charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:
1. p. Pawet Bobrowski
2. Strony postgpowania
zgodnie z art. 49 Kpa




Do wiadpmoéci:
1. RDOS w Warszawie
2. PPIS w Otwocku

Sprawe prowadzi: Ewa Jaworska-gl. specjalista
tel. 22 780-65-16 w. 113, pok. Nr 39

e-mail:srodowisko@karczew.pl



RURMISTRZ Zalaeznik do decyzji Burmistrza Karczewa Nr 1/2014
KARCZEWA z dnia 17.03.2014 r., zndkIRGS)6220.96 /72013 EF 'V
Charakterystyka przedsiewziecia .

15-400 Otwock

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przylagczami na terenie osiedla mieszkaniowego Zagéry w Karczewie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

Obreb geodezyjny 4 - dz. nr ew. 513, 510, 501, 114, 516, 517, 518, 519, 520, 521/, 522, 52172, 521/3,
396/1, 596/2, 596/3, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 589, 48/8, 536, 537,
333, 534, 535, 540, 539, 538, 541, 543, 542, 544, 34, 546, 547, 548, 549, 590, 591, 557, 64, 552, 551, 550,
59, 553, 554, 555, 556, 530/1, 530/2, 530/3, 532/1, 532/2, 532/3, 531, 36/1, 36/2, 36/3, 564, 572/1, 57212,
57213, 565, 566, 567, 573, 568, 574, 571, 569, 570, 80, 78, 560, 559, 558, 511, 512, 514, 515, 595.
Obreb geodezyjny 5 - 500, 501, 502.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugoéei 3100 mb,
budowe sieci wodociagowej o gcznej dtugosci 2200 mb,
budowg przylaczy wodociggowych — ok. 150 szt.
budowe przylaczy kanalizagji sanitarnej — ok. 100 szt.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U o $rednicach DN200, DN250 i DN300
taczonych za pomocg gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje si¢ w odleglosciach co najmniej
50 m studnie rewizyjne wykonane z PEHD Iub kregéw zelbetowych DN1200 zwienczonych wiazem
zeliwnym.

Planowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PVC o $rednicach DN110, DN160, DN200
faczonych za pomocg gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje si¢ w odleglosciach co najmniej
150 m hydranty przeciwpozarowe.

Sieci kanalizacyjne i wodociggowe zostang wykonane w wykopach o szerokosci 1 m. Wykopy
wykonane zostana jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na odkiad.
Przejscia poprzeczne przez drogg o nawierzchni utwardzonej wykonywane beda metodg bezodkrywkowa. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty beda wykonywane recznie, pod nadzorem
wiasciciela linii. Przewody sieci kanalizacyjnej ukladane bedg na glebokosci 1,0 m, sieci wodociaggowej — na
glgbokosci 1,4 m p.p.t..

W przypadku wystapienia wysokiego stanu wod gruntowych konieczne bedzie prowadzenie prac
odwodnieniowych poprzez drenaz z rur PVC lub za pomoca iglofiltréw. Woda z odwodnienia bedzie
podczyszczana mechanicznie a nastgpnie odprowadzana do istniejgcych rowéw melioracyjnych.
Zminimalizowanie oddzialywania odwodnienia bedzie mozliwe dzieki prowadzeniu monitoringu poziomu
zwierciadla wod gruntowych na kazdym odwadnianym odcinku co najmniej dwoma piezometrami.
Obnizenie zwierciadta wod gruntowych bedzie sie odbywato w sposéb stopniowy; proces dochodzenia do
zakladanego poziomu wody gruntowej powinien by¢ rozlozony w czasie i trwaé nie krécej niz 3 doby.
Przywracanie pierwotnego poziomu wéd gruntowych poprzez kolejne odtaczanie iglofiltrow w jednakowych
odstgpach czasu bedzie si¢ odbywato w taki sposéb, by proces przywracania naturalnego zwierciadta wody
nie trwat krocej niz 3 doby.

Po ulozeniu rurociagéw, przeprowadzeniu préby cisnieniowej i zasypaniu wykopu zostanie
odtworzona nawierzchnia drog.

Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy stanu $rodowiska ze wzgledu na wylaczenie z
eksploatacji czgsto nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

N
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Sprawe prowadzi: Ewa Jaworska-gl. specjalista
tel. 22 780-65-16 w. 113, pok. Nr 39

SURMJST F’j?. KARGZE
e-mail:srodowisko(@karczew.pl " %




Karczew, dnia 27:10:20 [4r.
RGS.7230.133.2014. KS - et

DECYZJA Nr 28/14 B
na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku firmy Zaktad Techniki Sanitarnej ,,INSTECH” Pawet Bobrowski w
sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drog gminnych

zezwalam

na lokalizacj¢ sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drog gminnych:
o ul. Ks. Bp. Wiadyslawa Miziotka (dz. nr ew. 3/21, 503, 557 obr. 5; 547, 549, 548 obr. 4),

ul. Gen. Jozefa Hallera (dz. nr ew. 500, 502, 501 obr. 5; 589 obr. 4),

ul. Jana Kochanowskiego (dz. nr ew. 555, 557, 556 obr. 4),

ul. Bolestawa Prusa (dz. nr ew. 513, 515, 514 obr. 4),

ul. Czestawa Milosza (dz. nr ew. 595, 596/1, 596/2, 596/3, 533, 535, 534, 64 obr. 4),

ul. Ks. Jerzego Popieluszki (dz. nr ew. 516, 521/1, 521/2, 521/3, 522, 517, 520, 519, 530/1,

530/3, 532/1, 532/3, 541, 543, 550, 564, 530/2, 531, 542, 551, 571, 565 obr. 4),

ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr ew. 114, 34 obr. 4),

ul. Leopolda Staffa (dz. nr ew. 523, 525, 527, 529, 524, 526, 528 obr. 4),

ul. Zbigniewa Herberta (dz. nr ew. 594, 537, 536 obr. 4),

ul. Waska (dz. nr ew. 36/1, 36/2, 36/3 obr. 4),

ul. Mikolaja Reja (dz. nr ew. 538, 540, 539 obr. 4),

ul. Zakatek (dz. nr ew. 558, 559 obr. 4),

ul. Zautek (dz. nr ew. 80 obr. 4),

na dzialce nr ew. 510 obr. 4 b¢daca wlasnoscig Gminy Karczew.

zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zatgcznikach graficznych, stanowigcych integralng czesé
niniejszej decyzji (zataeznik nr 1, zalacznik nr 2, zalgcznik nr 3, zatacznik nr 4).

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi,

2. prace zwigzane z budowa przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych przez ulice Ks. Bp.
Wiadyslawa Miziotka nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa,

3. nalezy powiadomi¢ zarzadc¢ drogi (Grupa Remontowa, ul. Czestochowska 24, 05-480
Karczew) o rozpoczgciu oraz zakonczeniu robdt i przywrdceniu zajmowanego odcinka pasa
do poprzedniego stanu uzytecznosci (zaggszczenie gruntu zgodnie z norma PN-S-02205),

4. jezeli w okresie 36 miesigcy od udostepnionego dla ruchu uprzednio zajetego odcinka pasa
drogowego, tj. od daty odbioru ujawnia si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidlowym
wykonaniem robét, zarzadca drogi powiadamia o tym zajmujacego pas drogowy — (Inwestora)
oraz okresla termin usunigcia wad. W razie zwloki w usunigciu wad zarzadca drogi moze
wykona¢ niezbgdne roboty na koszt zajmujacego pas drogowy (Inwestora),
utrzymanie urzadzenia technicznego nalezy do jego posiadacza,
wnioskodawca ponosi koszty zwiazane z likwidacjg kolizji urzadzen,
nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie ww. urzadzenia,
przy projektowaniu odtworzenia elementéw drogowych nalezy zachowaé zgodno$é z
wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430} oraz obowiazujacych norm i przepisow,

® N
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9. przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu,

10. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia ww. urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przelozenia ponosi wilasciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy okres
umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata. Okres ten
liczy si¢ od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi lub od dnia w ktérym na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie,

11. oplata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym zostanie naliczona i pobrana
przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzgdzenia
infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi upowaznienie dla adresata decyzji do zlozenia o$wiadczenia o
prawie dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, w zakresie wynikajacym z lokalizacji uzgodnionej niniejsza decyzja.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyska¢ pozwolenie na budowg lub
zgloszenie budowy albo wykonywania robdt budowlanych.

2. Strona zobowigzana jest takze przed uzyskaniem pozwolenia na budowg do uzgodnienia z
zarzadca drogi projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Strona zobowigzana jest do uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie, za moim posrednictwem zloZzone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W zalaczeniu:
- cztery zalaczniki graficzne z oznaczeniem lokalizacji urzadzen.
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MAFA DO CELUW PROJEKTOWYCH

woj. Mazowieckie pow. otwocki
mina ; Karczew miasto:  Karczew
dnostka ewidencyjna: 141704, 4 OSTWO POWTATOW R

dow

ala : 1: 500 Uklad wsp: " wwa75"  "K60"
kcja - mapa numeryczna nr. inw.
KERG: GK.111.6640.1.673.2014

Mapa w granicach oznaczonych kolorem :6itym zostata
:aktualizowana pomiarem sytuacyjno - wysokosciowym i urzadzeri
podziemnych i moze sluzy¢ do opracowania technicznego oraz
uzgodnienia w ZUD.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
nlejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone
do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub nie zostaty
odnalezione w terenie w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.

Tres¢ mapy w obszarze oznaczonym kolorem z6ttym w zakresie
granic dzialek ewidencvjnych , konturéw uzytkéw gruntowych i
onturéw klas glebowych jest zgodna z trescig mapy ewidencyjnej.
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MAFPA DU CELUW PROJEKTOWYCH

PRZIDS v woj. Mazowieckie ow. otwocki
on ,ﬁg?f;‘“"“m gmilj'la : Karczew ﬁ'riasto: Karczew
04-690 WARSZAWA, ul. Mydlarska 23A jednostka ewidencyjna: 141704, 40STWO POWIATOU
lel. 602-623-428 NIP 952.000.83.43 obreb ewidencyjny 141?04“4-01104 ‘
dz.ew : 126, 132, 559 ul. Kon w 1

skala : 1: 500 Uklad wsp: " w-wa 75 " "K60"
sekcja - mapa numeryczna nr. inw.
KERG: GK.111.6640.1.673.2014
Mapa w granicach oznaczonych kolorem zéltym zostata
zaktualizowana pomiarem sytuacyjno - wysokosciowym i urzadzer
podziemnych i moze stuzy¢ do opracowania technicznego oraz

uzgodnienia w ZUD.
s & Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
T_ \/_/— — ninlejszej mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone
.,———9057"/ : do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub nie zostaty
85 4-180/1 odnalezione w terenie w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.

9083
Tre$¢ mapy w obszarze oznaczonym kolorem 26itym w zakresie
granic dzialek ewidencvjnych , konturéw uzytkéw gruntowych i
konturéw klas glebowych jest zgodna z tre$cig mapy ewidencyjnej.
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