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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy przedituzenia ul. Kusociskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich iKarczowek w Karczewie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany niezhdny do uzyskania zezwolenia na realizacj

inwestycji drogowej polegagej na budowie przedtenia ul. Kusodiskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i
Karczowek w Karczewie wraz z towarzysz infrastruktug i obiektami.

Zakres inwestycji obejmuje budewlicy Kusocihskiego i Trzaskowskich od skrzgwania z ul. Boh. Powstania
Styczniowego do jeziorka Moczydto wraz z dojazdem sfadionu ,Mazur Karczew” oraz budewil. Karczowek i
Kwiatowej od posesji Karczéwek 7 do granicy dziatki20/1 ob¢b 33 potaonej przy ul. Kwiatowej. Projekt obejmuje
réwniez budove infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszemp, sanitarnej, przebudewi budowe wodocikgu,
przebudow gazocigu, budow oswietlenia drogowego oraz przebudpwapowietrznej linii SN oraz kablowej linii nN, a
takze przebudowsieci teletechnicznych.

Zakres robot branzy drogowey:

- nawierzchnia jezdni,

- nawierzchnia @igu pieszo-rowerowego,

- hawierzchnia zatok parkingowych,

- nawierzchnia chodnikow,

- nawierzchnia zjazdéw,

- nawierzchnia zjazdéw do obstugi separatorow,

- zakladanie zielecow,

- palisada betonowa,

- $cieki skarpowe,

- budowa przepustu,

Zakres robot branzy mostowej:

- rozbiorka istniejcych balustrad,

- rozbiérka nawierzchni na ndde i dojazdach,

- rozbidérka kap chodnikowych,

- demonta kraweznikdw,

- wymiana izolacji,

- wykonanie ptyty zespalaej, kap chodnikowych wraz z mowntan kraveznikéw,
- wykonanie nawierzchni na réie,

- wykonanie ptyt przdgiowych,

- przebudowa skrzydetek i kapinoséw nasnie,

- budowa urzdzen bezpieczéstwa ruchu barieropeczy,

Zakres robot branzy sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach:

W1 -D1-D2 - D3 - D4 - D5,

W2 - D6 — D7 - D8, D-19 - D18 — D8, D13 — D12 - BD4D10 — D9 — D8, D17 — D9, D16 — D15 — D14 — D9,
W3 — D20 — D21 — D22 — D23 — D24 — D25 — D26 — D228 — D22,

wraz z przykanalikami do wpustow deszczowychadzeniami podczyszczgymi i wylotami do rzeki Jagodzianki

oraz rowu melioracyjnego,
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- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach:
S1 - S8, S5-S3, S8 — S16, S8 — S19, S8 w827 z przydczami oraz przepompownsciekdw i kanatem ttocznym
na odcinkuPS1 — PS7
- budowa i przebudowa sieci wodagowej na odcinkach:
W1 - Hpl, W4 — W20, W21 — Hp4, W6 — W13, W7 — W18y14 — W18wraz z przydczami
- przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
Gl-Gi14
Zakres robot branzy elektrycznej:
- budowa nowej kablowej linii @vietlenia drogowego na odcinkach:
01-05,04-05, 05- 012, 012 - 013, 012 - 0134G- 018,
- rozbiorka i budowa komunalnych kablowych liniieegetycznych nn -0,4kV na odcinkach:
N1 — N2, N2 — N3, N3 — N4,
- rozbiorka i budowa komunalnej napowietrznej leniergetycznej SN-15 kV — przestawienie stupa SNt
- budowa zapomiarowej linii kablowej zasiegj projektowan przepompowr sciekéw na odcinku:
N5 — N6,
Istniejace linie kablowe nn oraz napowietrzne linie nn i §Nvtasndcia PGE Dystrybucji S.A. i jest eksploatowane
przez ww. zaktad.

Zakres robot branzy teletechniczney:

- przebudowa sieci teletechnicznej na odcinkach:
T1-7T5,T5-T6, T5 - T7,

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przesigbny na Rys. nr 1Projekt zagospodarowania terenu.

Zakres terenu objego inwestycj pokazano na Rys. nr 1 przerywdimia koloru fioletowego i oznaczono cyframi 1+51

oraz poza pasem drogowym oznaczona kioloru niebieskiego (czasowe geie czs$ci dziatek pod roboty budowlane):

. nr ewid. 2 - ob¢b 33 - betonowy wylot kanalizacji deszczowej @ 48fdna wylotu kanatu 87,68, odcinek
kanatu deszczowego @ 400 mm o dt. 4,0 mebgkasci ok. 2,0 m, narzut kamienny (wybruk) na skarpizeg
wylotem o pow. ok. 3,0 moraz scieki skarpowe — powierzchniowe odprowadzenie wpddowych do rzeki
Jagodzianki,

. nr ewid. 2 - olgb 37 - przejcie pod rzek kanalizacy sanitara grawitacyjr @ 200 mm oraz kanalizacjtoczm
@ 90 mm, odcinek kanalizacji dt. ok. 12 m ¢lgbkasci ok. 4,5 m,

. nr ewid. 212 — olab 24 - betonowy wylot kanalizacji deszczowej @ 5dna wylotu kanatu 88,00, odcinek
kanatu deszczowego g 500 mm o dt. 1,5 nebgkdici ok. 1,8 m, narzut kamienny (wybruk) na skarpizegl
wylotem o pow. ok. 3,0 moraz scieki skarpowe — powierzchniowe odprowadzenie wpddowych do rzeki
Jagodzianki,

. nr ewid. 2, 4/6 (z podziatu dziatki nr 4), 17/4gadziatu dziatki nr 17), 17/6 (z podziatu dziatki 1i7) — obeb 37
oraz 47/4 (z podziatu dziatki nr 47), 47/6 (z padaidziatki nr 47), 40, 41, 42, 43, 143, 144 —ehbP9 -
odmulenie i umocnienie rowu melioracyjnego na okigiok. 180 m,

Po wykonaniu inwestycji w/w dzialki pozostanie wiascia dotychczasowych wigicieli i nie zmiena swojego
sposobu gytkowania.

Zaleca s} zachowanie nagpujacej kolejndci rob6t przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
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- budowa projektowanych sieci,

- budowa przepustu,

- remont obiektu isynierskiego,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawznikéw i obrzey,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zielécow,

- prace poradkowe.

Prace budowlane poszczegoélnych braowinny by ze soh skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby

wprowadza jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i zigs.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIOR KI

2.1 Stan istniejcy

Przedsiwziccie realizowane dgizie na fragmencie ul. Karczowek i Kwiatowej orazul. Trzaskowskich. Oprocz
tego projektuje siprzedhienie ul. Kusodiskiego na odcinku od ul. Bohaterow Powstania Stypezego do skrzyowania
z ul. Karczéwek/ Kwiatowa.

Ul. Karczéwek jest ulig na ktérej dominuje zabudowa jednorodzinna, nawtama ul. z trylinki”, brak
wydzielonych cagdéw pieszych. Ulica Karczéwek przecina rggllagodziank” — kanat Wilga - Wista na ktérej znajduje
sie istniegcy most z elementéw prefabrykowanych.

Ul. Trzaskowskich to ulica, ktéra obecnie stanowjadd do stadionu ,Mazur Karczew”, nawierzchniayitki,
brak wydzielonych eigow pieszych.

Ul. Kwiatowa jest ulig gruntows gdzie wys¢puje zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezag@spaane.
Przedtuenie ul. Kusodiskiego natomiast przebiegéedzie przez tereny prywatne, niezagospodarowanee ktostaty
przeznaczone do podziatu pod pas drogowy.

W projektowanym pasie drogowym znajduje istniejce uzbrojenie techniczne:
» kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
* kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna,
» wodochg,
* gazocig

» kablowa i napowietrzna linia teletechniczna.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu eibgo inwestyej beda polegaly na budowie nowego odcinka ul.
Kusociiskiego i odcinka ul. Trzaskowskich w nowym przebiggzdni. W ul. Kusodiskiego na rowie melioracyjnym
powstanie przepust  stalowy  @1000. Zmianie ulegniedbwniez  geometria  skrzyowania  ul.
Karczowek/Kwiatowa/Kusoéskiego/Trzaskowskich. Wzdtuul. Trzaskowskich i Kusoaskiego powstan chodniki,
zatoki parkingowe oraz qjj pieszo-rowerowy. Natomiast wzdtul. Karczowek i Kwiatowej obustronne chodniki.
Budowa infrastruktury technicznegdrie obejmowata séekanalizacji deszczowej wraz z wylotami do kanatu

Wilga — Wista oraz do rowu melioracyjnego zasit&go ten kanat, kanalizacji sanitarnej, budowie gnaebudowie sieci
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wodocihgowej, przebudowie gazagju, budowie éwietlenia i linii zasilajcej przepompowei sciekéw, przebudow linii

sN oraz nN a tate przebudow sieci teletechnicznej.

2.3 Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje e¢sido rozbiérki fragmenty nawierzchni drogowych ular€zéwek, ul.
Trzaskowskich oraz ul. Kusatkiego w okolicy skrzzowania z ul. Boh. Powstania Styczniowego.

Materiaty z rozbiorki, stanowce warté¢ uzytkowa, powinny by przekazane Inwestorowi, a pozostate male
podda utylizacji, recyklingowi lub wywié¢ na sktadowisko odpadow.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddéw naiteberowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGO WEGO).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
3.1. Roboty drogowe.
— ul. Kusocinskiego — Kwiatowa:

Pocatek projektowanego odcinka przyd przy posesji Karczéwek 7 natomiast koniec webla dziatki nr 33-
20/1 potaonej przy ul. Kwiatowej. Ustalono jeden pikietdla projektowanych ulic.

Zaprojektowana ©sktada si trzech punktéw wierzchotkowych. Na zatamaniaclsyrar 1 i 2 zaprojektowano
tuki poziome o promieniach R=450,00 i 100,00 m.2dégamaniu nr 3 tuku nie stosowano, poniewtkalizowano je na
skrzyzowaniu. W obgbie tuku poziomego nr 2 ze wzglu na mat warta¢ tuku wykonano poszerzenie Adego pasa
ruchu o wartéci 30/R czyli 0,3 m. Poszerzenie jezdni nglevykona poprzez wykonanie skoséw na krgawikach
(dhugas¢ na jakiej nalgy wykona poszerzenie — 25 m). Zjazdy na posesje w ul. Kavek i Kwiatowej naley wykona
szerokdci 3,5 m, jedynie zjazd na dziatkar 211, ktory hdzie jednoczénie zjazdem do obstugi separatorow agle
wykona szerokéci 4,0 m.

W przekroju normalnym jezdniaetizie miata szerokdé 6,0 — 6,6 m (na pogiku opracowania przy dowzaniu
do istniepcej jezdni ul. Karczéwek — 7,0 m); przekrdj daszkowe spadkami 2% ( w rejonie skémyvania ul.
Karczowek/Kwiatowa/Kusoéskiego/Trzaskowskich pochylenie zmienne — zgodniglamem warstwicowym). Po obu
stronach zaprojektowano chodniki szer. 2,0 m zeldpen 2% w kierunku jezdni.

Parametry techniczne projektowanej ulicy:
e Droga gminna,
* Klasadrogi - L,
e Jezdnia o przekroju — 1 x 2 pasy ruchu (szefokezdni 6,0 m),
* Predkaoé¢ projektowa — 40 km/h (pdkos¢ projektowa drogi klasy L w terenie zabudowanym),

* Obustronne chodniki o szeral 2,0 m (w ul. Karczowek chodnik po stronie pravegjdzielony od jezdni
zielencem na odcinku od km 0+085,00 do km 0+188,90, nastmma dalszym fragmencie ulic begpsanio
przylegty do jezdni),

— ul. Kusocinskiego - Trzaskowskich:

Pocatek projektowanego odcinka przyp na granicy dziatki 33-510 na wysckdstadionu ,Mazur Karczew”,
koniec natomiast na skrzgwaniu ul. Kusodiskiego z ul. Boh. Powstania Styczniowego.

Pikietaz ustalono jednocZeie dla ul. Trzaskowskich i ul. Kusdsikiego. Przedmiotowy odcinek kezy sk
dowigzaniem do istnigcej nawierzchni ul. Kusosskiego. Zaprojektowana $o sklada s trzech punktéw
wierzchotkowych. Na zatamaniach trasy nr 1 i 2 p@ktowano tuki poziome o promieniach R=200,00 080 m. Na

zalamaniu nr 3 luku nie stosowano, poniewdokalizowano je na skrzgwaniu. Jezdnia wykonana symetrycznie w
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stosunku do osi. Przy projektowanym odcinku ul. &aisskiego zaprojektowano zjazdy publiczne o szefok8,5 m oraz
zjazd do obstugi separatoréw szergdicc,0 m, ktéry ldzie jednoczénie dojazdem do dziatki nr 29-43.
Parametry techniczne projektowanej ulicy:

e Droga gminna,

e Klasadrogi - L,

e Jezdnia o przekroju — 1 x 2 pasy ruchu (szesdkasa 3,0 m),

*  Predkos¢ projektowa — 40 km/h (pdkosé¢ projektowa drogi klasy L w terenie zabudowanym),

» Ciag pieszo-rowerowy szeroka 3,0 m - po stronie potudniowej ul. Trzaskowskidkusociiskiego (od stadionu
.Mazur Karczew” do skrzxowania z ul. Boh. Powstania Styczniowego),

e Chodnik szerokéi 2,0 m po stronie potudniowej ul. Trzaskowskiad (km 0+ 010,00 do km 211,57) oraz
chodnik szer. 2,0 m po stronie pétnocnej ul. Kugskiego,

e zatoki parkingowe z ul. Trzaskowskich (w rejonieafny stadionu Mazur Karczew i skemwania ul.
Trzaskowskich i Kaczrowek). W sumie 54 miejscakpayowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz miejsce do

obstugi separatorow o wymiarach 7,8x3,0 m.

3.2. Obiekty inzynierskie

3.2.1. Remont istniegcego mostu

Przedmiotem inwestycji jest remont mostu na rzemmodzianka w agu ul. KarczOwek w Karczewie w terenie
zabudowanym.

Istniejacy most miéci sie w pasie drogowym ul. Karczéwek o szerédiook. 21.0m oraz na dziatkach waéd
ptynacych. Konstruke ptytowa jest na belkachelbetowych prefabrykowanych typu ,Gromnik”. Podpastanows
przyczéiki zelbetowe oparte prawdopodobnie nadze pali wbijanych. Nawierzchnia jezdni — asfallgwdojazdy o
nawierzchni z bloczkéw betonowych. System odwodaienpowierzchniowy. Wiek mostu szacuje sia ponad 60 lat.
Stan technicznyredni przy przejedzie cezszych samochoddéw wyczuwalngdrgania.

Most drogowy jednopkstowy, zelbetowy na belkach prefabrykowanych. Uklad statycawobodnie podparty. Obiekt

posiada nagpujace parametry:

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,3%

- catkowita diugéc¢ ptyty mostu 9.00m

- $wiatto poziome 8.00 m

- $wiatto pionowe 2.40m

- szeroké¢ catkowita 11.44 m
- kat skrzyzowania z przeszkad 90°

- szerokd¢ jezdni na mécie 7.0m

- szeroké¢ chodnikow 20m

- pas gzymsowy z barierami 0.3m

- powierzchnia mostu 103.0'm

Celem remontu jest wzmocnienie, naprawa lub wymiasaystkich uszkodzonych elementéw mostu oraz jego
dostosowanie do szerdd@m korony drogi, oraz parametréw projektowanej wlidarczOwek oraz przepiséw

eksploatacyjnych i w zakresie bezpietsteva.

Projektowany zakres robdt obejmainadzie:

- wymianie nawierzchni
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- wymianie izolacji

- naprawie ubytkéw betonu

- zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betostali

- wymianie barier
- likwidacji zarysowa
- wykonaniu odwodnienia

- budowa ptyt przégiowych,

- przebudowa skrzydetek i kapinoséw nasaie

- wykonaniu innych nieziinych robét

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mast

- most jednoprgstowy

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,75%
- catkowita dtugéc¢ ptyty mostu 9.00m

- $wiatto poziome 8.00 m
- $wiatto pionowe 2.40m

- szerokd¢ catkowita 11.52 m
- kat skrzyzowania z przeszkad 90°

- spadek poprzeczny na jezdni 2%

- szerokd¢ jezdni na mécie 6.0m

- spadek poprzeczny chodnikéw 3%

- szeroké¢ chodnikow 2.16m

- pas gzymsowy z barierami 0.6 m

3.2.2. Budowa przepustu

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istnigggo betonowego przepustu @ 1000 dt. ok. 4,0 m braiowa
przepustu stalowego @ 1000 na rowie melioracyjnyiezabym sk z rzely Jagodziank w ciagu projektowanego
przedhzenia ulicy Kusodiskiego w Karczewie (km 0+501,22). W miejscu projakinego przepustu nie ma zabudowy,
zalega jedynie odcinek kanalizacji deszczowej viragylotem, ktéry zostat przewidziany do przebudowy.
Projektuje si kotowy przepust z rur stalowych karbowanych o pgga nizej parametrach:

- dtugas¢ przepustu L=17,87 m
- srednica @ 100 100 cm

- rzedna wiotu 87,86 m

- rzedna wylotu 87,77 m

- spadek dna przepustu 0,5%

- nachylenie skarp przepustu 1:1.5

Koryto istniepcego rowu jest zamulone, zadrzewione, faikde i krete.

- szerokd¢ dna koryta 1,0-2,2 m,

- pochylenie skarp 1:1+1:2

87,95 m — pomiar z dn&ga0d5.2012.

Istniejacy ciek na ktérym projektowany jest przepust agledmulic i oczysci¢ na diugdci ok. 150 m za wylotem

- poziom wody w korycie

przepustu (ado istniejcego przepustu @ 100 crrkacego istniejcy row z kanatem Wilga — Wista) i przed wlotem do
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przepustu (odcinek ok. 30 m). Istriey przepustdczacy réw z kanatem Wilga — Wista naleoczyéci¢ poniewa jest on

zamulony do praktycznie potowy jegrednicy.

3.3. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni, drégverowych, zatok, parkingéw i chodnikdw zapewnione
bedzie poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéwzeopnych i podiinych. W celu zebrania wéd opadowych i
roztopowych zaprojektowano wpusty drogowe i trzgioki kanalizacji deszczowe;j.

Pierwszy odcinek zlokalizowany w ulicy Kusaskiego zostanie pstzony z istnigjca siech kanalizaciji
deszczowej i odbierze wody opadowe i roztopoweigdies ,Czstochowska”. Odprowadzenie wdd z tego odcinka mmsta
zaprojektowane wraz z wdzeniami podczyszczagiymi i wylotem do rowu melioracyjnego zlokalizovesyo w okolicy
projektowanego przepustu.

Odcinek drugi kanatu deszczowego, zapewsiapdwodnienie i zebranie wod opadowych i roztopchvy ulicy
Karczowek, zostat zaprojektowany wraz z agizeniami podczyszczgjymi i wylotem wéd deszczowych do rzeki
Jagodzianki.

Trzeci odcinek kanalizacji deszczowe] zlokalizoywan ulicy Trzaskowskich, Kwiatowej i przedteniu ul.
Kusociiskiego zapewniagy odbiér wéd opadowych i deszczowych oraz odwadeieich nawierzchni, zostat
zaprojektowany wraz z ugdzeniami podczyszczajymi i wylotem do rzeki Jagodzianki.

W rozwiagzaniu projektowym, przewidziano budewanatu deszczowego fednicy od & 300 do & 500 z rur i
ksztattek GRP zywic poliestrowych wzmacnianychagjtym i cictym wiéknem szklanym z wypetniaczem kwarcowym
oraz rur PVC grednicy @ 200.

Dla wylotéw wéd deszczowych do rzeki Jagodziankowu melioracyjnego dobrano uklady podczyszozaj
sktadajce st z:

- dwukomorowego osadnika wirowego z wktadem lamegiow OW V2B1-9-6
- dwukomorowych osadnikéw wirowych z wktadem lanveyon — OW V2B1-4-3

3.4. Sieci sanitarne

3.4.1 Sié wodochgowa

Ulice Karczéwek, Trzaskowskich i Kwiatowa uzbrojogew si€ wodockgowa PE @ 160mm. W wkszaci
pozostaje ona do dalszej eksploatacji. Zgodnie mmkami technicznymi wydanymi przez Otwockie Prieoisrstwo
Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. do rozbiorki i budowyzewidziano istnigce przewody wodoggowe biegace w
centrum projektowanego skraywania i jezdnj w ulicy Karczéwek oraz &%¢ istniepcych przyhczy. Przebudowywane
przewody wodocigowe wraz z ich uzbrojeniem posadowiono poza ptojeanymi krawgznikami drog. Istniejcy
przewdd wodoegigowy z projektowanego centrum skepyvania jezdni przeniesiono w projektowanygipieszo —
rowerowy, chodnik i zieleniec. Wszystkie pr&sa prostopadte do osi ulic zaprojektowano pozayskwaniem w rurach
ostonowych z zastosowaniem ptédizgowych. Istniejce nadziemne hydranty w ul. Kwiatowej, Karczéwek i
Trzaskowskich kolidujce z projektowasjezdni, kraweznikiem lub poboczem przeniesiono w miejsca bezkpie

Nowoprojektowany wodogg zlokalizowany bdzie gtéwnie w chodnikach, giach pieszo — rowerowych oraz
cze$ciowo pod jezdni. Przejcie odcinka wodoagu w ul. Kusoaiskiego pod rowem melioracyjnym zostanie wykonane
za pomog przewiertu. Ggbokas¢ utozenia przewodu wodoggjowego ok. 1,60m od poziomu terenu .

Wodochkg nalery wykona z rur cénieniowych PE-HD PE100 SDR 11 PN16. Do celéw p.paprojektowano 6

zestawow hydrantowe D 80mm z zasuwami odgmani (2 hydranty podziemne).
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3.4.2. Sié kanalizacji sanitarnej i przytacza sanitarne

Ulice Trzaskowskich, Kwiatowa i Kusawkiego nie g uzbrojone w sié kanalizacji sanitarnej. Jedynie ulica
Karczéwek jest agciowo skanalizowana i znajdujegsw niej istniefcy kanat osrednicy D 300 mm, kiczacy sk
przebudowywaz studni na wysokéci dziatki nr 24-199.

Kanalizac¢ sanitarm zaprojektowano w oparciu o ,ModyfikacjProgramu Ogdlnego Kanalizacji Sanitarnej
miasta Karczew”, przewidgfa skanalizowanie osiedla ,€gtochowska” poprzez uktad grawitacyjno — tloczny z
przepompowri i wkaczeniem do istnigtego kanatu w ulicy Karczéwek. Prgeip projektowanych przewodow pod raek
Jagodziank uzgodniono w Wojewodzkim Zagdzie Melioracji i Uradzea Wodnych w Warszawie, Inspektorat w
Sobiekursku.

Do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano kansdéyitarne z rur PVC litych, klasy Sednicy D 200 mm oraz
D 300 mm, 4czonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanat ttoczny o dcznej diugéci 180 m zaprojektowano z rur PE RC PE100 SDR Xtednicy D 110 mm.
Zaprojektowano ogrodzarprzepompowni sciekéw PS usytuowarw okolicy mostu nad rzeka Jagodziank

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zagsilaj sterownicza SPZ2KX wypasma w podwdjne drzwi z
zamontowanym kompletnym ukfadem zabezpiegzan od strony elektrycznej. Elementem adwmapcym praa
przepompowni kdzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy z medutwegé analogowych oraz vgyvietlaczem

(panelem operatorskim).

3.4.3. Sié gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi przebag gazocigu wydanymi przez MazowiegkSpotke Gazownictwa

Sp. z 0.0., planowana budowa ulicy Karczéwek, 3kmavskich i Kwiatowej w miejscovéai Karczew spowodowata
koniecznd¢ przebudowy istniejcej sieci gazowejredniego dnienia.

W celu umaliwienia budowy ulicy Karczéwek, Trzaskowskich i Katowej zaprojektowano przebudew
istniejacego gazoaigu D 200 mm stasredniego dnienia na gazogg D 225 PE. Istnigty gazocig D 200 mm stal z
projektowanego centrum skraywania jezdni przeniesiono w projektowanyggipieszo — rowerowy, chodnik i zieleniec.
Ponadto zaprojektowano przebudoistniejpcego gazoagu D 50 mm stagredniego dinienia w ulicy Trzaskowskich na
gazocig D 63 PE100 SDR 11. Przebudowywany gampcposadowiono w @gu pieszo — rowerowym, poza
projektowanymi krawznikami drég.

Wykonawca robét jest zobowzdany do pisemnego powiadomienia Zakladu Gazown@zegrzysipieniu do
prowadzenia robot drogowych.

Doktadry lokalizacg saczkéw wechowych na gazoagu naley ustalt przez wykonanieecznie odkrywek w
obecndci pracownika gazowni przed rozpeciem robot rozbiérkowych i ziemnych.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gagdev — szerok& 1m — naley wykonywa recznie. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty napioevyesie wykonawca.

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonaj@stzobowizany do :

- zlecenia Zakladowi Gazowniczemu Warszawa odpfategulaciji (na koszt inwestora inwestycji pousiaej)
osprztu armatury gazowej iaszkdéw wechowych na rurach ochronnych na istgwej sieci gazowej;
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej strukgruntu w obgbie sieci gazowej.
Projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej, i sieodocagowej uwzgtdniaja wykonanie zabezpiecaew

miejscu zblkenia s¢ do istniegcych sieci gazowych.
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3.5. Sieci elektryczne

Oswietlenie drogowe

Na calej dtugéci projektowanej drogi zaprojektowano npwablowg lini¢ o$wietlenia drogowego. Lokalizacja
projektowanych stupéw zachowuje skrajrdrogovws oraz zapewnia swobodneytkowanie chodnikéw, w tym przez

osoby niepetnosprawne.

Slupy dwietleniowe zaprojektowano metalowe wysékio 10m. Slupy naley montow& na typowych

fundamentach prefabrykowanych. W projekcie zastasmienergooszedne oprawy sodowe.
Zasilanie przepompownisciekOw
Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddzisrg¢awa przepompownia zostanie zasilona z igtrégj

linii napowietrznej nn. Szafzasilajco - sterownicz przepompowni zaprojektowano zasikablem z projektowanego

zestawu ziczowo-pomiarowego.

Budowa zestawu a¢zowo-pomiarowego wraz z jej padkeniem do istniggej linii napowietrznej nie jest
zakresem niniejszego projektu (zakres PGE Dystijgb8A.).

Linie komunalne nn i SN

W projekcie ugto jest rozbibrk istniegcych zhczy kablowo-pomiarowych (w ul. Kwiatowej) oraz kabl
energetycznych nn kolidagych z projektowanym zagospodarowaniem terenycza kablowe w nowej lokalizaciji
zostan zasilone ling kablows z istniepcego stupa linii napowietrznej nn. Projektowaneelidoziemne naley wykona
kablem typu YAKXS 4x120.

W projekcie przewidziano rozbiégkistniepcego zelbetowego stupa linii napowietrznej SN koligeggo z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Lokalizao@avego stupa uwzetinienia istniejica i projektowan
infrastruktue podziemn oraz zagospodarowanie terenu. Istiej przewody linii napowietrznej SN przewidziano

przewiest na projektowany stup.

3.6 Sieci teletechniczne
W zwiazku z Kkolizjami istniejcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowyralezy ja przebudowé
poza obgb projektowanych drég.

Projekt zaklada:

- Istniejacy stup betonowy 5m przy mdde (rz. Jagodzianka) ze wedll na przebudogvmostu, zostaje przesgty w
kierunku skrzgowania o 2 m i zaspiony stupem ST 5m. Na stupie tym wszystkie kable istaigg naley
wprowadzt do skrzynki kablowej. Dalej kabel 9x2x0,5 przelsiggko doziemny,

- Istniejacy stup betonowy 5m w rozidzie ulic zostaje zlikwidowany,

- Na skrzyrowaniu projektowanych ulic projektujegshiowy stup ET 7m (podwaojny) na ktérym umieszczona zostanie
skrzynka kablowa. Do skrzynki kablowej na tym stupiprowadzi kabel doziemny 9x2x0,5. Od tego stupa do
stadionu MOSIR wybudowakabel doziemny 4x2x0,5 z zaktzeniem nacianie portierni (istniejca linia telef. na
stupach 5m. zostaje zlikwidowana),

- W kierunku ul. Kwiatowej wybudowanowe stupy ST 7m i podwiest kable 4x2x0,5 i 1x4x0,5.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- warstwascieralna z betonu asfaltowego .........c.uvcveeeeiiini e =5754 M

= CROONIKD .o emem e a ettt ettt —2136'm
- CIaQi PIESZO-TOWETOWE .....ciiiiiiiiiiiiiitttttaaaam e e e e e e s e e s e eibab bbb bbsseeeeeeeeaaaaeaaaeaaaannnnnnes -1233Mm
- ZAtOKi PATKINGOWE .......cvvieeeeece oo s et st s ettt en s sttt se s sesseeereans — 708%m
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5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktdrym zlokalizowana jest omawiana inygatnie jest olgty nadzorem konserwatorskim.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatki objete przedmiotow inwestycj nie @ zlokalizowane w granicach terenéw gorniczych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. Ziela istniejaca

Na inwentaryzowanym terenie r@sdrzewa o niskiej wartei zdobniczej i zdrowotnej. Zdecydowawigksza¢
stanowj topole. Inwentaryzagjzieleni zamieszczono w formie rysunku wraz z tabelwentaryzacji w dalszej exi
opracowania.

Zakres wycinki istnigjcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidej ze realizagj uktadu drogowego, drzewa rege
zbyt blisko krawdzi jezdni, w projektowanych chodnikach i wjazdath posesje, oraz drzewa koligeg z budow
uzbrojenia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2008 $zczegoélnych zasadach przygotowania i realizaegstycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 198z. 1194) na uswgie drzew oraz krzewOw nie stosuje si
przepiséw o ochronie przyrody w zakresie ol@kii uzyskiwania zezwotena ich usunicie oraz optat z tym zwkanych.
7.2. Zielea projektowana

Na skarpach nasypdéw oraz niezagospodarowargbgicpasa drogowego zostarzatazone zieléce. Przygta
gruba¢ humusu do zaktadania ziéw to 10 cm.

7.3. Halas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni (abedrelinka oraz droga gruntowa) poziomy emisalspod
pojazdow i hatasu nie powinny przekroéayartcci dopuszczalnych.
7.4. Utylizacja odpadéw drogowych

Materiaty pochodze z rozhiérek nawierzchni drogowych stanpwitasnag¢ Inwestora i w porozumieniu z
Inwestorem materiat z rozbiérek najezagospodarowa

Ziemie uzyskana z wykopoéw w trakcie prowadzenia robdinmgch Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.
7.5. Wymagania zawarte w decyzji rodowiskowych uwarunkowaniach i sposéb ich spetniga

Zgodnie z pismem z dn. 22.02.2012r. nr RGS.6222612.A7. wydanym przez Burmistrza Karczewa nie byto
wymagane uzyskanie decyzji frodowiskowych uwarunkowaniach oraz nie ma potrzgingeprowadzenia oceny

oddziatywania narodowisko.

8. INNE DANE

Inwestycja zlokalizowanaeolzie na n.w. dziatkach i nie zmienia oraz nie agrza zagospodarowania dziatlek
sasiednich:

- obreb 24: 513, 211(do podziatu)155/2do podziatu)212;

- obreb 29 51; 142, 47 (do podziatu)143; 144; 43; 42; 41; 40;

- obreb 33 2; 511, 514; 165 (do podziatu);515; 162; 13/2(do podziatu);14 (do podziatu);19 (do podziatu );20/1 (do
podziatu);

- obreb 37: 1; 2; 3; 4 (do podziatu); 5 (do podziatu) 6 (do podziatu) 7 (do podziatu) 8 (do podziatu);9 (do podziatu)17
(do podziatu);

Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania gruntanpadstawie decyzji o zezwoleniu na realizaowestycji drogowej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy peedtuzenia ul. Kusociskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej,
Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowardéanika do prac projektowych,
« badania geotechniczne pozhogruntowego,

e inwentaryzacja w terenie,

e obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie,

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany niezhdny do uzyskania zezwolenia na realizacj
inwestycji drogowej polegagej na budowie przedtenia ul. Kusodiskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i
Karczowek w Karczewie wraz z towarzysg infrastruktur i obiektami.

Zakres inwestycji obejmuje budewlicy Kusocihskiego i Trzaskowskich od skrzgwania z ul. Boh. Powstania
Styczniowego do jeziorka Moczydio wraz z dojazdem sdadionu ,Mazur Karczew” oraz budewl. Karczéwek i
Kwiatowej od posesji Karczéwek 7 do granicy dziatki20/1 obgb 33 polaonej przy ul. Kwiatowej. Projekt obejmuje
réwniez budowe infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszem), sanitarnej, przebudewi budowe wodockgu,
przebudow gazocigu, budow oswietlenia drogowego oraz przebudpwapowietrznej linii SN oraz kablowej linii nN, a
takze przebudowsieci teletechnicznych.

Zakres robo6t branzy drogowej:
- hawierzchnia jezdni,
- nawierzchnia @igu pieszo-rowerowego,
- nawierzchnia zatok parkingowych,
- nawierzchnia chodnikow,
- nawierzchnia zjazdéw,
- nawierzchnia zjazdéw do obstugi separatorow,
- zaktadanie zielgow,
- palisada betonowa,
- scieki skarpowe,
- budowa przepustu,
Zakres robo6t branzy mostowej:
- rozbidrka istnigjcych balustrad,
- rozbiérka nawierzchni na rdde i dojazdach,
- rozbiorka kap chodnikowych,
- demonta kraweznikéw,
- wymiana izolacji,
- wykonanie ptyty zespalaej, kap chodnikowych wraz z montan kraveznikéw,
- wykonanie nawierzchni na réme,

- wykonanie ptyt przégiowych,
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- przebudowa skrzydeltek i kapinoséw nasaie,
- budowa urzdzen bezpieczastwa ruchu barieropeczy,
Zakres robo6t branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowe] wraz z proghikami do wpustéw deszczowych, ggzeniami
podczyszczagcymi i wylotami do rzeki Jagodzianki oraz do roweliaracyjnego,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kanat graeyjny oraz tloczny) wraz z przyizami oraz przepompowfi
sciekow,
- budowa i przebudowa sieci wodggowej wraz z przyiczami,
- przebudowa sieci gazowej na dt. ok. 190 m:
Zakres robot branzy elektrycznej:
- budowa sieci @wietlenia drogowego na ul. Kusaskiego, Kwiatowej i Trzaskowskich oraz wymiana apra
oswietleniowych na ul. Karczéwek:
- przebudowa napowietrznej linii SN na dt. ok. 46 m
- przebudowa napowietrznej linii nN na dt. ok. 82 m
Zakres robot branzy teletechniczney:
- budowa kabli telefonicznych doziemnych miedzianych
- budowa stupéw telekomunikacyjnych,
- podwieszenie kabli na stupach,
- budowa podziemnych obiektéw ochronnych
- demonta stupoéw i kabli podwieszonych.
W sumie przebudowa sieci teletechnicznej na odcdikok. 377 m.

Caloksztatt projektowanej inwestycji zostat przesisbny na Rys. nr 1 (arkusze 1+Pyojekt zagospodarowania terenu.
Projekty wykonawcze poszczegdlnych branstanowi oddzielne opracowania.

3.0 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Geometria istniegpcych elementéw drogowych, istnieice nawierzchnie

Ul. Karczowek jest ulig na ktérej dominuje zabudowa jednorodzinna, nawtama ul. z ,trylinki”, brak
wydzielonych cigéw pieszych. Ulica Karczéwek przecina rzellagodziank” — kanat Wilga - Wista na ktorej znajduje
sie istniegcy most z elementéw prefabrykowanych.

Ul. Trzaskowskich to ulica, ktéra obecnie stanowjadd do stadionu ,Mazur Karczew”, nawierzchniayirki,
brak wydzielonych eigéw pieszych.

Ul. Kwiatowa jest ulig gruntowy gdzie wys¢puje zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezag@spaane.
Przedtuenie ul. Kusodiskiego natomiast przebiegéedzie przez tereny prywatne, niezagospodarowanee ktostaty
przeznaczone do podziatu pod pas drogowy.

W projektowanym pasie drogowym znajduje istniepce uzbrojenie techniczne:
« kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
* kanalizacja deszczowa,
» kanalizacja sanitarna,
» wodochg,

* gazocig
» kablowa i napowietrzna linia teletechniczna.
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3.2 Podtae gruntowe

Teren znajduje siw tarasie erozyjno-akumulacyjnym rzeki Wisty okpywaja go utwory czwartorgowe —
plejstoc@skie i holocéskie pochodzenia rzecznego. Teren jest ptasidgadkiem w kierunku wschodnim i wyniesiony
jest 90-91 metréw nad poziom morza. Przez tbeslsh przeptywa niewielka rzeka zwana ,Jagodziank&@hi&dzona
podczas tych prac budowa geologicznha przedstsiyv nas¢pujaco:

Pod warstw nasypow i gruntu préchnicznego /gleby/ vepstia utwory holocéskie reprezentowane przez
piaski, namuty, gliny pylaste, Pod w/w gruntamiezm warstwa piaskéw plejstatskich rownie o zr&nicowanym

stopniu uziarnienia, ktorych sgp maze osagac gtebokas¢ 20 m p.p.t.

Wock gruntowa nawiercono na gbokasci od 0,8 do 2,6 m p.p.t. tj. naednej 88,1-88,6 m nad poziomem morza.
Jest to woda o swobodnym zwierciadleclisikai¢ jej wyskepowania uzaleniona jest od wyniesienia terenu. Jest to jedna
warstwa wodonéna utrzymujca si w obrbie piskdw rzecznych. Jej poziom podlega okresowsahaniom i uzateniony
jest od poziomu wody w rzece. Pawggy poziom wody gruntowej nadg przyja¢ jako sredni. W okresach wiosennych
poziom wody gruntowej mi@ podni&c si¢ o ok. 0,5 m.

Whioski zgodnie z badaniami geotechnicznymi:

1. W podtau projektowanego obiektu wystuja proste warunki gruntowe,

2. Grunty nadaj sic do bezpéredniego posadowienia projektowanego obiektutoSgrunty niewysadzinowe zaliczone do
grupy n@nosci podiaza G1,

3.Na badanym terenie wygtuja przecetne warunki wodne. Stwierdzony poziom wéd gruntolwpee kkdzie miat wptywu
na sposob posadowienia obiektu.

W zwigzku z tym obiekt budowlany jakim jest droga wraz z infrastruktur a techniczm (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obktéw budowlanych) mana zakwalifikowaé do pierwszej
kategorii geotechnicznej (wykopy do gibokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokoi 3,0 m wykonywane w
szczegolnéci przy budowie drog, pracach drenaowych oraz uktadaniu rurociagéw).

3.3 Dane ruchowe
Natezenie ruchu na istniggych ulicach jest niewielkie i wynika z lokalnegbacakteru ulic. Naley spodziewa
sie wzrostu nagzenia ruchu wraz z wykonaniem ulicy Kusagkiego, lecz cigle bedzie to niewielki ruch zwaizany z

obstug, zabudowy jednorodzinnej oraz stadionu ,Mazur Kavez

4.0 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. Roboty drogowe

4.1.1. Ulica w planie
— ul. Karczéwek — Kwiatowa:

Pocatek projektowanego odcinka przyg przy posesji Karczowek 7 natomiast koniec webla dziatki nr 33-
20/1 potaonej przy ul. Kwiatowej. Ustalono jeden pikietdla projektowanych ulic.

Zaprojektowana ©sktada si trzech punktéw wierzchotkowych. Na zatamaniaclsytrar 1 i 2 zaprojektowano
luki poziome o promieniach R=450,00 i 100,00 m.2dégamaniu nr 3 tuku nie stosowano, poniewkkalizowano je na
skrzyzowaniu. W obgbie tuku poziomego nr 2 ze wzglu na mat wartas¢ tuku wykonano poszerzenie 2dego pasa
ruchu o wartéci 30/R czyli 0,3 m. Poszerzenie jezdni rglevykona poprzez wykonanie skoséw na krgavikach
(dtugas¢ na jakiej nalgy wykona poszerzenie — 25 m). Zjazdy na posesje w ul. Kavek i Kwiatowej naley wykona&
szerokdci 3,5 m, jedynie zjazd na dziglkar 211, ktéry bdzie jednoczéie zjazdem do obstugi separatoréw ngle
wykona szerokéci 4,0 m.
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— ul. Kusocinskiego - Trzaskowskich:

Pocatek projektowanego odcinka przig na granicy dziatki 33-510 na wysakostadionu ,Mazur Karczew”,
koniec natomiast na skrzgwaniu ul. Kusodiskiego z ul. Boh. Powstania Styczniowego.

Pikietaz ustalono jednoczeie dla ul. Trzaskowskich i ul. Kusdsikiego. Przedmiotowy odcinek kezy sk
dowigzaniem do istnigcej nawierzchni ul. Kusoagkiego. Zaprojektowana $o sktada si trzech punktow
wierzchotkowych. Na zatamaniach trasy nr 1 i 2 p@ktowano tuki poziome o promieniach R=200,00 080 m. Na
zalamaniu nr 3 tuku nie stosowano, ponievzdokalizowano je na skrzgwaniu. Jezdnia wykonana symetrycznie w
stosunku do osi. Przy projektowanym odcinku ul. &aisskiego zaprojektowano zjazdy publiczne o szefok8,5 m oraz
zjazd do obstugi separatorow szeréticd,0 m, ktory kdzie jednoczénie dojazdem do dziatki nr 29-43.

— Dojazd do stadionu ,Mazur Karczew":

Z projektowanego odcinka ul. Trzaskowskich zaprmelano dojazd do stadionu ,Mazur Karczew” w postaci
skrzyzowania ,trojwlotowego”. Dla dojazdu do stadionualeho oddzielny pikieta ktérego pocatek zat@ono w bramie
stadionu ,Mazur Karczew”, natomiast koniec na prgeia sk osi z ul. Trzaskowskich. Zaprojektowané aojazdu do

stadionu skfada siz jednego punktu wierzchotkowego w ktéry wpisamlo @ promieniu 15,0 m.

4.1.2. Rozwazanie wysokdciowe, przekroje normalne i odwodnienie.

- ul. Karczowek — Kwiatowa:

W przekroju normalnym jezdnisetizie miata szeroké 6,0 — 6,6 m (na pogiku opracowania przy dowzaniu
do istniepcej jezdni ul. Karczéwek — 7,0 m); przekrdj daszkowe spadkami 2% ( w rejonie skenwvania ul.
Karczowek/Kwiatowa/Kusoéskiego/Trzaskowskich pochylenie zmienne — zgodniglamem warstwicowym). Po obu
stronach zaprojektowano chodniki szer. 2,0 m zelldpen 2% w kierunku jezdni.

* jedna niweleta dla obu ulic,

* niwelety dostosowane wysod@owo do istniejcej nawierzchni oraz mostu wagu ul. Karczéwek,

» spadek podiny jezdni waha giw granicach: 0,3 do 2,55 %. Na zatamaniach niwgkdni zastosowano tuki
pionowe o promieniach od R= 1000 m do R= 2000 m.zBlamaniach nie przekraczeych 1% tukéw nie
stosowano,

e chodniki naley wykona ze spadkiem podhmym jak na jezdni. Jedynie na odcinku od km 0+085J0 km
0+188,75 chodnik po stronie prawej nalavykona ponizej niwelety jezdni (zgodnie rzednymi podanymi na
rys. ,Szczegotowy szkic sytuacyjno-wysokgiowy”),

« zmiarg wysokaci chodnika w rejonie ramp na prgeipch dla pieszych nalg wykona w ten sposdb,

aby pochylenie chodnika nie przekraczato 6%.

- ulica Trzaskowskich i Kusociskiego
W przekroju normalnym jezdnieetla miaty szeroké& — 6,0 m, a przekrdj poprzeczny zmienny, ktéry
szczeg6towo naly analizowé zgodnie zrys. Szczegbtowy szkic sytuacyjno - wysokoiowy. Chodniki (szer. 2,0 m)
oraz ciag pieszo-rowerowy (szer. 3,0 m) nalewykona& z pochyleniem poprzecznym 2% w stggezdni. Jedynie w
obrebie zatok parkingowych pochylenie chodnikéwzmallec zmianignalezy analizowat zgodnie z rys. Szczeg6towy
szkic sytuacyjno — wysokéciowy).
« jedna niweleta dla obu ulic,
e spadek podiny jezdni waha siw granicach: 0,5 do 2,28%. Na zatamaniach niwegletrgni zastosowano tuki
pionowe o promieniach od R= 2000 m do R= 3000 m.zBlamaniach nie przekraczeych 1% tukéw nie
stosowano,

e chodniki, chgi pieszo-rowerowe oraz zatoki parkingowe tglerykona ze spadkiem podimym jak na jezdni,
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e zmiare wysokdci chodnika w rejonie ramp na prgejpch dla pieszych nalg wykona& w ten sposéb,

aby pochylenie chodnika nie przekraczato 6%.

Na odcinku ul. Trzaskowskich i Kusaskiego (od km ok. 0+248,50 do km 0+559,75) wodydmyee z jezdni,
zatok parkingowych, zjazdéw, chodnikéw poprzez asmsivane spadki poprzeczne i padie zostam skierowane do
wpustow deszczowych projektowanej kanalizacji deseej. Lokalizacja wpustéw zostata pokazana na iplan
sytuacyjnym i profilu podtnym.

Wykonanie wpustéw ulicznych oraz przykanalikdw aéstugte do realizacji w projekcie i przedmiarze rob6t na
kanalizac¢ deszczow.

Natomiast na odcinku od km 0+000,00 do km 0+24&&(k jest maliwosci wykonania kanalizacji deszczowej
ze wzgkdu na wysoki poziom wody w kanale Wilga — Wista. (Jagodzianka). Ze wzglu na zaistnienie takiej sytuacji
zaszla konieczrig (poprzez spadki podine oraz poprzeczne) odprowadzenia wod opadowyghokrezinio do rzeki. W
tym celu wykonano przerwy w projektowanym kegwiku oraz zaprojektowanéciek na skarp rzeki (zgodnie z rys.
Szczeg6t wykonaniécieku skarpowego). Takie rozygianie zostalo zaakceptowane przez Wojowddzkiathkelioracii i
Urzadzeh Wodnych w Sobiekursku.

Rozwigzanie wysokdciowe naley szczegblowy analizowd z rys. SzczegOtowy szkic sytuacyjno-
wysokadsciowy.

- Dojazd do Stadionu ,Mazur Karczew”
W przekroju normalnym jezdniactizie miata szerokdé — 5,0 m, a przekrdj poprzeczny zmienny, ktory

szczeg6towo naly analizow& zgodnie zrys. Szczeg6towy szkic sytuacyjno - wysokciowy. Ciag pieszo rowerowy
szer. 3,0 m nafg wykon& z pochyleniem poprzecznym 2% w stggezdni. Natomiast pochylenie poprzeczne chodnikéw
w obrebie zatok parkingowych nalg analizow& zgodnie z rys. Szczego6towy szkic sytuacyjno — Wwgsciowy.
« spadek poditny jezdni waha siw granicach: 0,5 do 2,0%. Na zatamaniach niwgkstgni nie stosowano tukow
pionowych poniewardznica pochylé nie przekraczata 1%,
e chodniki, chgi pieszo-rowerowe oraz zatoki parkingowe tglerykona ze spadkiem podimym jak na jezdni,
e zmiare wysokdci chodnika w rejonie ramp na prgejpch dla pieszych nalg wykona& w ten sposéb,

aby pochylenie chodnika nie przekraczato 6%.

Z uwagi na brak madiwosci wykonania kanalizacji deszczowej wody opadowep(gez spadki podhme i
poprzeczne) zostarodprowadzone bezp@dnio do rzekiW tym celu wykonano przerwy w projektowanym kegwiku
oraz zaprojektowanéciek na skarp rzeki (zgodnie z rys. Szczegdt wykonal@eku skarpowego). Takie rozygianie
zostato zaakceptowane przez Wojowddzki Zdrilelioracji i Urzidzeh Wodnych w Sobiekursku.

Rozwigzanie wysokdciowe naley szczegblowy analizowd z rys. SzczegOtowy szkic sytuacyjno-
wysokadsciowy.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcf, jezdni ul. Karczowek - Kwiatowa zgodnie ze szcdewd specyfikacy przedmiotu zamowienia prayp
dla KR 2 zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego dla KR2 AC11S 50/70 5cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KB22R 50/70 7 cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab..mech 20 cm

Konstrukcg jezdni ul. Trzaskowskich - Kusdskiego zgodnie ze szczegotpspecyfikacy przedmiotu zamoéwienia
przyjeto dla KR 3 zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430:
e warstwascieralna z betonu asfaltowego dla KR3 AC11S 50/70 5cm

e warstwa wizaca z betonu asfaltowego dla KR3 AC16W 50/70 6 cm
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e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KBZ2R 35/50 7cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab..mech 20 cm
Chodniki

* kostka betonowa gr. 6 cm 6 cm

e podsypka piaskowa 10 cm
Ciag pieszo-rowerowy

e warstwascieralna z betonu asfaltowego dla KR1 AC5S 50/70 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

Zjazdy i zatoki parkingowe

» warstwascieralna z kostki betonowej koloru czerwonego 8cm
e podsypka piaskowa 4cm
e kruszywo famane stab. mechanicznie 15cm

Nawierzchnie chodnika na obiekcie irtynierskim wykona¢ zgodnie z opracowaniem mostowym.
Przed utéeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawcérd naley zag:ci¢c podiaze gruntowe do

wspotczynnika 181,0 dla nawierzchni jezdni i zatok parkingowychzotse0,97 dla pozostatych nawierzchni.

4.1.4. Krawezniki i obrzeza

Projektowan nawierzchrg nalezy uja¢ w krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm ustawione na tawitobewej z
oporem.Krawezniki uliczne betonowe naty ustawt ze $wiattem 12 cm, jedynie na odcinku ul. Trzaskowskazh km
0+010,00 do km 0+240,00 #Zeviattlem 16 cm.

Na wjazdach i zatokach parkingowych krgwik nalery obnizy¢ do 4 cm. Przy rampach dla pieszych kgamik
wykona® ze $wiattem max. 2 cm, a w miejscach przejazdéw dlaemwstow krawznik nalezy catkowicie obniy¢
(kraweznik wtopiony w nawierzchg).

Projektowane chodniki od strony zigtew ograniczy betonowymi obrzeami chodnikowymi 6x20 cm ustawionymi
na tawie piaskowej gr. 5cm.

Projektowanesciezke rowerows ograniczy betonowymi obrzeami chodnikowymi 8x30 cm ustawionymi na fawie
betonowej (B-10).

4.1.5. Zjazdy
Na projektowanym odcinku ulic zaprojektowano zjazdy posesje szerof@m 3,5 m. Zjazdy na dziatknr 24-211
oraz 29-47 ktéredula jednoczénie zjazdami do obstugi separatoréw wykémapowiednio szer. 4,0 oraz 5,0 m. Zjazdy

nalezy wykona ze skosem 1,0x1,0 m.

4.1.6. Zatoki parkingowe

Przy ul. Trzaskowskich oraz przy dégizie do stadionu zaprojektowano 3 zatoki parkingbwsumie 53 miejsca
parkingowe). Miejsca parkingowe ogélnodgste naley wykona o wym. 5,0 x 2,5 m natomiast miejsce parkingovee dl
inwalidy o wym. 5,0 x 3,6 m. Przy ul. Trzaskowskigh poblizu bramy do stadionu ,Mazur Karczew”) zatgkarkingova
nalezy oddzielt pasem manewrowym szer. 2,0, ktGeghie rownie stuzyt jako chodnik.

Pochylenie poprzeczne zatok parkingowych nabnalizow& zgodniez rys. ,Szczegotowy szkic sytuacyjno —
wysokasciowy”.
4.1.7. Chodniki

- ulica Trzaskowskich i Kusociiskiego
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Chodnik szerokéi 2,0 m po stronie potudniowej ul. Trzaskowskiad (km 0+ 010,00 do km 211,57) oraz
chodnik szer. 2,0 m po stronie p6inocnej ul. Kusskiego. Zmienna szerok® chodnikéw przy zatokach parkingowych
przy ul. Trzaskowskich (do 6,0 m). Pochylenie pegene 2 % w stragnjezdni (w rejonie zatok parkingowych zmienne —

analizow& zgodnie z rys. ,Szczegdtowy szkic sytuacyjno —ekgsciowy”).

- ulica Karczéwek i Kwiatowa
Chodniki szerokéci 2,0 m fa odcinku od km 0+060,66 do km 0+085,00 chodniktpanie lewej nalgy zawezi¢

do 1,0 m oraz wykoaumocnienie palisagbetonow o wym. 50x12x18 cmipochylenie poprzeczne 2 % w stgezdni.

4.1.8. Cihg pieszo-rowerowy
Po stronie potudniowej dojazdu do stadionu ,Mazwardzew” oraz ul. Trzaskowskich i Kuséskiego naley
wykona ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0 m bezgmnio przylegly do jezdni. pochylenie poprzeczfe & stror jezdni.
Na kaicu opracowania (skrzgwanie ul. Kusodiskiego z ul. Boh. Powstania Styczniowego) ze wdiglna brak

kontynuacji wykonano zjazd zagju pieszo-rowerowego na jezdnil. Kusochskiego.

4.1.9. Zielece i skarpy

Zielence naley wykona w miejscach oddzielagych chodnik od jezdni oraz na pozostalej niezagdapwanej
cze$ci pasa drogowego. Zialee naley zaktad& na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm.

Ewentualne wykorzystanie gleby pozyskanej na miejsiopuszczalne jest jedynie po wykonaniu Bada

laboratoryjnych potwierdzagych spetnianie wymogow olglenych w SST i zgodzie Inspektora.

4.1.9. Palisada betonowa
W celu podparcia nasypu przy chodniku ul. Karczéwalezry ustawé palisag betonow na odcinkach:
- od km 0+060,66 do km 0+085,00 po stronie lewej
- od km 0+047,50 do km 0+073,80 po stronie prawe;j

4.1.10. Dosgpnosé dla os6b niepetnosprawnych
Zastosowane spadki podhe i poprzeczne jezdni i chodnikdw nie przekragZaj% i nie wymagaj stosowania
schodéw terenowych i pochylni. Na pr&@ach dla pieszych zostanwykonane rampy dla pieszych z oloriym

kraweznikiem.

4.2. Obiekty inzynierskie

4.2.1. Remont isthiegcego mostu
Opis mostu

Most zlokalizowany jest na rzece Jagodziankaaguiul. KarczOwek w Karczewie w terenie zabudowan@iekt
mostowy miéci sig w pasie drogowym ul. Karczowek o szerétiook. 21.0m oraz na dziatkach wod pdggch.
Konstrukcp ptytowa jest na belkackelbetowych prefabrykowanych typu ,Gromnik”. Podpastanows przyczoétki
zelbetowe oparte prawdopodobnie nadze pali wbijanych. Nawierzchnia jezdni — asfalggwdojazdy o nawierzchni z
bloczkéw betonowych. System odwodnienia — powiemzmhyy. Wiek mostu szacujeesha ponad 60 lat. Stan techniczny
$redni przy przejedzie ckzszych samochodow wyczuwalnedrgania.

Most drogowy jednopkstowy, zelbetowy na belkach prefabrykowanych. Uklad statycawobodnie podparty. Obiekt
posiada nagpujace parametry:

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,3%

- catkowita dtugéc¢ ptyty mostu 9.00m

- $wiatto poziome 8.00m
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- $wiatto pionowe 2.40m

- szeroké¢ catkowita 11.44 m
- kat skrzyzowania z przeszkad 90°

- szerokd¢ jezdni na mécie 7.0m

- szerokdé¢ chodnikow 20m

- pas gzymsowy z barierami 0.3m

- powierzchnia mostu 103.0'm

Opis projektowanych rozwigzan technicznych
Celem remontu jest wzmocnienie, naprawa lub wymiasaystkich uszkodzonych elementéw mostu oraz jego
dostosowanie do szeral@ korony drogi, oraz parametréw projektowanej wliiarczéwek oraz przepiséw
eksploatacyjnych i w zakresie bezpiet#ava.
Tak jak dotychczas po obiekciedzie obywat si ruch pojazdéw bez ograniazetj mazliwy przejazd wszystkich
pojazdéw dopuszczonych do ruchu po drogach publazn
Projektowany zakres rob6t obejmainadzie:
- wymianie nawierzchni
- wymianie izolacji
- naprawie ubytkéw betonu
- zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betostali
- wymianie barier
- likwidacji zarysowa
- wykonaniu odwodnienia
- budowa ptyt przégiowych,
- przebudowa skrzydetek i kapinoséw nasaie

- wykonaniu innych nieziinych robét

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mast

- most jednoprgstowy

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,75%
- catkowita dtugéc¢ ptyty mostu 9.00m

- $wiatto poziome 8.00m
- $wiatto pionowe 2.40m

- szerokd¢ catkowita 11.52 m
- kat skrzyzowania z przeszkad 90°

- spadek poprzeczny na jezdni 2%

- szerokd¢ jezdni na mécie 6.0m

- spadek poprzeczny chodnikéw 3%

- szeroké¢ chodnikow 2.16m

- pas gzymsowy z barierami 0.6 m
Obciazania

Zgodnie z wymogami Rozpaydzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 30maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddzbiekty mostowe i ich usytuowanie obiekt projektsg na klag B
wg PN-85/S-10030. Obiekty mostowe.



Budowa przedtzenia ul. Kusodiskiego, fragmentu ulic: Kwiatowe|, Trzaskowskickarczéwek w Karczewie 22

Charakterystyka przeszkody
Przeszkod stanowi rzeka Jagodzianka. Woda do przekroju maejo doprowadzona jest korytem otwartym o
szerokdci w dnie okoto 3.0 -5.0m i nachyleniu skarp 1:2.9rzekr6j poprzeczny koryta zhdiny do trapezowego,

spadek zw. Wody wynosi 0.003.

Ptyta wspotpracujaca.

Na gornej powierzchni belek prefabrykowanych zagktgwano phg wspoétpracuica grubdci 12cm podczomn z
belkami przy pomocy kotew.

t aczniki wklejone keda w otwory na klej na bazigywic epoksydowych.
Odpowiednie potgenie wysokéciowe zbrojenia nalsy zapewnt przy pomocy podkiadek dystansowych. Powierzchnia
gorna nowej ptyty powinna léyustalona przy pomocy prowadnic. Istotnym elemerjgshwykonanie projektowanych
spadkow gornej powierzchni nowej piyty.

Wymagane jest zachowanie odpowiednich warunkow égatpry i wilgotndci i pielegnacji . Szczegotowe

wymagania w tym zakresie powinnydpgrzedstawione w PZJ dotygz/ch tych prac.

Izolacja konstrukcji nosnej
Izolacje zaprojektowano z papy zgrzewalnej. Pod jezdvarstwe ochronm stanowi bitumiczna warstwa gaca,
pod chodnikami iciezka rowerows druga warstwa papy.

Papa musi mieAprobat Techniczi IBDIM Warszawa.

Kraw ezniki kamienne

Zaprojektowano kragzniki kamienne 20 x 18 cm utone na drenie z kruszywa bazaltowego otoczouggica
epoksydowa i kotwione prem®14 w betonie kapy co 0.50 m. Wyniesienie k¢amika ponad jezdpiwynosi 14 cm.
Warstwa drenujca pod krawznikiem z kruszywa o uziarnieniu 8/16 z otoczonegpmidzczem zywicy epoksydowe;j.

Styki pionowe pomidzy kraweznikami naley uszczelni kitem poliuretanowym przed wykonaniem nawierzchni.

Kapy chodnikowe
Kapa chodnikowa z betonu klasy B 30 zbrojonaadkksy A IIIN. Kapa chodnikowa znajdujezsia przsle ze

spadkiem gornej powierzchni w kierunku do osi mostu

Skrzydetka mostu
W zwiazku z podniesieniem niwelety na #ege i montaem barieropayczy naley nadbudowa skrzydetka mostu.
Wierzchni warstwe betonu ské do zbrojenia. Zastosowakotwy zbrojeniowe osrednicy 14mm celem zespolenia

skrzydetka z nowym betonem rys. nr 4.

Deska gzymsowa
Czotowe okfadziny mostu w postaci prefabrykowangiebek gzymsowych. Deski gzymsowe aglenontowa

doprojektowanego zbrojenia kapy chodnikowej i skietgk mostu przed betonowaniem zgodnie z zalecémisoducenta.

Piyty przejsciowe

Przy przyczotkach zaprojektowano oparcia plyt pi@ejvych. Plyta przdériowa kgdzie oparta na betonowych
blokach wylanych przy przyczoétkach. Czoto ptyty @igziowej od ustroju ninego oddzieli warstwy papy izolacyjne;j.
Zaprojektowano po dwie ptyty z kdej strony mostu, utmne w spadku 10%, na podbudowie z betonu wyréwnegwz
B15
Dlugosé pityt 4.00 m. Grub& piyt 30 cm.
Beton kl. B30(C25/30). W8 F150. Stal BSt500
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Pod ptyt przegciowa nalezy wyla¢ bloki betonowe wyprowadzone doednej izolacji
W ul. Karczéwek wpusty drogowe zlokalizowane gpod plyta przejsciowa. Nalezy wobec tego przed wykonaniem

ptyty zbudowaé¢ wpusty wraz z przykanalikami.

Nawierzchnia jezdni
Projektuje s dwuwarstwowg nawierzchng na jezdni. Warstwa wiaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm przy

zachowaniu cigtosci izolacji, warstwascieralna jak wierzchnia warstwa na dojazdach.

Nawierzchnia na chodniku
Nawierzchng¢ na chodnikach projektujecst zywic z posyplg z piasku kwarcowego. Zestaw musi thgprobat,

Techniczn IBDIM Warszawa.

Odwodnienie mostu

Elementy odwodnienia mostu:
- dreny podtane pod krawznikiem.

Odwodnienie obiektu realizowanedzie jak dotychczas powierzchniowo gkdiodpowiedniemu wyprofilowaniu
spadkéw podinych i poprzecznych do projektowanej kanalizacfzbzowej. Mata powierzchnia obiektu powoduje,

oddziatywania na wody niezta znacace.

Barieropor ¢cze na obiekcie
W pasach gzymsowych nalewykona bariero-pogcze (H2,W3,A) na diugei 13m z zejciem do gruntu na

diugcéci 4.0m z kadej strony.

Znaki pomiarowe
Dla oceny prawidtowe] pracy obiektu najezainstalowa znaki wysokéciowe:
- ha podporach:
- lokalizacja 4 znakow na korpusie przyczotkdw caatach przyczotka po obu stronach,

Znaki wysokdciowe naley wykona jako bolce ze stali nierdzewnej @ 25 mm dig@0 cm umieszczone w
konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.

Nalezy zapewnt powiazanie ze statym znakiem wyscak@owym umieszczonym w niewielkiej odlegtd od obiektu.
4.2.2. Przepust
Opis istniejacego cieku

Istniejacy row wpadajcy do Kanatu Wilga - Wista nie znajduje: sv ewidencji Wojewodzkiego Zagdu Melioracii i
Urzadzen Wodnych. Istnigjcy row znajduje si na dziatkach prywatnych (odly 37 — dziatki nr 4 i 17; okb 29 — dzialki
nr 47, 43, 42, 41, 40) jest zaniedbany, zadrzewi@zgsciowo zargnigty.

Opis projektowanego przepustu

W zwiazku z projektem budowy ul. Kusdskiego projektuje si rozbidrlke przepustu @ 100 cm z ¢gow
betonowych i budowprzepustu z rur stalowych kotowych karbowanyclgpiduje st nastpujace parametry techniczne
projektowanej rury: @ 100 cm diugm 17,87 m, grub& blachy 2,5 mm.

Rury stalowe naley posadowd na tawie kruszywowej o grubci 30 cm zagszczonej do wskaika zagszczenia
0.98 wg standardowej proby Proctora. Materiat nagtanusi by mrozoodporny. taw nalery wykona w kierunku
poprzecznym i poditnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.

Montaz konstrukcji naley wykona na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi przepustundament konstrukcji
wykona® separuic go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu bkl wywijajac go na powierzchaigérra. W celu

stworzenia "poduszki" fundamentowej w gérnejsck fundamentu nale roztozy¢ geosiatki.
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Skarpy wilotu i wylotu przepustu oraz dno cieku @tm) naleéy umocné brukowcem gr. 16-20cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem zapgavementow (150kg cementu na 1m3 zaprawy) z zalaniem spgimaxa
marki 15 MPa. W celu zabezpieczenia brukowca naeabch naley wykona obramowania z obrza 6x20cm. W celu
zabezpieczenia brukowca przed podmywaniem przezgwadery wykona palisady drewniane g 10 cm wbite na
gkebokas¢ 0.7 m na catej szerokaoi dna rowu.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

- dtugas¢ przepustu L=17,87 m
- $rednica @ 100 100 cm

- rzedna wlotu 87,86 m

- rzedna wylotu 87,77 m

- spadek dna przepustu 0,5%

- hachylenie skarp przepustu 1:1.5

Koryto istniepcego rowu jest zamulone, zadrzewione, gairge i krete.

- szerokd¢ dna koryta 1,0-2,2 m,
- pochylenie skarp 1:1+1:2
- poziom wody w korycie 87,95 m — pomiar z dnia(&32012.

Opis odmulenia istniepcego rowu

Istniejacy ciek naley odmuli i oczysci¢ na diugdci ok. 150 m za wylotem przepustu @o istniejcego przepustu @
100 cm #czacego istniejcy réw z kanatem Wilga — Wista) i przed wlotem dagpustu (odcinek ok. 30 m). Istriey
przepust dczacy réw z kanatlem Wilga — Wista nale oczyéci¢ poniewa jest on zamulony do praktycznie potowy jego
srednicy.
Prace te naley wykona od strony wlotu i wylotu przepustu utrzymajparametry j/n:
- szeroké¢ dna rowu b= min 0,5 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

4.3.Kanalizacja deszczowa

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony eakiudowy kanalizacji deszczowej na odprowadzerdid w
opadowych z budowy przedienia ulicy Kusoadiskiego, fragmentu ulicy Kwiatowej, TrzaskowskictKarczéwek w
Karczewie.

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospedaia, przewiduje sibudowe kanalizacji deszczowej w
calym zakresie opracowania.

W rozwiazaniu projektowym, przewidziano budewanatu deszczowego w ulicy Karczéweksrednicy od @
300 do & 500 wraz z wylotem wod deszczowych nuwidrdo rzeki Jagodzianki do projektowanych studny D®28. W
ulicy Trzaskowskich, Kwiatowej i w projektowanymzedhszeniu ulicy Kusoaiskiego zaprojektowano kanat deszczowy
od @ 300 do @ 400 wraz z wylotem wod deszczowyamaruW?2 do rzeki Jagodzianki do projektowanych stuih3,
D16 i D19. W ulicy Kusodiskiego przewidziano kanat deszczowy @ 500 wraz Ipteyn wod deszczowych numer W1 do
pogkbionego i oczyszczonego kanatu Bdkiego do przebudowywanej studni D5. Przebudowywstndnia D5 w ulicy
Kusociiskiego odbierze rowniewody opadowe z osiedla ,€ztochowska”.

We wszystkich ulicach zaprojektowano wpusty desaezataczone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przed wylotem W1, W2 i W3 zaprojektowano systengadzer podczyszczagychscieki deszczowe. Na budew

wylotu i odprowadzenie wod opadowych do rzeki uayskpozwolenie wodnoprawne.
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Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Materialy wyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny poatagiszelkie dokumenty dopuszczeg¢ produkt
do obrotu.

Kanat deszczowy zaprojektowano z ruezywic poliestrowych @ 300, & 350, @ 400, g 500mm $SDO00
przyktadowo typu GRP Amiantit firmy AMITECH. Kanaly mniejszychérednicach (& 200mm) wykota rur PVC
litych SDR 34, klasy S,atzonych na kielichy i uszczelki gumowe.

W rozwigzaniu projektowym przewidziano studnie rewizyjnekrggéw betonowych lub polimerobetonowych z
dnem prefabrykowanym, z p@izeniem na uszczelki gumowe $cednicach D1,0 mm, D1,2mm, oraz D 1,5m., oraz
zelbetowych D 2,0m i D 2,5m.

Do ujecia wéd deszczowych z jezdni zastosévmalezry studzienki wpustéw ulicznych typowe D 0,5m
kregdbw betonowych z osadnikami piasku i sdesz wlazem kl. C 250 wg KB4-3.3.1.10.(1). Wpupbsadowt na
pierscieniach odeizajacych. Przy paiczeniach rur PVC ze studniami najlestosowd przegcia szczelne typu tulejowego

Z uszczell gumowg.

Opis urzadzen do podczyszczanid&ciekdw deszczowych

Dla wylotow wéd deszczowych dobrano uktady podczgapce, skladajce s¢ z:
WYLOT W1

- dwukomorowy osadnik wirowy z wktadem lamelowym -OW V2B1-9-6

Osadnik wirowy V2B1-9-6 &dzie zatrzymywé zawiesiny z malega liniowo skutecznécia az do maksymalnego
przeptywu dla w/w urgdzenia, nie powodagego wymywania zawiesin (600 I/s)

Wktad lamelowy kdzie zatrzymywé substancje ropopochodne z madgj skutecznécia az do maksymalnego
przeptywu, tj. 600 I/s (maksymalny przeptyw dla w/wrzadzenia nie powodagy wymywania substancji
ropopochodnych).

Komora rozdziatu kierowa bedzie scieki deszczowe w ikzi 600 I/s na uklad podczyszczey poprzez
wykonary w niej przegrod (wymiary przegrody do wykonania na mokro podargta® Wykonawcy na etapie realizacji).

Powyzej 600 I/sscieki w komorze rozdziatu kierowaneeda na zewwtrzne obejcie hydrauliczne poprzez
wykonany przegrod.

Zamontowanie uemlzei ,na obefciu” bedzie zabezpiecZge dodatkowo przed wygtieniem w zlewni deszczow
nawalnych.

WYLOT W2iWws3

- dwukomorowy osadnik wirowegy z wktadem lamelowym- OW V2B1-4-3

Osadnik wirowy V2B1-4-3 &dzie zatrzymywa zawiesiny w zakresie calego przeptywu kierowanegouktad
podczyszczary z malejca liniowo skutecznécia az do maksymalnego przeptywu dla w/w agizenia, nie powodagego
wymywania zawiesin.

Wkiad lamelowy kdzie zatrzymywé substancje ropopochodne w zakresie calego przepkierowanego na
uktad podczyszczagy z malejca skutecznécia az do maksymalnego przeptywu, tj. 300 I/s (maksymaginzeptyw dla
w/w urzadzenia nie powodagy wymywania substancji ropopochodnych).

Komora rozdziatu kierowiabedzie wszystkiescieki deszczowe na uktad podczyszaegjpoprzez wykonanw
niej przegrod (wymiary przegrody do wykonania na mokro podar&aa Wykonawcy na etapie realizacji).

Zamontowanie urmzer ,na obefciu” bedzie zabezpiecZaje przed wystpieniem w zlewni deszczy nawalnych oraz

pozwoli na bezpieczne serwisowanieagizeh bez zamykania kanatu gtéwnego.
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W przypadku wysipowania gruntéw nimych uradzenia nie wymagajprzygotowania specjalnego fundamentu.
Dno wykopu w miejscu posadowienia giizer nalezy przygotowé wykonujac podbudow grubagci 10 cm z betonu B-7,5
lub B-10, wzgédnie usypujc warstwe grubegozwiru lub pospotki grubgci min. 10 cm i zagszczagce az do uzyskania
odpowiedniej rzdnej.
Dobrano urzadzenia firmy Ekol-Unicon Zamiennie zastosowane meg byé urzadzenia innych firm o nie
nizszych parametrach techniczny i nie gorszych rozwraniach technologicznych. Urgdzenia musz posiada

dokumenty niezkgdne do dopuszczenia ich do obrotu(znak CE, B, apraity).

Wyloty do odbiornikéw

W zakresie projektowanego opracowania przewidzisstpujace wyloty do odbiornikow:

- wylot W1 @ 500mm odprowadzage scieki deszczowe do rowu melioracyjnego w rejonimittz 29-47;
- wylot W2 & 400mm odprowadzgje scieki deszczowe do rzeki Jagodzianki w rejonie #zR23-2;
- wylot W3 & 500mm odprowadzgje scieki deszczowe do rzeki Jagodzianki w rejonie #z24-212;

Dno na odcinku od wylotow do cieku wykana narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na
geowtdkninie. Skarpy wokot wylotdw w promieniu 2emocnt ptytami a&urowymi np. typu ,EKO” (wariantowo
wybrukowa). Dodatkowo wokét narzutu kamiennego, na dnie wopalisad z palikow @ 10cm i wysokai
H=100cm.

4.4. Sieci sanitarne

4.4.1 Si€ wodociggowa

Ulice Karczéwek, Trzaskowskich i Kwiatowa uzbrojore w si€& wodocagowa PE @ 160mm.
Nowoprojektowany wodogg zlokalizowany bdzie gtéwnie w chodnikach, agach pieszo — rowerowych orazéziowo
pod jezdni. Przegcie odcinka wodoagu w ul. Kusodiskiego pod rowem melioracyjnym zostanie wykonan@aaog
przewiertu. G¢hokas¢ utozenia przewodu wodogjowego ok. 1,60m od poziomu terenu.

Wodochkg nalery wykona z rur cénieniowych PE-HD PE100 SDR 11 PN16. Do celéw p.paprojektowano 4
zestawy hydrantowe nadziemne D 80mm z zasuwaminagcymi oraz 2 zestawy hydrantowe D 80mm podziemny
nasieciowy.

Zaprojektowano zasuwzeliwng kotnierzowy z uszczelnieniem rgkkim DN 150mm PN10, - zgodnie z
zestawieniem materiatdbw. Przy hydrantach zaprojeltm zasuwyzeliwne kotnierzowe DN 80mm PN 10. Na
przylaczach wodoeigowych zaprojektowano opaskeliwne do nawiercania DN 160/40 PN10 i zasuwy dpylacza
domowego DN 40 z gwintem zewtrznym i zhczem do rur PE.

Przewidziano réwnie budovwe 4 zestawow hydrantowych DN 80mm z zabezpieczenigmtywu wody w
przypadku ztamania oraz 2 zestawy hydrantowe D 8Qmkompleta armatug na cénienie PN 1,0 MPa - hydranty
podziemne nasieciowe. W strefie podziemnej hydmansiosowé obsypk z gruntéw zapewniagych prawidiowe
odwodnienie hydrantéw (rys. C), lub stoséveduling podziemnej czci hydrantow.

Przegcie projektowanym wodoagiem pod rowem melioracyjnym zaprojektowano w ruocztonowej PE100
SDR11 osrednicy 315 x 28,6 mm o diugad 7 m ocieplonej tupkami poliuretanowymi. Poprzeezprzejcia pod
jezdniami zaprojektowano w rurach ostonowych PESDIR11 osérednicy 280 x 25,4 mm i diugoi 33,30 m , PE100
SDR11 oérednicy 250 x 22,7 mm i dtugoi 3 m orazrednicy 110 x 10mm i diugei 14 m.

Przebudowa dwoch istnigjych przyhczy wodocigowych (W9 i W11) zostanie wykonana do granicy fdkia
uwagi na zaistniate kolizje portzy istnieacymi przyhczami wodocigowymi i projektowan kanalizacy deszczow i

kanalizacy sanitari
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Reszta istniecych przyhczy nie zostanie przebudowana tylko etpi z projektowanym wodogjiem.
Projektowane odcinki przatzy w pasie drogowym naie spiac¢ z istniepca tras a ich budow rozpoca¢ od istniejcego
przylacza i zweryfikowa rzedne i spadki w przypadku stwierdzenia innejdrzej istniejcego wodocigu.

Przyhcza zaprojektowane a nie wybudowane (W2, W16, WAddtaty doprojektowane od granicy pasa
drogowego do trasy projektowanego wodgai

4.4.2. Sié kanalizacji sanitarnej i przytacza sanitarne

Ulice Trzaskowskich, Kwiatowa i Kusawkiego nie g uzbrojone w si€ kanalizacji sanitarnej. Jedynie ulica
Karczowek jest agciowo skanalizowana i znajdujeesw niej istniejcy kanat osrednicy D 300 mm, k@czacy Sk
przebudowywa studny S27 na wysokii dziatki nr 24-199Budowana si€ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanadzie
w jezdni.

Kanat ttoczny o 4cznej dlugéci 169,5 m zaprojektowano z rur PE RC PE100 SDR &fednicy D 110 mm.
Zaprojektowano ogrodzan przepompowrd $ciekow PS usytuowan w okolicy mostu nad rzeka Jagodziank
Zastosowano w niej zbiornik monolityczny typu PSpoiimerobetonu, wykonany z mieszanki kruszywa loytowego o
réznym uziarnieniu (mczka, piasekzwir) z zywica poliestrows, ktéra stanowi 11 - 12 % mieszanki. W przepompowni
zastosowano pompy diciekow komunalnych i przemystowych z wirnikami vaexto wysokim stopniu odporéc na
zatykanie, dziki czemu mog pracowa bez krat podczyszczajych (wolny przelot pompy fi 80 mm).

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zgsilaj sterownicza SPZ2KX wypaosma w podwdjne drzwi z
zamontowanym kompletnym ukfadem zabezpiemzan od strony elektrycznej. Elementem adwapcym praa
przepompowni tdzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy z meshutwefé analogowych oraz vgyietlaczem
(panelem operatorskim)Monitoring i sterowanie pracy przepompowni odbyvek bedzie w czasie rzeczywistym na
zasadzie statego, bezkolizyjnego dpstpompowni do kanatdéw transmisji danych.

Zakres oraz technologrob6t uzgodniono z Otwockim Przeglsiorstwem Wodoeigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Ulice Trzaskowskich, Kwiatowa i Kusawkiego nie g uzbrojone w si€ kanalizacji sanitarnej. Jedynie ulica
Karczowek jest agciowo skanalizowana i znajdujeesw niej istniejcy kanat osrednicy D 300 mm, k@czacy Sk
istniejaca studni S27 na wysokixi dziatki nr 24-199. Budowana si&kanalizacji sanitarnej zlokalizowangdzie w
jezdni.

Do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano kanagnitarne z rur PVC litych, klasy SscednicyD 315 mm o
diugcéci 286,5 m i D 200 mm o diugoi 532,0 m, uktadanych ze spadkiem podanym wéaizgraficznej projektu,
taczonych na kielichy i uszczelki gumoweag2nej diugéci 818,5 m.

Na uzbrojenie projektowanych kanatéw przewidziartadsie rewizyjne z kmgow betonowych z betonu
wibroprasowanego, lub polimerobetonowych z dnenfabmykowanym z palczeniem na uszczelki gumowesednicy
1,2 m (1200 mm) od S1 do S27. W celu utiwsienia wiaczenia przyiczy kanalizacji sanitarnej na sieci zaprojektowano
trojniki @ 200/ @ 160 PVC kat 45 st. i @ 315/ @ 1BUC kat 45 st. sztuk 11 #apione korkiem do rur @160 PVC.

Zaleca s stosowanie rur z oznakowaniem weivanym umaliwiajacym dogodne sprawdzenie m.&mednicy,
materiatu, producenta podczas odbioru i inspektgwizyjnej.

Spadki kanatow, materiat, zabienie oraz miejsce usytuowania studzienek rewimfinpokazano w Zci
rysunkowej projektu. Kanaty uby¢ na podsypce piaskowozwirowej grub. 20 cm z obsypkpiaskowozwirowa grubdci
min. 30 cm.

4.4.3. Sié gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi przetwy gazocigu wydanymi przez MazowiegkSpétke Gazownictwa

Sp. z 0.0., planowana budowa ulicy Karczéwek, Skmavskich i Kwiatowej w miejscowiai Karczew spowodowata

koniecznd¢ przebudowy istnigicej sieci gazowejredniego dinienia.
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W celu umaliwienia budowy ulicy Karczéwek, Trzaskowskich i Katowej zaprojektowano przebudew
istniejacego gazoaigu D 200 mm stasredniego dnienia na gazogg D 225 PE. Istnigcy gazocig D 200 mm stal z
projektowanego centrum skraywania jezdni przeniesiono w projektowanggpieszo — rowerowy, chodnik i zieleniec.
Ponadto zaprojektowano przebudpistniecego gazoagu D 50 mm stairedniego dinienia w ulicy Trzaskowskich na
gazocig D 63 PE100 SDR 11. Przebudowywany gampcposadowiono w @gu pieszo — rowerowym, poza
projektowanymi krawznikami drég. Do budowy projektowanego gazgai sredniego dnienia naley stosowd rury
polietylenowe PE100 szeregu SDR17.6srednicach zgodnie z €xia rysunkow.

Whaczenia projektowanych gazegbw do istnieicych gazoeigdw stalowych wykona za pomog ziaczek
rurowych PE/stal i stalowych kolan hamburskiehoducenta rur i ksztaltek PE, typ orazadzenia do monta
rur okrali wykonawca w karcie technologicznej budowwzgcagéw. Whczenia nowoprojektowanych gazagdw
do istniejcej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykdW&G Sp. z 0.0. Oddzial Gazowniczy Warszawa ha
zlecenie inwestora podstawowej i na jego koo wybudowaniu projektowanych gaz@®w zgodnie z
dokumentagj oraz po pozytywnym wyniku proby szczeicio

Polczenia rur oraz ksztattek PE (trojniki, kaantuki, redukcje, ztzki przegciowe PE/stal) naisy
wykona zgrzewark przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporo@e:sci metalowe pajczeh nalery izolowa
taSmami izolacyjnymi PE odpowiadaymi wymogom normy PN-EN 12068. Izolacja ténma skladé si z dwéch
tasm:

- wewretrznej, pokrytej dwukrotnie klejem butylowym,
- zewretrznej ochronnej, z jednwarstwa kleju butylowego.

Dodatkowo zastrzega esize wszystkie prace na czynnej sieci gazowejz ooboty paiczeniowe zwjzane
z przebudow powyzszych odcinkdw gazogu wykonywane winny kyw miesacach poza zimowych tj. poza
sezonem grzewczym.

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonajwstzobowizany do :

- zlecenia Zakladowi Gazowniczemu Warszawa odpfategulaciji (na koszt inwestora inwestycji podsiavej)
osprztu armatury gazowej iaszkéw wechowych na rurach ochronnych na istagej sieci gazowej;
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej strukgruntu w obgbie sieci gazowej.
Projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej, karadjz deszczowej i sieci wodagjowej uwzgtdniaja

wykonanie zabezpiec#ev miejscu zblienia s¢ do istniejicej sieci gazowe;.

4.4 Roboty elektryczne

Oswietlenie drogowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PG@Hstrybucja S.A. Oddziat Warszawa linie
oswietleniowe zostan zasilone z projektowanej szafkiswaietleniowej zintegrowanej z ukladem pomiarowym,

zlokalizowanej na istniagym stupie linii napowietrznej.

W oparciu o polsk normg PN-EN 13201 Q@wietlenie drog. Czi¢ 1 - Wybor klas dwietlenia (raport techniczny
CEN/TR 13201-1: 2004praz Zalecenia dotyczice Gwietlenia drég i ulic opublikowane przez Polski Komitet
Oswietleniowy dla drogi olgtej niniejszym projektem minimalna wasto uzyteczna luminanciji éwietlenia jezdni
powinna wynosi 0,5 cd/m. Wg przeprowadzonych obliczeaprojektowane swietlenie spetni powssze kryteria. Spetni
réwniez wymagania dotyece Gwietlenia chodnika.

Na calej dtugéci projektowanej drogi zaprojektowano npwablowg lini¢ oswietlenia drogowego. Lokalizacja
projektowanych stupéw zachowuje skrajrdrogows oraz zapewnia swobodneytkowanie chodnikéw, w tym przez

osoby niepetnosprawne.
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Stupy cGwietleniowe zaprojektowano metalowe wysédio 10m. Stupy naley montowd& na typowych

fundamentach prefabrykowanych. W projekcie zastasmwenergooszedne oprawy sodowe.
Zasilanie przepompownisciekOw
Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziarg¢awa przepompownia zostanie zasilona z igtreg]

linii napowietrznej nn. Szafzasilajco - sterownicg przepompowni zaprojektowano zasikablem z projektowanego

zestawu ziczowo-pomiarowego.

Budowa zestawu a¢zowo-pomiarowego wraz z jej padgeniem do istniagej linii napowietrznej nie jest
zakresem niniejszego projektu (zakres PGE Dystijgh80A.).

Linie komunalne nn i SN

W projekcie ugto jest rozbiork istniepcych zhczy kablowo-pomiarowych (w ul. Kwiatowej) oraz kabl
energetycznych nn kolidagych z projektowanym zagospodarowaniem terenycza kablowe w nowej lokalizaciji
zostan zasilone liny kablowg z istniepcego stupa linii napowietrznej nn. Projektowaneelidoziemne naley wykona
kablem typu YAKXS 4x120.

W projekcie przewidziano rozbiégkistniepcego zelbetowego stupa linii napowietrznej SN koligeggo z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Lokalizaofavego stupa uwzgiinienia istniejca i projektowam
infrastruktue podziemm oraz zagospodarowanie terenu. Istmiej przewody linii napowietrznej SN przewidziano

przewiest na projektowany stup.
Rozwigzania projektowe

Kable nn ukfadaw ziemi na gibokasci 0,7m i przykrg folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pod
jezdniami przepusty uky¢ w ostonach rurowych na gdokasci minimum 1,1 m. Projektowane linie kablowe wykén
zgodnie z normp PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004.

Trasy projektowanych linii wytyczygeodezyjnie. Wykorageodezyja inwentaryzagj powykonawca.

4.5 Roboty teletechniczne

Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budoahego.

Istniefaca infrastruktura telekomunikacyjna znajtig sé na terenie inwestycji zapewnigcknai¢ telefoniczn, a
takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne didiqgzonych do niej iytkownikéw. Na terenie inwestycji
znajduje s istniepca si€ telekomunikacyjna nalaca do Telekomunikacji Polskiej. Sktada sieci napowietrznej.

W zwiazku z Kkolizjami istniejcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowyraery ja przebudowéa
poza obgb projektowanych drég.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Projekt zaklada:

- lIstniejacy stup betonowy 5m przy ndcie (rz. Jagodzianka) ze wedlu na przebudogvmostu, zostaje przesuty
w kierunku skrzyowania o 2 m i zaspiony stupem ST 5m. Na stupie tym wszystkie kable istnigg naley
wprowadzt do skrzynki kablowej. Dalej kabel 9x2x0,5 przelsiggko doziemny,

- Istniejacy stup betonowy 5m w rozidzie ulic zostaje zlikwidowany,

- Na skrzyowaniu projektowanych ulic projektujegshowy stup ET 7m (podwojny) na ktérym umieszczona
zostanie skrzynka kablowa. Do skrzynki kablowejtyra stupie wprowadzi kabel doziemny 9x2x0,5. Od tego
stupa do stadionu MOSIR wybudogviabel doziemny 4x2x0,5 z zaktzeniem nacianie portierni (istniejca
linia telef. na stupach 5m. zostaje zlikwidowana),

- W kierunku ul. Kwiatowej wybudowanowe stupy T 7m i podwiesi kable 4x2x0,5 i 1x4x0,5.
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- W rozjezdzie ul. Kwiatowej i Kusodiskiego oraz na wjglzie do stadionu wybudowarzefcia przez jezdri—
rury HDPE 110mm . Przebudowywane kable doziemnéampsitozone w ziemi z minimalnym przykryciem 0,7
m. do planowanej niwelety nawierzchni. Kable engrgene krzgujace sé z projektowan kanalizacy
teletechnicza zostam zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - ARPR) Zblienia i skrzyowania z
innymi urzdzeniami uzbrojenia terenu zostawykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/faz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.200%(D. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiafitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga

5.0 ROBOTY ZIEMNE | GOSPODARKA ZIEMI A ROSLINN A
Roboty ziemne zwizane z budow nawierzchni drogowych obliczono metogrzekrojow poprzecznych. W

objetosciach mas ziemnych uwzginiono wszystkie elementy tj: zdjie warstwy ziemi urodzajnej, rozbi@rkstniepcych
nawierzchni oraz wykopy i nasypy.
Bilans rob6t ziemnych:

- ul. Trzaskowskich i Kusofiskiego:

«  W=761,0 ni
« N=1776,0 m
- ul. Karczowek i Kwiatowa:
«  W=452,0 n
« N=232,0n
- Dojazd do stadionu ,Mazur Karczew”:
«  W=137,0 i
« N=66,0n

W dokumentacji technicznej zaiono, iz calty grunt z wykopdéw nie nadajecsilo budowy nasypéw. Grunt z
wykopdw staje s wlasnacia Wykonawcy, ktory zutylizuje we wlasnym zakresigu@t na nasypy naty zgodnie z SST
pozyska z dokopu.

Wystepujaca w podidu ziemia urodzajna powinna zostzebrana i odwieziona na odkfad. Zgodnie z badainia
geotechnicznymi przyfo 30 cm zdjcia ziemi urodzajnej na projektowanych odcinkactgdrllos¢ humusu do zdpia
obliczono metod przekrojéw poprzecznych.

Usunkcie ziemi urodzajnej:

- ul. Trzaskowskich i Kusosiskiego — 1147,0 th

- ul. Karczéwek i Kwiatowa — 251,0

- Dojazd do stadionu ,Mazur Karczew” — 68,6 m

Glebs pozyskan ze zdgcia humusu naley wykorzysté do zaktadania projektowanych zigééw o gr. 10 cm.

6.0 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddziedpeacowanie i zostat zatwierdzony przez 4dr&miny Karczew
oraz Starostwo Powiatowe w Otwocku.

7.0 PRACE DODATKOWE

Wszystkie zasuwy wodagjowe i gazowe naly wyregulowd wysokaciowo do projektowanych ezinych.
Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidw projektowan inwestycy i ktére w trakcie robét ulegnzniszczeniu
nalezy odtworzy¢.
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8.0 WYWLASZCZENIA, WYCINKA DRZEW, ROZBIORKI, OCHRON A ZABYTKOW
8.1 Wywlaszczenia
Projektowana inwestycja usytuowana jest w isticigin pasie drogowym, na dziatkach przeznaczonychpgasd

drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym oraz budavei dziatkach poza pasem drogowym. Wykaz dziabgétyah
inwestych zamieszczono w Opisie do projektu zagospodarowtanigau.

Projektuje si zajecie dziatek na czas budowy wylotow kanalizdejgszczowej, wykonanie przecisku kanalizaciji
sanitarnej pod rzekJagodziank oraz wykonaniesciekOw skarpowych wraz z umocnieniem skarp — pawieniowe
odprowadzenie wdd opadowych - dziatki stanmeiwody ptyace w cigu rzeki Jagodzianki (wlasibSkarb Pastwa).

Oprécz tego przewidziano czasowe ¢z&@ dziatek pod wykonanie odmulenia i wyczyszczem@wu
melioracyjnego na odcinku ok. 180 m.

Po wykonaniu inwestycji dziatki pozostamvitasndcia poprzednich wigcicieli i nie zmieni swojego sposobu
uzytkowania — wody ptysce oraz dziatki prywatne.

8.2 Wycinka drzew i krzewow

Dokumentacja przewiduje wycinkdrzew i krzewow koliduyjcych z projektowam jezdnk oraz infrastruktuy.
Zestawienie drzew i krzewOw przewidzianych do wygkamwania zestawiono tabelarycznie w dalszej@mpracowania.
Drzewa i krzewy przeznaczone do uswei zainwentaryzowano, opisano i pokazano haaczahej
inwentaryzacji.
Inwentaryzagj drzew i krzewoéw w formie tabelarycznej oraz rysowkj zahczono do projektu budowlanego.
Sposoéb posgpowania z drewnem uzyskanym z wycinki naley uzgodni z Inwestorem.
8.3 Rozbhiorki
Roboty drogowe dda wymagaty rozbiérki istniecych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw oraz

kraweznikOw i obrzezy.

Sposéb posgpowania z materiatami uzyskanymi z rozbiérki nalery uzgodni z Inwestorem.

8.4 Ochrona zabytkéw
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja jas wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlegaroote

konserwatora zabytkow.

9.0 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate z
rozbiérki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopdmie i gatzie drzew) nie sodpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadafe s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekénwestorowi i zlay je w miejscu

przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawddgutylizacji.

10.0 WYTYCZNE REALIZACJI
Zaleca sj zachowanie nagpujacej kolejndci rob6t przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- budowa projektowanych sieci,

- budowa przepustu,

- remont obiektu isynierskiego,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawznikéw i obrzey,
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- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zielécow,

- prace poradkowe.

Prace budowlane poszczegoélnych braowinny by ze soh skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby

wprowadza jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i zigs.

11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Geometria projektowane] ulicy zostata opracowanaoparciu o0 aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wspoéhrzdne geodezyjne punktdéw gtéwnych osi jezdni zospalglane na planie.

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie orgamnizachu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, paragi wodocigowe i kanalizacyjne powinno bypoprzedzone okgékeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtd w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci. Bezpieczna odlegto
wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w porozeniu z wiaciwa jednostk, w ktérej zaradzie lub uytkowaniu
znajdup sie te sieci. Miejsce robdt nalg oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzRoboty ziemne w poliu sieci
nalezy prowadzé recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Punkty osnowy geodezyjnej najechront przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakeadizacji inwestycji
zostam zniszczone, naly odtworzy. Stabilizac i wyréwnanie nowych punktéw osnowy najezlec uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy iyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob whudowania i odbioru powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w Szczegodtowych Specyfikacjeathnicznych.

Przed przysipieniem do wykonania robét nale sprawdzt w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentacji, na terenie etgm inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykne inne sieci.
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PROFIL PODLUZNY DOJAZDU DO

STADIONU
SKALA 1:50/500

ul. Trzaskowskich/Kusocinskiego
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o -projektowane studzienki Sciekowe
z I .
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PRZEKROJE NORMALNE ULICY TRZASKOWSKICH,

KUSOCINSKIEGO, KARCZOWEK I KWIATOWE]J
SKALA 1:50

) km 0+303,25 - km 0+559,75
PRZEKROJE NORMALNE ULICY TRZASKOWSKICH I KUSOCINSKIEGO

SKALA 1:50 % 200 % - % » %
km 0+010,00 - km 0+144,25 i 180 } 300 % 300 E 280 %

% 600 % = 2*-pochylenie zmienne 2*-pochylenie zmienne
20, 300 . 300 20, 1*-szeroko$¢ zmienna EWMMMMMMMMWMMW%WMW

0_2% e tl0 P
e PRZEKROJ NORMALNY DOJAZDU DO

7 o kostka betonowa gr. 6 cm STADIONU "MAZUR KARCZEW"

podsypka piaskowa gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 20x30cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 5cm s L. .
< s_c«owamosmi warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 6cm k 1 szerokos¢ zmienna f 500 f 500 f 300 ¥
Podsyk sk 5 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 7 cm Q g g g g
0dsypka cem.-piaskowa gr. - cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20 cm o
tawa betonowa (B-10) z oporem | 1* - szeroko$¢ zmienna 20, 480 20, 250 L 250 20, 280 ,

2*-pochylenie zmienne

km 0+144,25 - km 0+174,25 |

600 L 700 L 1 *-szeroko$¢ zmienna .

20, 300 L 300 20, 680 20, 1*-szeroko$¢ zmienna

RN
N
N
N
N
N
N
R

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr. 7 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm

2*-pochylenie zmienne

_Aoﬂwmcmﬁ.nrmn_.:
podsypka piaskowa gr. 10 cm 7

PRZEKROJE NORMALNE ULICY KARCZOWEK I KWIATOWE]
SKALA 1:50

km 0+010,00 - km 0+085,00
km 0+189,00 - km 0+324,79

) 200 ) 600 ) 200 )

oo e S o

L S S S S

kostka bet. gr. 8 cm

7 podsypka piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

km 0+174,25 - km 0+241,40

% 600 % 180 20, 300 , 300 20, 180 Uwagi:
1*. Szeroko$¢ chodnika nalezy analizowa¢ zgodnie z rys.
20, 300 L 300 20, 1*-szeroko$¢ zmienna 204 20 " . . " " ’
1 ; 1 ; — , =% , Projekt zagospodarowania terenu" oraz "Szczegdlowy
e it * . "
o | s 2% _ szkic syt. - wys.".
o O — - —— . . .
T 0 _2%_ e e TN [kostka bet. gr. 6cm 2*. Pochylenie poprzeczne jezdni oraz zatok
5 N 2 NN _ podsypka piaskowa gr. 10 cm . . . , .
\p i R | Warsto Sderelna e 7 parkingowych nalezy analizowa¢ zgodnie z rys.
AN s <15 <10 <1010, 10. 510,510,510, 10. <1010 <10, <1010, 10 <10 <10 <0 0 10 1 1l b 1l Tl Tl Tl Tl Sl Sl S Sl Tl Tl Tl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl okt SRR asfaltowego dla KR 2 gr. 5 cm , . . , .
| Kostka betonowa gr. 6 cm podbudona zasadnicz 2 etony "Szczegbdlowy szkic sytuacyjno - wysokosciowy"
B asfaltowego dla gr./cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
V g - KOMI Z. Kozikowski
15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15
km 0+241,40 - km 0+303,25 st Kosiowsty O T st phukomigopp
BIURO OBStUGL INWESTYCJI DROGOWYCH
km 0+085,00 - km 0+189,00 Skala:
500 év 600 év 300 g, Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE 1:50
se_ Lz : Data:
480 20, 600 20, 280 , 200 % 600 % 1*-szerokos¢ zmienna % 200 Inwestor: Gmina Karczew - ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew IX. 2012
; ; ; ; % 180 20, 300 ) 300 .20, 1*-szeroko$¢ zmienna , 200 Obiekt: ul. Karczéwek, Kwiatowa, Kusocinskiego, Trzaskowskich N7 rysunku:
o _2%_ -
2% 2*-pochylenie zmienne 0 2*-pochylenie zmienne £ T ; ; ; ; ; Stadium: PB, PW 3
L T T T T 11 T T T 1 [ T I IR D=0-0-0-0-6-6-0-0-5-5-2-7N 2% Branza: DROGI
7 WWW _ = _ sm&, WWW " N ,h|o\ Projektowat: Nr upr. Podpis
o e L S e o oy s RN mgr inz. £. Milewski PDL/BD/0030/12
kostka bet. gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 4 cm warstwa $cieralna z BA gr. 4 cm PDL/0098/POOD/11

podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm




Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

o

wbite na gtebokos¢ 70 cm S

7

o) | | ] ]
4 74 74 7

b b b b b
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Widok z gory 1:50

"typu olsztynskiego"

kraw M:__A/

Otwoér nr 4
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500
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Data:
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M. Baranowski BL 203/75, 103/76, 373/89
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE] ---- 100/500

podsypka filtracyjna gr. 30cm+
podsypka wyrdwnawcza z piasku gr. 5cm

Poziom porownawczy 80,00 m n.p.m.

proj. studnia z kregdw zelbet. #1500

podsypka filtracyjna

gr. 30cm+

podsypka wyrdwnawcza z piasku gr. 5cm

SR
R

5

[N
K

pat

89.30 ist. gazocigg gP100 do likwidaciji

z wlazem Zzeliwnym D-400
z wlazem Zzeliwnym D-400

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

87.80 | 89,77 | 89,77 |proj. studnia z kregdw zelbet. 1000

87.90 | 89,09 | 89,10 |proj. studnia z kregdw Zelbet. #1000

88.08

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,20 | 87.75| 89,87 | 89,95 |z wiazem zeliwnym D-400

1.97

1,20

Odlegtosci [m]

17,50

57,50

Srednice, materiat

5 350 GRP
Spadek \,::

¢ 300 GRP

3,0%

Dtugosc trasy [m]

0
17.50

55,00

s

D18

D19

AN\

proj. studnia z kregdw zelbet. #1500

z wlazem zeliwnym D-400

87.75 89.97 90,06 z wiazem zeliwnym D-400

87.76

2,31

2.40 [ 87,77 190,04 | 90,17 lproj. studnia z kregdw zelbet. #1000

0,00

Nva 4

ey 0,00

0%
)

05
o185

55
oate%es

Nasyp budowlany

oas

Piasek drobny

2,40

o
J8

%
5
5

%
%
%%

R

SRR

Glina pylasta

S
SR

3
R

SR

tg

B

4,00

BIURO OBSLUGT INWESTYCIE DROGOWYCH

KOMI Z. Kozikowski

15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15
tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
email: phukomi@op.pl
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE]
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. . Data:
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