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1. Wstep

1.1. Uwagi wstepne

Opracowanie niniejsze jest podstaw g do wykonania instalacji
elektrycznych i teletechnicznych Rozbudowy Cz  esci Ip. Budynku Urz edu Miejskiego
w Karczewie.

1.2. Podstawa opracowania

* Wytyczne Inwestora

* Wizja lokalna na terenie inwestyciji

* Dane techniczne urz adzen technicznych i technologicznych

e Opracowane podkitady inwentaryzaciji i projektu archi tektonicznego budynku
* Obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

Projektowana instalacja obejmuije:

Kabel zasilapcy rozdzielnice RGK 2.1

* Budowe rozdzielnicy RGK 2.1

* Przebudow rozdzielnicy RP 1.1

» Trasy kablowe dla instalacji elektrycznych

* Instalacje cdwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
» Instalacja oswietlenia podstawowego

» Instalacja gniazd wtykowych

* Instalacja sieci LAN

* Okablowanie dla instalacji SSP
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1.4. Dane techniczne

Napiecie sieci — 400/230 V
Moc szczytowa - 21,87 kW
Prad obliczeniowy 31,61 A
Uktad sieci inwestora: TNC-S

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezpo $rednim zostala zastosowana
izolacja cz esci czynnych.

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem po  srednim zostato zastosowane:
- dodatkowe miejscowe pot gczenia wyrbwnawcze,

- samoczynne wyt gczenie zasilania wyt gcznikami nadmiarowo pr gdowymi,
- samoczynne wyt gczenie zasilania wyt gcznikami ré6 znicowopr gdowymi.

Instalacj e elektryczn g nalezy wykona €
- 230V jako tréj zytow g (L, N, PE)
- 400V jako pi eciozytow g (L1, L2, L3, N, PE).

2. Opis techniczny

2.1. Dostawa energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energi € elektryczn @ miesci w ogoélnym bilansie Urz edu
Miejskiego. Istniej aca instalacja zasilaj gca nie wymaga wymiany.
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2.2. Wykonanie instalacji

Projektowane instalacje nale zy wykona ¢ jako podtynkowe cz esci projektowanej, w
pokojach biurowych, natomiast instalacje w cz esci korytarzowej prowadzone b eda
w korytach kablowych nad sufitem podwieszonym.

Wszelkie otwory i przebicia $cian i stropOw musz g byé bezwzgl ednie uzgodnione z
kierownikiem rob6t b  gdz inspektorem nadzoru.

Przejscia przez stropy i $ciany nale zy chroni € przepustami z rur instalacyjnych, a w
scianach odgrodzenia po zarowego nale zy przej scie doprowadzi ¢ do klasy danego
oddzielenia.

Wszystkie cz esci sktadowe instalacji elektrycznych nale  zy wyposa zy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenie powinno jednoznacznie o  kreslaé obwdd do ktorego
nalezy dany element.

Wszystkie elementy mocuj ace takie jak listwy, wsporniki itp. Powinny by €
systemowe. Nie dopuszcza si € wykonania elementdéw z przypadkowego materiatu.
Elektryczne urz gdzenia i tablice rozdzielcze nale zy zainstalowa ¢ w sposob
ograniczaj acy do minimum zagro zenie po zarowe. Nalezy zapewni ¢ swobodne
odprowadzenie ciepta od urz gdzen tak aby nie spowodowa ¢ nadmiernego wzrostu
temperatury.

Wszelkie zmiany warunkéw uktadania kabli i przewodé6  w mog qce doprowadzi ¢ do
pogorszenia odprowadzenia ciepta musz g by¢é poprzedzone obliczeniami
potwierdzaj gcymi prawidtowo $¢ doboru przekrojow w zmienionych warunkach.

Instalacj @ nalezy wykona ¢ przewodami zgodnymi z klas g CPR B2ca-slb,dl,al.
Przekroje przewodow na rysunkach E0.4.2 1 E0.4.3

2.3 Instalacja wyréwnawcza

Potgczenia wyrbwnawcze powinny + 3gczy¢ ze sob g nast epujace czesci przewodz gce:
- przewod ochronny obwodu zasilania rozdzielnic (LY 6z0, DY620)

- metalowe elementy instalacji wodoci  ggowej (LY4 zo, DY4z0)

- metalowe elementy rury, konstrukcje i obudowy LY4  Zzo, DY4z0)

- metalowe korytka kablowe (LY4 zo, Dy4zo)

Instalacj @ nalezy tgczyé z elementami metalowymi za pomoc g obejm, uchwytow,
zapinek systemowych np. firmy Baks

Szyny Uziemiaj ace nalezy instalowa ¢ na s$cianie w puszce instalacyjnej nad
korytkami kablowymi mo zliwo scig dost epu serwisowego do szyny.

Lokalizacje szyn pokazano na rysunkach E0.8.1

2.4 Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nale 2y wykona é nastepujgce pomiary,
protokoty dot gczyé do dokumentacji powykonawczej :

- pomiar rezystancji izolacji obwodéw
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- pomiar skuteczno $ci ochrony przeciw pora zeniowej

- pomiar ci agto sci przewodoéw ochronnych instalacji wyrbwnawcze;j
- pomiar nat ezenia o $wietlenia awaryjnego i podstawowego

- pomiary instalacji sieci LAN

3. Instalacje elektryczne

3.1 Przewody zasilajgce

Do projektowanej tablicy RGK2.1 nale zy doprowadzi ¢ przewdd N2XH 5x10mm2 od
istniej gcej rozdzielnicy RP Ip. na korytarzu. Do przebudow  ywanej tablicy RP1.1 jest
doprowadzony przewdd zasilaj acy i pozostaje bez zmian.

3.2 Rozdzielnice elektryczne

Do zasilania i zabezpieczenia gniazd komputerowych w pomieszczeniach biurowych
zaprojektowano tablic e bezpiecznikow g RGK2.1 montowan 3 w pomieszczeniu
serwerowni na llp. budynku. Rozmieszczenie i wyposa  zenie tablicy przedstawiono
na schematach tablic. Rozdzielnice zaprojektowano w obudowie i z wyposa zeniem
firmy Legrand. Dopuszcza si e zmiane dla urz gdzen o parametrach nie gorszych ni z
projektowane np. Eaton, Hager. Preferuje si e obudow e firmy Eaton ze wzgl edu na
istniej gcq tablic @ RGK2 wykonan g w takiej obudowie

Tablic e RGK2,1, nale zy wykona ¢ jako natynkow 3.

Schematy rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E0.4 3

Istniej acq tablice RP 1.1 nalezy przebudowa ¢ zgodnie z rysunkiem EO0.4.2 Na
rysunku EO0.4.1 przedstawiono istniej 3gce zabezpieczenia i obwody. Z tablicy nale zy
wypigé obwody gniazd komputerowych, wykona ¢é mufe na przewodzie i
przeprowadzi ¢ obwdd do tablicy RGK 2.1 Do rozdzielnicy wprowadzi ¢ obwody z
remontowanych pomieszcze niwyposa zy¢ g w aparaty zgodnie z rysunkiem E0.4.2.
Dla zasilania rozdzielnicy RGK2.1 nale zy w rozdzielnicy RP1p. dobudowa ¢
zabezpieczenie 3B40A.

3.3 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy RGK 2.1 zaprojektowano zabezpieczen e przepi eciowe klasy T2.
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3.4 Instalacje oswietlenia awaryjnego

W czesci remontowanej budynku zaprojektowano instalacj e oswietlenia awaryjnego
drogi ewakuacyjnej. O s$wietlenie b edzie zasilane z osobnych obwodéw w
rozdzielnicach RP1.1. llo $é obwoddw uwzgl ednia po zniejszy remont dalszych cz esSci
budynku. Zasilanie opraw wykona € przewodem N2XH 3x1,5 pod tynkiem w pokojach
biurowych oraz w korytkach kablowych na korytarzu

Jako lampy o swietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy LED 3W wilasnymi
uktadami zasilania (akumulatory) zdolne do pracy po zaniku zasilania sieciowego.
Uktad musi zat gczyé lampe w czasie nie diu zszym niz 2 sek. Czas pracy na
akumulatorze nie mo ze by¢é mniejszy ni z 1 godzina.

Lampa powinna by € réwnie z wyposa zona w uklad autotestu sprawdzaj acy stan
oprawy i sygnalizuj acy diod g prawidtowo $¢ pracy.

Oprawy musz g mieé certyfikat dopuszczaj acy wydany przez CNBOP (Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Po zarowe)).

Oprawa spetniaj gca powy zsze zato zenia to np. oprawa LOVATO N(P) 3W/SE/1h/AT.
Do oznaczenia kierunku ewakuacji zaprojektowano opr  awy Arrow 3W/SA/1h/AT.
Oprawy kierunkowe nale zy przystosowa ¢ do pracy ,nha jasno”.

Po wykonaniu instalacji nale zy wykona ¢ pomiary nat ezenia o $wietlenia na drodze
ewakuacyjnej oraz w basie bocznym. Minimalne nat  ezenie o swietlenia nie mo ze by¢é
mniejsze ni z 1 lux, a w pasie bocznym nie mniejsze ni z 0,5 warto $ci srodka na
poziomie podtogi.

Pomiary nale zy poprze ¢ protokotem pomiarowym uwzgl edniajgcym réwnie z czas
pracy czas zat gczania. Nat ezenie max do nat ezenia min nie mo ze by¢é wieksze niz
40. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach EO0.2.1

3.5 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oprawy montowa ¢ zgodnie z rysunkiem EO0.2.1. Instalacj e wykona é przewodem
N2XH 3x1,5 mm2. W pomieszczeniach biurowych oraz na  korytarzu zaprojektowano
oprawy SKYLUX LED wyposa zone w zrodia swiatta LED o mocy 34W i strumieniu
swietlnym 3415 Im. Oprawy maj g osprz et do mocowania jako n/t lub do monta zu w
suficie podwieszonym. Na Kklatce schodowej nale zy wykorzysta € istniej gca
instalacj e p/ti montowa ¢ oprawy swietldwkowe 2x 36W.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sterow anie oswietleniem za
pomoc g wytacznikéw lokalnych zwyklych i swiecznikowych, a na korytarzu
sterowanie b edzie sie odbywa é za pomoca przyciskbw wspotpracuj acych z
przekaznikiem bistabilnym w rozdzielnicy. Wyt gczniki i przyciski montowa € na
wysoko $ci h=1,40m od podtogi.

Jezeli w s gsiedztwie jest kilka wyt gcznikow stosowa € ramki wielokrotne.

Po wykonaniu instalacji nale zy wykona ¢ pomiary rezystancji izolacji obwoddw,
pomiary skuteczno s$ci ochrony przeciwpora zeniowej oraz pomiary nat ezenia
oswietlenia. Wyniki zebra é w protokotach i dot aczyé do dokumentacji
powykonawczej.

Natezenie o swietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach:

Pokoje biurowe — 500Ix
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Strefy ruchu : schody, korytarze — 100Ix
Pokdj socjalny — 200Ix

3.6 Instalacja gniazd wtykowych

W pokojach biurowych zaprojektowano zestawy gniazd skladaj gce sie z dwoch
gniazd ogolnych, dwoéch gniazd do zasilania komputer Ow oraz trzech gniazd
logicznych RJ45. Zestaw taki nazwany punktem elektr yczno logicznym jest
przyporz adkowany do jednego stanowiska pracy (biurko)

Gniazda wtykowe podzielono na obwody.

Wysoko $§é monta z gniazd h=0,3m. Nale zy stosowa € ramki wielokrotne dla gniazd w
PEL.

Instalacj ¢ nalezy wykona ¢ przewodem N2XH 3x2,5 mm2 w tynku w pokojach
biurowych oraz w korytkach na korytarzu.

W pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku stosowa ¢ gniazda IP44.

Rzuty rozmieszczenia gniazd na rysunkach E0.3.1

Po wykonaniu instalacji nale zy wykona ¢ pomiary rezystancji izolacji obwodéw oraz
pomiary skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej. Wyniki zebra € w protokotach i
dotgczy ¢ do dokumentacji powykonawczej.

3.7 Koryta kablowe

Na korytarzu zaprojektowano korytka kablowe osobn d la instalacji elektrycznej oraz
osobne dla sieci LAN. Niedopuszczalne jest uklada € przewody w korytku nie
nalezagcym do danej kategorii instalacji.

Korytka nale zy tak montowa € do sufitu lub $ciany aby dolna ptaszczyzna koryta
byta na wysoko sci 1l4cm od sufitu. Koryta oraz osprz et do nich musz g byé
systemowe (np. firmy BAKS)

3.8 Instalacja LAN

Instalacj € LAN nale zy wykona ¢ w kategorii 6A. Przewody typu U/UTP 2x4x23 AWG
LSOH FR uktada é w korytkach kablowych, a w pokojach biurowych p/t w rurkach
ostonowych. Przewody nale 2zy sprowadzi ¢ do pomieszczenia serwerowni i
podt gczy € do patch paneli w dostarczonej szafie Rack zgodnie z rysunkami E1.1.1. i
E0.3.1

Do serwerowni nale zy sprowadzi ¢ rownie z zapetlone na korytarzu 1p. obwody ze
wczesniej remontowanej cz esci pietra. Obwody te pracuj g, dlatego nale zy
przetgczanie uzgodni € z uzytkownikiem.



Projekt Remontu Czesci Pierwszego Pietra Budynku Urzedu Miejskiego w Karczewie
Instalacje elektryczne
05-480 Karczew, ul Warszawska 28

3.9 Przepusty dla instalacji komputerowej

Dla instalacji LAN oraz gniazd komputerowych nale  zy wykona ¢ przepusty kablowe
w stropie pomi edzy | i Il pietrem oraz z S$cianie pomi edzy serwerowni g i pokojem
biurowym. Przebicia nale zy uzgodni ¢ z kierownikiem budowy lub inspektorem
nadzoru. Po uto zeniu kabli nale zy przepust w stropie doprowadzi ¢ do klasy REI 120
odporno s$ci ogniowej.

3.10 Okablowanie dla instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP

Instalacj @ nalezy wykona ¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. W pomieszczeniach
biurowych instalacj e uktada ¢ p/t, a nad sufitami podwieszonymi na uchwytach
bezpo srednio na suficie. Zapasy zostawionych przewodow or az ich trasy okre slono
na rysunku E1.2.1. Wypust nale zy oznaczy € tak, aby w przyszio sci bez problemu
mozna bylo odczyta ¢ adres danego odcinka przewodu.

4. Obliczenia

4.1 Bilans mocy, spadki napiec, natezenie oswietlenia

Bilanse mocy przedstawiono w tabelach

Obliczenie spadkow napi ecia i obci gzenia przewodow przedstawiono w tabelach
Obliczenia nat ezenia osSwietlenia podstawowego i awaryjnego dla wybranych
pomieszcze h przedstawiono w formie wydruku z programu DIALuUXx.

5. Uwagi kohcowe

- Instalacje i pomiary powykonawcze wykona ¢ zgodnie z:
ustawg Prawo Budowlane (ustawa z 07.07.1994 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
pdzniejszymi zmianami)
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rozporz gdzeniem nr 75 z dn. 12.04 2002 r w sprawie ustalen ia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada € budynki wraz z p6 zniejszymi zmianami
rozporz gdzenie w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dn. 07.06.2010 (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada ¢ niezbedne atesty i spetnia €
odpowiednie normy i przepisy w tym CNBOP dla opraw awaryjnych.

- wykonawca zobowi gzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej

uwzgl edniaj gcej ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywan ia instalaciji.



Projekt Remontu Czesci Pierwszego Pietra Budynku Urzedu Miejskiego w Karczewie
Instalacje elektryczne
05-480 Karczew, ul Warszawska 28

6. Rysunki, schematy, tabele, zatgczniki

Tabela 1 — Bilans mocy
Tabela 2 — Bilans mocy rozdzielnicy RGK 2.1
Tabela 3 — Dobér kabla zasilajgcego rozdzielnice projektowang RGK2.1

Tabela 3a — Koordynacja zabezpieczenia kabla zasilajgcego rozdzielnice projektowang
RGK2.1

Rysunek E0.0.1 — Legenda symboli stosowanych na rysunkach
Rysunek E0.2.1 — Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rysunek E0.3.1 — Instalacje gniazd wtykowych oraz sieci LAN
Rysunek E0.4.1 — Istniejgca rozdzielnica PR1.1 do przebudowy
Rysunek E0.4.2 — Schemat przebudowy istniejgcej rozdzielnicy
Rysunek E0.4.3 — Schemat projektowanej tablicy RGK 2.1

Rysunek E0.8.1 — Trasy kablowe, usytuowane rozdzielnic Ip. i serwerowni. Instalacje
wyréwnawcze

Rysunek E1.1.1 — Widok szafy Rack

Rysunek E1.2.1 — Schemat okablowania instalacji SSP

Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego dla wybranych pomieszczen
Karta katalogowa oprawy SKYLUX LED

Karta katalogowa oprawy LOVATO N LED LUX

Karta katalogowa oprawy ARROW LED LUX

Uprawnienia projektanta

Przynaleznosc¢ do izby zawodowej

Oswiadczenie projektanta



Tabelal Bilans Mocy

Urzad Miasta Karczew - czes¢ Ip.
05-480, ul. Warszawska 28

8 g 8
- ™ ™
c c =
g A 3 2 g
: - , ~ S _ 4 3 3 8
Obiekt, rozdzielnica, urzadzenie 2 4 2 > N = = o - -
2 2 g g 2 3 3 g 3 3
£ c [7] S 5 c c 1] & =2
s | 8] § ] ¢ |8 T | s | £ | 3 | &
o — R N N
B Q o EP e} o 15} N B 3
5 g S g & g g S s s
2 = E < & = = = 3 =2
L.p. kS & T > Z cosp | tngo o a T o o
kw kw \ - - - kw kw kw A A
1. Gniazda komput. remontowanej czesci 22 1| 22,000 230 0,4 1 0 22,0 0 8,800 95,652 0,00
2. Gniazda ogdlne w PEL remontow. czesci 22 1| 22,000 230 0,4 1 0 22,0 0 8,800 95,652 0,00
3. Gniazda ogdélne remontow. czesci 9 1 9,000 230 0,3 1 0 9,0 0 2,700 39,130 0,00
4. Gniazdo kuchenki elekir. 1 2 2,000 230 0,3 1 0 2,0 0 0,600 8,696 0,00
5. Oswietlenie podstawowe 26] 0,034 0,884 230 0,9 1 0 0,9 0 0,796 3,843 0,00
6. Oswietlenie podstawowe kl.schodowe 2| 0,072 0,144 230 1 1 0 0,1 0 0,144 0,626 0,00
7. Oswietlenie ewakuacyjne 11] 0,003 0,033 230 1 1 0 0,0 0 0,033 0,143 0,00
8. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
9. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
10. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
11. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
12. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
13. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
14. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
15. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
16. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
17. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
18. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
19. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
20. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
21. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
22. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
23. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
24. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
25. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
26. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
27. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
28. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
29. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
30. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
Razem 56,061 0 21,873| 243,743 0,00
W spdtczynnik jednoczesnosci dla obiektu (tablicy) 1
Moc szczytowa dla zasilania jednofazowego (kW) Po,= 0,00 Prad oblicz. dla zasilania jednofazowego (A) In;- 0,00
Moc szczytowa dla zasilania tréjfazowego (kW) Pos= 21,87 Prad oblicz. dla zasilania tréjfazowego (A) [ 31,61




Tabela2 Bilans Mocy

Urzad Miasta Karczew - Tablica RGK 2.1
05-480, ul. Warszawska 28

8 g 8
- ™ ™
c c =
g A 3 2 g
: - , ~ S _ 4 3 3 8
Obiekt, rozdzielnica, urzadzenie 2 4 2 > N = = o - -
= @ S IS o) 8 = IS N N
€ 2 7] 5 5 2 2 ® 8 S
s | 8] § ] ¢ |8 T | s | £ | 3 | &
o — R N N
B Q o EP e} o 15} N B 3
5 g S g & g g S s s
2 = E < & = = = 3 =2
L.p. kS & T > Z cosp | tngo o a T o o
kw kw \ - - - kw kw kw A A
1. Gniazda komput. remontowanej czesci 22 22,000 230 0,3 1 0 22,0 0 6,600 95,652 0,00
2. Gniazda komputerowe przytgczone 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
3. przy dalszej rozbudowie (w przysziosci) 60 60,000 230 0,3 1 0 60,0 0 18,000| 260,870 0,00
4. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
5. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
6. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
7. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
8. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
9. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
10. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
11. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
12. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
13. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
14. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
15. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
16. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
17. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
18. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
19. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
20. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
21. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
22. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
23. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
24. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
25. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
26. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
27. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
28. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
29. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
30. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
Razem 82,000 0 24,600 356,522 0,00
W spdtczynnik jednoczesnosci dla obiektu (tablicy) 1
Moc szczytowa dla zasilania jednofazowego (kW) Po,= 0,00 Prad oblicz. dla zasilania jednofazowego (A) In;- 0,00
Moc szczytowa dla zasilania tréjfazowego (kW) Pos= 24,60 Prad oblicz. dla zasilania tréjfazowego (A) [ 35,55




Arkusz 3 Wg normy PN-IEC 60364-5-523

Obliczania spadkéw napiecia na przewodzie dla prad zmienny tréjfazowy wg wzoru [[AUs=100PI/ySU2 I

moc zapotrzebowana

Napiecie pracy Przekroj zyty Materiat zyly/izolacji Dlugosc¢ przewodu (kabla)  moc zapotrzebowana spadek napiecia
V] [mm2] [m] (W] (%]
400,0 10,0 miedz Cu 25.0 24 600,00 0,75
PCV CoS @ Prad (A)
1,00 35,55

Przewdd zasilajgcy rozdzielnice RGK 2.1
Diugotrawate obcigzenie dla przewodu (kabla) [A]
0,6/1kV N2XH 5 x 10,0 wg utozenia B2 Wynosi 46 A
35,55 < 46 przewdd spetnia wymagania

Spadek napiecia dla przewodu [%] 0,75 < 3,00 przewod spetnia wymagania



Arkusz

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

3 a

wg normy PN-IEC 60364-5-524

Zabezpieczenie przecigzeniowe

Dla projektowanego zasilania koordynacja zabezpieczen i dobor przewodéw muszg spetniac
nastepujgce warunki :

Iy < I < I,

3555 S 40,00 < 46,00 |zabezpieczenie prawidiowe
I, < 1,45 * l,
58,00 < 84,10 zabezpieczenie prawidtowe
P < Ko * n

prad obliczeniowy w obwodzie elektr. (prad obcigzenia przewodow) [A]
prad znamionowy lub nastawiony urzgdzen zabezpieczajgcych [A]
dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa diugotrwata przewodu [A]

prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A]

wspotczynnik krotnosci prgdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego

35,55
40,00

46,00
58,00

1,45



Legenda

oprawa SKYLUX LED 34 W 3400 Im z osprzetem n/t lub do sufitéw podw|

—
—
—
——

]

i

oprawa swietldwkowa 2x36W

X

oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjne;

=

oprawa oswietl. symbolu kier.ewakuac;ji

znaki kierunku ewakuaciji

Rl
R ¢

znaki kierunku ewakuaciji

NAR ¢
G

znaki kierunku ewakuaciji

1 oprawa optykag do korytarzy
2 oprawa optykg do przestrzeni otwarte;
3 oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz
4 oprawa scienna z optykg asymetryczng
T e wypust instalacji SSP

przewod YnTKSYekw. 1x2x0,8

gniazdo ze stykiem ochronnym 230V

&

gniazdo ze stykiem ochronnym IP44 230V

ek

punkt elektryczno logiczny PEL (3gn.RJ45+2gn.komput.+2gn.ogdine)

Szyna wyréwnania potencjatow (GSW,LSW)

przewod LgY

Temat opracowania: Siarel Ryszard Siarkiewicz

PROJEKT REMONTU CZESCI Lecha 2/5
PIERWSZEGO PIETRA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W KARCZEWIE 05-400 Otwock
Oprac.:

Adres inwestycji Dz. nr ew. 98, 97/8 obreb 20

Projekt.:
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Ryszard Siarkiewicz Wa—-547/94

tel. +48 509 209 082

pazdziernik 2019

Sprawdz.:
Inwestor: Gmina Karczew Skala
05-480 Karczew
ul. Warszawska 28 nd
Tres¢ rysunku N s
Legenda symboli EO O »‘

a, Automatyka

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock, ul. Lecha 2/5
tel +48 509 209 082
siarel.rs@gmail.com

siarel.ryszard siarkiewicz@gmail.com
siarel@wp.pl
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A B D E F G I J K
100A
2
o 123 P 123
Q2 Q3
€ 4P i 4P
40A 40A
30mA 30mA
AC AC
2
1 2 3 1
Q1 Q2 Q3 Q4
4 1P 4 1P 4 1P 4 1P
B B B B
16A 16A 10A 10A
1 2 3 1
) N (S K A
PE - -0 ~ LS . S H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q3 ;4
Oznaczenie obwodu
Opis Roztgcznik gtéwny wylacznik réznicowo| gniazda tazienka terma oswietlenie tazienka wytacznik réznicowo oswietlenie
pradowy pradowy korytarza
Moc
Przekroj przewodu
Diugosc przewodu
Pomieszczenie
SIAREL UM_Karczew W profi : E
e Nr. rysunku: E04.1 A D
Rozdzielnica RP1.1 istniejagca do przebudowy
osztorysowanie . . .
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 1 /2




A B C D E G H J K
1
Q4
€ 2P
40A
30mA
> A
2 3 1 2 1
Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P
B B B B B
10A 16A 16A 16A 16A
2 3 1 2 1
I I S N B R
I LS S LSl S -~~~ TS T TTTTTo H .
Oznaczenie urzadzenia Q5 Q6 Q7 Q8 Q4 Qo
Oznaczenie obwodu
Opis oswietlenie pokdj gniazda 1 pokdj gniazda 2 pokdj gniazdo pod tablicg wytacznik réznicowo gniazda
pradowy komputerowe
Moc
Przekroj przewodu
Diugo$c przewodu
Pomieszczenie
. . F
SIAREL UM_Karczew N projexd :
o e Nr. rysunku: E0.4.1 D
Rozdzielnica RP1.1 isthiejaca do przebudowy —
Data: Autor: R.Siarkiewicz |Nr. akrusza:| 2/2

Kosztorysowanie
Pomiary elektryczne




100A
125
123 1 2
Q01 Q1.1 Q1.2
L 3P 4 1P 4 1P
B B B
6A 10A 10A
1 2
N
PE " s LS S
Oznaczenie urzadzenia QG Q01 H1 Q1.1 Q1.2
Oznaczenie obwodu
Opis Roztacznik gtéwny - zabezpieczenie lampki sygnalizacji oswietlenie oswietlenie
istniejacy lampek obecnosci napiecia - awaryjne - awaryjne -
sygnalizacyjnych - istniejace dobudowac dobudowac
dobudowac¢
Przekréj przewodu N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5
Diugosc przewodu
Pomieszczenie
SIAREL UM_Karczew W profi : E
R chon oo . Nr. rysunku: E0.4.2 A D
o ey Rozdzielnica RP1.1 przebudowa —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS.




A B c D E F G H I J
o 123 7 123
Q2 Q3
1 oap N
25A 40A
30mA 30mA
AC AC
1 2 3 1
Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4
4 1P 4 1P 4 1P 4 1P
B B B B
10A 10A 10A 10A
3
PB400
1P
16A
1 2 1
O I H o (O T
PE S LS LS A S H’( =
Oznaczenie urzadzenia Q2 Q2.1 Q2.2 Q2.3 K1 Q2.4 Q3
Oznaczenie obwodu
Opis wytacznik réznicowo| o$wietlenie pokoje -| oswietlenie pokoje - sterowanie rezerwa - wytacznik réznicowo
pradowy - dobudowaé dobudowacé oswietleniem dobudowacé pradowy -
dobudowac oswietlenie korytarz - dobudowac
dobudowac¢
Przekrdj przewodu N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5,N2XH
2x1,5
Diugo$c przewodu
Pomieszczenie 2.19,2.20,2.21 2.16,2.17,2.18 2.13
. . F
SIAREL UM_Karczew N projexd :
i Nr. rysunku: E04.2 D
o ey Rozdzielnica RP1.1 przebudowa —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 2 / 6




A B c D E F G H I J K
% 123
Q4
1 4P
40A
30mA
AC
1 2 3 1 2 3 1
Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q4.1
4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P
B B B B B B B
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
1 2 3 1 2 3 1
N e
PE LS . ] LS iy . L S I I S LS H B
Oznaczenie urzadzenia Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q4 Q4.1
Oznaczenie obwodu
Opis gniazda ogdlne w gniazda ogdlne w gniazda ogdlne - gniazda pokdj gniazdo kuchenka rezerwa - wytacznik réznicowo| gniazda fazienka -
PEL - dobudowac PEL - dobudowaé dobudowacé socjalny - elaktryczna - dobudowacé pradowy - istniejacy istniejgce
dobudowac dobudowaé
Przekréj przewodu N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 istniejacy
Diugosc przewodu
Pomieszczenie 2.19,2.21 2.16,2.17,2.18 2.16,2.17,2.18,2.19, 2.20 2.20
2.20,2.21,2.13
jektu: c F
SIAREL UM_Karczew N projexd : :
R chon oo . Nr. rysunku: E0.4.2 A D
o ey Rozdzielnica RP1.1 przebudowa —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 3 / 6




A B C D E F G H I J K
D 123
Q5
1 4P
40A
30mA
AC
2 3 1 2 3 1 2
Q4.2 Q4.3 Q5.1 Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5
4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P 4 1P
B B B B B B B
16A 10A 10A 10A 16A 16A 16A
2 3 1 2 3 1 2
N e e
PE LSy = L Sl I S I )<l A Sy S H B
Oznaczenie urzadzenia 4.2 Q4.3 Q5 Q5.1 Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5
Oznaczenie obwodu
Opis terma - istniejgce | oswietlenie tazienka wytacznik réznicowo oswietlenie oswietlenie pokdj gniazda 1 pokdj - gniazda 2 pokdj - | gniazdo pod tablicg -
- istniejgce pradowy - istniejacy| korytarza przepia¢ | przepiaé na obwod istniejgce istniejace stniejgce
na obwod 2.3 2.2 pozostaje
pozostaje rezerwa rezerwa
Przekréj przewodu istniejacy istniejacy istniejacy przepiac | istniejacy przepiac istniejacy istniejacy istniejacy
na obwdd 2.3 na obwaod 2.2
Diugosc przewodu
Pomieszczenie
SIAREL UM_Karczew W profi : E
R chon oo . Nr. rysunku: E0.4.2 A D
o ey Rozdzielnica RP1.1 przebudowa —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 4 / 6




A C D I J K
3
Q1
€ 2P
40A
30mA
> A
3
Q1
4 1P
B
16A
3
N ol e
PE_ T T T T T T T T T T T T T T T T T T S H -
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1
Oznaczenie obwodu
Opis wytacznik réznicowo gniazda
pradowy - komputerowe -
zdemontowac zdemontowac
istniejacy obwdd
przenies$¢ do
rozdzielnicy RGK2.1
obwdd 3.1
Przekréj przewodu przenie$¢ do RGK2.1| przenies¢ do RGK2.1
Diugosc przewodu
Pomieszczenie
. . F
SIAREL UM_Karczew N projexd :
o e Nr. rysunku: E0.4.2 D
o ey Rozdzielnica RP1.1 przebudowa —
Data: Autor: R.Siarkiewicz |Nr. akrusza:| 5/6

Pomiary elektryczne




| 493 mm !

sl B A R NEE
S5 = B E
o
@
ol R . ¥ [Omo®
Nt 1 1
[N S NS U
2 TTITIT @
EEEEES e
— N [l < o [ o
SHSHSHEBSESH S
< [Ompe ®
L1 T

[}

i
® T O O,
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1)
2|
3|
)5|
5.1
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5.3
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EX)
X

Z=118 mm

S I A R E L UM_Karczew Nr. projektu: g ;
- Rozdzielnica RP1.1 przebudowa

Elektromechanika, Automatyka N . rysu N ku E0‘4' 2 A D
Kosztorysowanie

Instalagje elektryczne
Pomiary clektryczme Data: Autor: R.Siarkiewicz |Nr. akrusza:




A B c D E F H I J K
| -
L
100A
o
125 2
o 123 123
Qo1 Q02
£ 4p £ 3p
C B
25A 6A
123
N
[ H -
Oznaczenie urzadzenia QG Q01 F1 Q02 H1
Oznaczenie obwodu
Opis Z rozdzielnicy RP 1p.| rozfacznik gtéwny zabezpieczenie ochronnik T2 zabezpieczenie lampki kontrolne
dobudowacé ochronnika lampek kontrolnych| obecnosci napiecia
zabezpieczenie 3B40
Moc
Przekroj przewodu N2XH 5x10
Diugosc przewodu
Pomieszczenie
SIAREL UM_Karczew W profi : E

Elektromechanika, Automatyka Nr_ rysunku EO 4 3

Ihstalagje elektryczne . . R A D

Erojckiowanie Rozdzielnica RGK2.1 —

Autor: R.Siarkiewicz |Nr. akrusza:| 1/4

Kosztorysowanie
Pomiary elektryczne

Data:




A B c D E F H 1 ] K
3
1 2 3
Q1 Q2 Q3
1 2P 1 2P B! 2P
25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA
> AC > AC > AC
1 2 3
Q1.1 Q2.1 Q3.1
4 1P 4 1P 4 1P
B B B
16A 16A 16A
1 2 3
N o
PET T T T T T T T T - .S 5 [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1.1 Q2 Q2.1 Q3 Q3.1
Oznaczenie obwodu
Opis wytacznik réznicowo gniazda wytacznik réznicowo gniazda wytacznik réznicowo gniazda
pradowy komputerowe pradowy komputerowe pradowy komputerowe
Moc
Przekroj przewodu N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5
Diugo$c przewodu
Pomieszczenie 2.22 2.19 2.17,2.18
SIAREL UM_Karczew W profi : E
Elektromechanika, Automatyka Nr_ rysunku EO 4 3
Ihstalagje elektryczne . . R A D
i S Rozdzielnica RGK2.1 —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 2 / 4




A B c E F I J K
1 2
Q4 Q5
1 2P 1L 2P
25A 40A
30mA 30mA
> AC [ AC
1 2
Q4.1 Q5.1
4 1P 4 1P
B B
16A 16A
1 2
N
PET T T T T T T T T ] S [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q4 Q4.1 Q5 Q5.1
Oznaczenie obwodu
Opis wytacznik réznicowo gniazda wylacznik réznicowo| aparat przeniesiony
pradowy komputerowe pradowy - z RP1.1 - gniazda
przeniesiony z RP1.1] komputerowe -
przepiete z
rozdzielnicy RP1.1
Moc
Przekroj przewodu
Diugosc przewodu
Pomieszczenie 2.16, 2.17
Nr. projektu: F
SIAREL UM_Karczew i c
i N Nr. rysunku: E04.3 D
o ey Rozdzielnica RGK2.1 —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 3 / 4
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SIAREL UM_Karczew o E
o Nr. rysunku: E0.4.3 D
b S Rozdzielnica RGK2.1 S
Pomiary elektryczne Data: AUtOI’ RSIarkIeWICZ Nr akrusza 4 / 4
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] 34 k Pom. biurowe 33 k Pom. biurowe : : s -
7 7 ST L3 mk Pom. biurowe w,mbk Pom. kiurowe m,mmk Pom. biurowe w,mmk Pom. biurowe 3.21 k Pom. biurowe
12,6m 4 Panele podt. || 12,8m 4 Panele podt. ol 3 3 7 7 7
=4 ZmbB 4 Panele podt || 12.6m 4 Panele podt, 12,6m 4 Panele podt. ||12,6m 4 Panele podt 17,6m 4 Panele podt
1x19) |
32 N o[
NI
< —
Sciana w klasie odpornosci
3 l 7 ogniowe j REIZEI 120
¥ If Y If D Ix/l x/.l ' If __ [ ..__ 1T [Tl y Sclana w klasle odpornosci
ogniowe j REI/EI 60
3.2 k Poczekalnia 3.1 L Korytarz ﬂ 120
18,0m*|  Wykt PVC 82,9m%|  Wykl PVC 120
1] h 1] i j 12 ] i h ] 1 —‘
(RN ] | /I //ﬁu i S O et aow K
15 * Ksero
bi; Wykt, PVC korytka kablowe KT
obudowy szaf Rack
=LLJ| obudowa UPS
LSW
314 | Pom. biurowe 3.16 | Pom. biurowe 317 | Pom. biurowe 318 | Pom. biurowe 319 | Pom. biurowe 3.20 | Pom. kiurowe ==
11,5m*| Panele podt. [|15,8m*| Panele podit. 15,7m*| Panele podt || 15,9m*| Panele podt.| [15,5m*[ Panele podt.| [15,5n?| Panele podt.
biurowe 39 k Pom. biurowe 3.10 k Pom. biurowe 311 k Pom. biurowe 311 k Pom. biurowe 3.12 k Pom. biurowe 313 k Pon. biurowe
le podit. B\FBJ Panele podt, Hmpzj Panele podt. Hm\ozi Panele podit, Hmbzi Panele podit, Hmbzﬁ Panele podit Hm\mzﬁ Panele podit, H u ﬁ U
o
© ) ) O ) 0 ) ) 0 ) ) )
RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS RIS
mm_ T T T T n 1 | T T 1 T T T T T 1 |k T T 1 T T T T 1
I
90 m H A _
200 H w & %
i i %
90 90 |.m — 7 Temat opracowania:
: 200 @ O 222 | pan. biurowe| [ [pP1 | Pon biurowe PROJEKT REMONTU CZESCI PIERWSZEGO
12,69m| Wykt dyw. | |1d.g3m] Wykt dyw. £ PIETRA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE
1 3 m.
32 3 %\h 2.20 k Pom. so
—~ 12,62m Terokqg i
1 Pom. biurowe Adres inwestycji: Dz. nr ew. 98, 97/8 obreb 20
Wykt dyw. Sciana w klasie odpornosci ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
ognhiowe j REI/EI 120
RP1
— o [=] o
D [ | ] N %T f W ] %W quw Sciana w klasie odpornosci Inwestor: .
o3 o3 , M55 KT isw ogniowe j REI/EI 60 Gmina Karczew
970 S [ 700 L
& P R 100 ﬂ 05-480 Karczew
KT100 nod
213 | Korytarz K 213a| Korytarz 120 ul. Warszawska 28
16,42m?| Gres 0 mm‘mpgm;m Gres 164
_ @ _ - ﬂ 200 mw | korytka kablowe KE Tresé ch;xc
} . %m = g %m g h korytka kablowe KT Trasy kablowe, usytuowanie rozdzielnic Ip. i serwerownia llp.
Instalacje wyréwnawcze
2ha Pom. gosp. rury instalacji wodnej, co, cwu
2 3 v v v
4,20m* | Wykt. dyw. Zlewozmywak, armatura Siarel Ryszard Siarkiewicz
A LSW
TT1 %_k\\l hmo,go M\@
05-400 Otwock tel. +48 509 209 082
e.17 * om. biurowe - - ODBO.“
, 20m?[  Wykt. dyw. 33 38 218 | P. biurowe _
2.16 Pom. biuroyp = = . e
m,ELon konferency jna 215 | Pom. biurowe ifbmi WyKt dy i5,48m7  Wykt dyw. Projekt.:  Ryszard Siarkiewicz Wa-547/94 pazdziernik 2019
49,7m?| Parkiet 27,76m7  Wykk dyw.
Sprawdz.:
1
O g MM . O
— = Skala
1:100 S L.LA R E L
—— Elektromechanika, Automatyka
Instalagje elekiryczne . . P
; n n n T 1 | n n n n ; n n 1 n n : n n :l: n n : Projekiownie Slarel Ryszard Slardewlcz
1 Lt Nr rys. Kosztorysowanie 05-400 Otwock, ul. Lecha 2/5
Pomiary elektryczne tel +48 509 209 082
siarel..s@gmail.com
No No) No No o) No No No siarel.ryszard.siarkiewicz@gmail.com
s Bl Bl Al i i Al Al £0.8.1 Sareiewy )




EMSH05D-8842

Rozmiar 42U
Szerokos$c 800
Gtebokos¢ 800
Wysoko$¢ 1980

Seria TOP

00000000000000000O000000000DO0D00D0000000T0000000000T0ODODO0B000T0O0ORO
EMSHO05D-8842 42U

DCNP-016D - Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny
DCNPPFA-951K-248-C6 el s Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski
DCNPPEA-951K-248-C6 ] u o |f ECECy CRoHutt pUts u ] Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski
DCNP-016D E E E E E Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny

DCNPPFA-951K-248-C6

Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski

DCNPPFA-951K-248-C6

Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6 (1U) niebieski

39 x U/UIP 2x4x23AWG kat.6 LSOH

obwody gniazd LAN zapetlone na korytarzu 1p.

EMSH-J018-68

Potka stata 19" do szaf stojgcych gt. 800mm - 80kg

EMSH-J018-68

Pdtka stata 19" do szaf stojgcych gt. 800mm - 80kg

EM028B082 D

lo o]
HOPTCoe®® |

T

Listwa 19" 8-gn., zab. przeciwprzep. + filtr

-5 F -

O

—

Uwaga: Rozktad potek, patch
paneli i uchwytow kablowych
uzgodnic€ z dziatem IT

Temat opracowania:

PROJEKT REMONTU CZESCI PIERWSZEGO
PIETRA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE

Adres inwestyciji:
Dz. nr ew. 98, 97/8 obreb 20

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Inwestor:
Gmina Karczew
05-480 Karczew
ul. Warszawska 28

Tres¢ rysunku

Widok szafy Rack SR2

Siarel Ryszard Siarkiewicz

Lecha 2/5
05-400 Otwock tel. +48 509 209 082
Oprac.:
Projekt.:  Ryszard Siarkiewicz Wa-547/94 pazdziernik 2019
Sprawdz.:

Skala

1410 S\ L.LA R E L

Elektromechanika, Automatyka

_— Instalagje elek

;:i;;:gi,ﬁ,’; Liing Siarel Ryszard Siarkiewicz
Nr rys. W ootysamante 05-400 Otwock, ul. Lecha 2/5

Pomiary elektryczne tel +48 509 209 082
siarel..s@gmail.com

siarel.ryszard.siarkiewicz@gmail.com
siarel@wp.pl
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Lo YW, Okablowanie instalacji SSP
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Oprac.:
Projekt.:  Ryszard Siarkiewicz Wa—547/94 pazdziernik 2019
Sprawdz.:
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DIALuUX

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

HYBRYD KWADRA AREA LED3 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°

oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450

320
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rozmiar = e - P— S

: P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz

pomieszczenia E 2
X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H | 24.3 25.8 24.6 26.0 26.3 24.3 25.8 24.6 26.0 26.3

3H| 261 274 264 277 280 | 261 274 264 277 280
4H | 26.1 273 264 276 279 | 26.1 273 264 276 279
6H | 26.0 272 264 275 278 | 260 272 264 275 27.8
8H| 26.0 271 263 274 277 | 260 271 263 274 277
12H | 259 270 263 273 277 | 259 27.0 263 27.3 27,7

4H 2H | 253 265 256 268 27.1 253 265 256 268 27.1
3H| 269 280 273 283 286 | 269 280 273 28.3 28.6
4H | 269 278 273 282 286 | 269 278 273 282 286
6H | 269 277 273 281 285 269 277 27.3 28.1 28.5
8H | 269 276 273 280 284 | 269 276 273 280 284
12H | 268 27.5 27.3 279 283 268 275 27.3 27.9 283

8H 4H | 269 276 27.3 280 284 | 269 276 273 280 284
6H | 269 275 27.3 279 284 | 269 275 273 279 284
8H | 269 274 273 27.8 283 269 274 273 27.8 283
12H | 269 27.3 27.3 27.8 283 269 273 273 278 283
12H 4H | 269 27.5 27.3 279 284 | 269 275 273 279 284
6H | 269 274 273 27.8 283 269 274 273 27.8 283
8H | 268 27.3 27.3 27.8 283 268 273 27.3 27.8 283

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S=15H +0.8 / -1.0 +0.8 / -1.0
S=20H +1.5 / -29 +15 / -29
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty 4 i

Poprawione wskazniki oflepiania odniesione do 225Im Catkowity strumiert éwietiny

il
Strona 1




DIALuUX

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
758 750
800
60° 600
1200
459 1600 450
2000
2400
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il

Strona 2



Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

DIALux

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

21.10.2019

LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 3400im/840 33W / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
450 400 45°
600
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - " - N - N
: P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia " F;
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 148 159 151 162 164 | 142 153 145 155 158
3H| 159 170 163 172 175 | 154 164 157 167 169
4H| 165 175 168 177 180 | 162 171 165 174 177
6H | 171 180 174 183 186 | 168 177 172 180 183
8H| 173 182 177 185 188 | 171 180 175 183 186
24| 176 184 179 187 190 | 173 182 177 185 188
4H 2H| 150 160 153 162 165 | 145 154 148 157 160
3H| 163 171 167 174 178 | 159 167 163 170 174
4H| 170 177 174 181 184 | 168 176 172 179 183
6H | 178 184 182 188 192 | 17.8 184 182 188 191
8H| 182 187 186 191 195 | 182 187 186 191 195
124 | 185 190 189 194 199 | 185 190 190 194 199
sH 4H| 172 178 177 182 186 | 171 177 175 180 185
6H | 182 187 187 191 195 | 182 186 186 191 195
S8H| 187 191 192 196 200 | 187 191 192 196 200
24| 192 196 197 200 205 | 192 196 197 201  20.6
12H 4H | 173 178 177 182 186 | 171 176 176 181 185
6H | 183 187 188 192 196 | 183 187 187 191 196
8H| 189 192 194 197 202 | 189 192 194 197 202
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +02 / -03
+0.5 / 0.7 +04 / 0.7
S=2.0H +1.0 / -0.8 +0.7 / -0.9
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty L5 2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3415Im Calkowity strumiert éwietiny

il

Strona 3



DIALuUX

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Lista opraw

1 llosé HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym A
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

3 llos¢ LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 llustracje o$wietlen
3400Im/840 33W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 3415 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3415 Im

Moc opraw: 33.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena swietlna oswietlenia awaryjnego /

Podsumowanie
F 7 Y T434m
10
/ 10
10 \
I 10
10 '
\ 10
10 }
\ 10
10 /
\10 /
5
(.
, . 0.00
0.00 2.06 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.36 2.03 14 0.243
Podioga 20 5.09 2.37 6.98 0.466
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.02 0.00 106 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 260 W sumie: 260 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m?2 = 4.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m?)
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena $wietlna oswietlenia awaryjnego / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

260 Im
3.0W
0.77
0.000 m

Srednie wartosci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Egi;czyzna 8.36 0.00 8.36 / /
Podtoga 5.09 0.00 5.09 20 0.32
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 4.79 0.00 4.79 50 0.76
Sciana 2 2.81 0.00 2.81 50 0.45
Sciana 3 8.33 0.00 8.33 50 1.33
Sciana 4 2.81 0.00 2.81 50 0.45

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / Ey: 0.243 (1:4)
Emin / Emax: 0-145 (1:7)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 4.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m?)
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.10.2019

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena swietlna oswietlenie podstawowe /

Podsumowanie

T434m

[/ 420

N~

420
N\

I
©
o

560

l / bd‘l.
q

~0.00
2.06 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

, Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 512 328 640 0.642
Podtoga 20 376 261 450 0.693
Sufit 70 115 80 145 0.697
Sciany (4) 50 252 94 496 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
! 3 3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 3341
W sumie: 10246W sumie: 10245 99.3
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.09 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m?)
il

Strona 7



DIALuUX

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena swietlna oswietlenie podstawowe / WyniKi

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny: 10246 Im
Moc catkowita: 99.3 W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 388 124 512 / /
pracy
Podtoga 264 113 376 20 24
Sufit 0.00 115 115 70 26
Sciana 1 144 107 251 50 40
Sciana 2 144 109 253 50 40
Sciana 3 144 107 251 50 40
Sciana 4 144 109 253 50 40

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.642 (1:2)
Emin / Emax: 0-513 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.09 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m?)
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Lista opraw

1 llos¢ HYBRYD KWADRA AREA LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 225 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

5 llos¢ LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 llustracje o$wietlen
3400Im/840 33W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 3415 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3415 Im

Moc opraw: 33.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena swietlna oswietlenia podstawowego /

Podsumowanie
/ \ T392m
549_,___,,__540"’_‘540\ -
/ 540
450 6307 1o / /
540 630 ) 540 / 1
630 @) 630 2.64
| e
630 630 450
oAl N630—g3g__630 0
\ /
540 540
~ L~ 450
450 h‘540___4_’“/
¥450 360 /
270,
\ // / 4
L i i 000
0.00 3.81 563 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 506 256 666 0.506
Podioga 20 406 242 537 0.596
Sufit 70 110 72 229 0.653
Sciany (6) 50 242 81 1022 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
1 5 34001m/840 33W (1.000) 3415 3415 331

W sumie: 17077W sumie: 17075 165.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.59 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m?)

il
Strona 10
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena $wietlna oswietlenia podstawowego / WyniKki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny: 17077 Im
Moc catkowita: 165.5W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 397 109 506 / /
pracy
Podtoga 300 105 406 20 26
Sufit 0.00 110 110 70 25
Sciana 1 113 97 210 50 33
Sciana 2 120 97 217 50 34
Sciana 3 170 116 286 50 46
Sciana 4 120 111 231 50 37
Sciana 5 162 105 267 50 42
Sciana 6 137 98 236 50 37

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.506 (1:2)
Emin / Emax: 0-384 (1:3)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.59 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m?)
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DIALuUX

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena swietlna oswietlenia awaryjnego /

Podsumowanie
3.92 T392m
5.88
\ \
/ 5_88/ 5.88 \ \
1.96
/L s |\
588 s N 588 3.92 \
7.84 7.84 \ B ]
] O 784 264
588 784 : 5.88
\ 7.84 7.84 /
5.88 :
N i
~588. 588
3.92
3.92
S— 32
d
™~ 1.96
L i i -_0'00
0.00 3.81 563 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.68 0.00 9.80 0.000
Podtoga 20 2.96 0.00 4.88 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 213 0.00 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 225 W sumie: 225 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 3.71 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m?)
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena $wietlna oswietlenia awaryjnego / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

2251Im
3.0W
0.77
0.000 m

Srednie wartosci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 4.68 0.00 4.68 / /
pracy
Podtoga 2.96 0.00 2.96 20 0.19
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 1.91 0.00 1.91 50 0.30
Sciana 2 2.31 0.00 2.31 50 0.37
Sciana 3 0.00 0.00 0.00 50 0.00
Sciana 4 0.82 0.00 0.82 50 0.13
Sciana 5 2.71 0.00 2.71 50 0.43
Sciana 6 2.80 0.00 2.80 50 0.44

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

E,in/ E: 0.000
E, i/ Epnay: 0.000

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 3.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m?)
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Lista opraw

1 llosé HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym A
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 llustracje o$wietlen
3400Im/840 33W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 3415 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3415 Im

Moc opraw: 33.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena swietlna oswietlenia podstawowego /

Podsumowanie
;400’\400\ wem
~
560
560
z 40~[ <
/ (T 640 560
5p0 l
640 640 bb
480 560;!/560 /
480
560
, 640640 560
00 Q ) 560
560 6401 L
—
400
\ 400/ L
. 0.00
0.00 249 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 516 296 683 0.574
Podtoga 20 401 269 474 0.670
Sufit 70 117 81 134 0.697
Sciany (4) 50 251 97 694 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
! 4 3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 331

W sumie: 13662W sumie: 13660 132.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.11 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m?)
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena $wietlna oswietlenia podstawowego / WyniKki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny: 13662 Im
Moc catkowita: 1324 W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 398 117 516 / /
pracy
Podtoga 290 111 401 20 26
Sufit 0.00 117 117 70 26
Sciana 1 115 106 221 50 35
Sciana 2 159 106 265 50 42
Sciana 3 115 106 220 50 35
Sciana 4 159 107 266 50 42

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein/ Ep: 0.574 (1:2)
Emin / Emax: 0-433 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.11 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m?)
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena swietlna oswietlenia awaryjnego /

Podsumowanie
. -
5 526 m
10
5/ \
1 0
10 10
1lo 10
10 10
\ 10 1
Y1/
\ ;
, . 0.00
0.00 249 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.37 1.56 14 0.212
Podioga 20 4.72 1.92 6.97 0.406
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 297 0.00 46 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 260 W sumie: 260 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 3.11 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m?)
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena $wietlna oswietlenia awaryjnego / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny: 260 Im
Moc catkowita: 3.0W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 7.37 0.00 7.37 / /
pracy
Podtoga 4.72 0.00 4.72 20 0.30
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 4.00 0.00 4.00 50 0.64
Sciana 2 2.16 0.00 2.16 50 0.34
Sciana 3 5.38 0.00 5.38 50 0.86
Sciana 4 2.16 0.00 2.16 50 0.34
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Emin/ Ep: 0.212 (1:5) Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
E_ /E__:0.111 (1:9) Wspoidziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglgdnione.

min max® - -

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 3.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m?)
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Lista opraw

2 llos¢ HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym A
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 llustracje o$wietlen
3400Im/840 33W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 3415 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3415 Im

Moc opraw: 33.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Projekt 1

DIALux

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Korytarz 2.13 / Scena $wietlna o$wietlenia podstawowego / Podsumowanie
l/_\ T483m
R
QCO
\360,360
300
g ﬁ
C 1 180 T1.71
18}0 ?00/ §200\ 180 700 - \ ; / / <2000
ool ) ) ) ase 180 (5 300) 180 450 1300 /
! a0 180 180 \ \ \ YESO
180\ '300~"240 |, \ \ 300_~240 / /1.0 A ]
[l 1 1 000
0.00 10.03 11.64 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 254 101 399 0.397
Podioga 20 193 106 268 0.549
Sufit 70 57 36 86 0.619
Sciany (7) 50 126 41 468 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
! 4 3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 3341
W sumie: 13662W sumie: 13660 132.4
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.32 W/m? = 2.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)
il
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Korytarz 2.13 / Scena $wietlna oswietlenia podstawowego / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 13662 Im

Moc catkowita: 1324 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 194 60 254 / /

pracy

Podioga 138 55 193 20 12

Sufit 0.00 57 57 70 13

Sciana 1 67 54 121 50 19

Sciana 2 46 53 98 50 16

Sciana 3 91 62 153 50 24

Sciana 4 52 58 110 50 18

Sciana 5 85 61 146 50 23

Sciana 6 81 52 132 50 21

Sciana 7 37 46 84 50 13

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey: 0.397 (1:3)
Emin / Emax: 0-252 (1:4)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.32 W/m? = 2.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)

il
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DIALuUX

BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Scena $wietlna o$wietlenia ewakuacyjnego / Podsumowanie

[ 10| T483m
10 !
. 10
10 10
1
10 |40
P /
10 4o
\ o
5 qo— 10— 10— 0 S~ / 10] 1.71
_ W > 5>
5\ 10\10 5
5\ ~10—10—107 / \ /
, . 0.00
0.00 10.03 11.64 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 713 1.26 14 0177
Podioga 20 4.71 1.37 7.53 0.291
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (7) 50 2.87 0.00 220 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 519 W sumie: 520 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Korytarz 2.13 / Scena swietlna oswietlenia ewakuacyjnego / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 5191m

Moc catkowita: 6.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 7.13 0.00 7.13 / /

pracy

Podtoga 4.71 0.00 4.71 20 0.30

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.00 0.00 2.00 50 0.32

Sciana 2 1.70 0.00 1.70 50 0.27

Sciana 3 4.03 0.00 4.03 50 0.64

Sciana 4 12 0.00 12 50 1.94

Sciana 5 4.30 0.00 4.30 50 0.68

Sciana 6 1.89 0.00 1.89 50 0.30

Sciana 7 2.16 0.00 2.16 50 0.34

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy 0177 (1:6)
Epin/ Emnae 0-090 (1:11)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)

il
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Lista opraw

1 llosé HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym A
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 llustracje o$wietlen
3400Im/840 33W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 3415 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 3415 Im

Moc opraw: 33.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 87 96 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.

dix

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena swietlna oswietlenia podstawowego /

Podsumowanie

500 T4.46m
300——300 \

300 (

350~ 250
250 /350

350

250 \

350

50
350
/ 250
m|
350

300

300

350 )

™~

200
\\ 250 300 250/

i

. 0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

274 m

Wartosci Lux, Skala 1:58

Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 298 161 399 0.541
Podtoga 20 228 153 280 0.672
Sufit 70 57 43 68 0.749
Sciany (4) 50 129 46 212 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60
1 2 3400Im/840 33W (1.000) 3415 3415 3341

W sumie:

6831 W sumie: 6830 66.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.42 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m?)

il
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena swietlna oswietlenia podstawowego / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6831 Im
66.2 W
0.77
0.000 m

Srednie wartosci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 239 60 298 / /
pracy
Podtoga 168 60 228 20 15
Sufit 0.00 57 57 70 13
Sciana 1 75 55 129 50 21
Sciana 2 74 55 130 50 21
Sciana 3 75 55 129 50 21
Sciana 4 74 55 130 50 21

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Ein / E: 0.541 (1:2)
Emin / Emax: 0-404 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.42 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m?)

il
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BOB_Urzad_Miasta.dIx 21.10.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena swietlna oswietlenia awaryjnego / Podsumowanie

7 v T
5 5 446 m
10
/ \
7N
10 10
5 / \ 5
10 10
10 10
10 10
5 10—10 5
, . 0.00
0.00 274 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.55 2.13 14 0.282
Podtoga 20 4.79 2.33 6.98 0.486
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.27 0.00 47 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 260 W sumie: 260 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 3.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m?)
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Projekt 1

BOB_Urzad_Miasta.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

Edytor

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

21.10.2019

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena swietlna oswietlenia awaryjnego / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien

Swietlny: 260 Im

Moc catkowita: 3.0W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 7.55 0.00 7.55 / /

pracy

Podtoga 4.79 0.00 4.79 20 0.31

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 5.02 0.00 5.02 50 0.80

Sciana 2 2.20 0.00 2.20 50 0.35

Sciana 3 5.05 0.00 5.05 50 0.80

Sciana 4 2.20 0.00 2.20 50 0.35

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

E.i/E,: 0282 (1:4)

E i/ Ean 0-152 (1:7)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 3.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m?)

il
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OPRAWY LED e¢ OPRAWY KASETONOWE I PROFILE

LU

Oswietienie SKYLUX LED

595

368

549

595
549

Oprawa typu panel LED, do zamocowania w sufitach podwieszanych o widocznej strukturze modutowej, w
sufitach kartonowo-gipsowych lub na zawiesiach. Mocowanie na sufitach betonowych statych wymaga
zastosowania dodatkowego zestawu montazowego. Korpus wykonany z blachy stalowej i aluminium, specjalny
dyfuzor zapewniajacy wysoki poziom réwnomiernosci $wiatta. Wskaznik UGR<19.

Zastosowanie: o$wietlenie biur, sal sprzedazy, sal konferencyjnych, centrow handlowych, bibliotek, szpitali,
szkot, korytarzy oraz innych pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, szczegdlnie tam, gdzie
wymagany jest wysoki poziom rownomiernosci Swiatta oraz niski poziom olénienia.



OPRAWY LED e OPRAWY KASETONOWE I PROFILE

LU

Osvictiene SKYLUX LED
TYP Lm CCT w CRI UGR Zywotnos¢ L85
SKYLUX LED 3400 Im 3000 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM 1-10V

SKYLUX LED 3400 Im 3500 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM 1-10V

SKYLUX LED 3400 Im 4000 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM 1-10V

SKYLUX LED 3400 Im 5000 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM 1-10V

SKYLUX LED 3400 Im 3000 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM DALI

SKYLUX LED 3400 Im 3500 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM DALI

SKYLUX LED 3400 Im 4000 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM DALI

SKYLUX LED 3400 Im 5000 K 34 W >80 <19 50.000 h

DIM DALI

Rozsyt Swiatta

O coc130
] concom cd/1000m

V(€] b=

LUX S.C. ul. Traugutta 40C / 12 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 022 378 00 10 www.luxoswietlenie.pl lux@Iluxoswietlenie.pl




LU
- lovato n

uniwersalna oprawa
owietlenia awaryjnego

Wykonanie:
mobudowa z bia ego lub srebrnego aluminium

Monta:
m Monta nadtynkowy na suficie

Charakterystyka techniczna:

m Zasilanie 230V 50Hz

mCzas adowania akumulatora 12h

mDioda LED sygnalizujaca obecnos sieci elektrycznej i adowania akumulatora
m Akumulatory niklowo-kadmowe, wysoko temperaturowe

mDioda power Led 3W

mKlasa izolacji |

u Stopieri ochrony Ip41 &

m Temperatura otoczenia 0 C do +40 C . #
m Elektroniczne zabezpieczenie przed ca kowitym roz adowaniem baterii -
mCzas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny

® Zaciski przy aczeniowe 3 x 2,5 mm

mZgodnos z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838

m Opcjonalnie wykonanie RS

[CHEEARE

STANDARD
Konfiguracja oprawy

o[ RelsE[sal_Rrs |
LVNC

120

AUTOTEST
Konfiguracja oprawy

typ [czasfh]| praca

Korytarz

25 9 17 17 25 8 15 15
3 9 20 20 3 8 18 18
35 11 22 22 35 8 19 19
4 12 24 24 4 8 20 20
45 12 25 25 45 8 20 20
5 12 27 27 5 7 20 20
55 12 28 28 55 7 20 20
= - - 6 10 27 27 6 7 16 16
—corei T mcwren 6,5 9 27 27 6,5 7 15 15
7 8 27 27 7 7 15 15
75 B 25 25 75 7 1515
8 8 24 24 8 7 15 15
SIECIOWA
Konfiguracja oprawy
Strefa otwarta
VNG
metry 0,5Ix 0,5Ix §0,5Ix metry - Ix - Ix - Ix
25 6 13 13 25 4 11 11
NG i
35 6 13 13 35 g " "
4 6 14 14 4 3 " "
4,5 5 14 14 45 3 10 10
RODOWIA TA Legenda: 5 5 14 1 g RN
o 6 5 13 13 6
SE  -awaryjna (ciemna)
CharakteryStyka S -awaryjno-sieciowa ( jasna) F 2 " 7 5 13 13 7 3 7 7
RS - system monitoringu rubic e w1100 e 0 7 12 12 8 2 6 6
moc [W] | trzonek AT -autotest
cB - do centralnej baterii EVG AC/DC
LVNO - oprawa Lovato n z optyk do przestrzeni otwartej
LED 3 - LVNC - oprawa Lovato n z optyk do Korytarzy
L1 -odlego oprawy od ciany

L2,L3 -odlego pomidzy oprawami

LUX S.C. Jacek Michatowski , Mirostaw Wincenciak
Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Traugutta 40C/L12
tel. 22-3796781, 660610728, 604066820
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 17.1

OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

ARROW N

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Szyba z plexi

MONTAZ:

Natynkowy (Sciana, sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W LED

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA IZOLAC)I:

11 lub 11l WYMIARY (mm): 43

STOPIEN OCHRONY: T—r
P40

ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA:
25m [\

TEMPERATURA OTOCZENIA:

t,: 0°C - +40°C ©

OPCJE: S "

SE - awaryjna (na ciemno) N 6
SA - sieciowo-awaryjna (na jasno) 250

AT - autotest

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV - system centralnej baterii 24 VDC 299 ‘

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem 220-240V

Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu AC 176[‘)2c75" o LED P40
centralnej baterii FZLV 50-60Hz

A |

Ni-Cd LiFePO,
12
IE' @ c E — —t d=25m g

Luminaires and

Lighting Products

KITEMARK™
KM 618355 -~
BS-EN60592-2-22 *patrz Piktogramy

*lista piktograméw dostepna na www.awex.eu
Aktualna lista produktéw z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostepna na www.awex.eu
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EMERGENCY LIGHTING KARTA KATALOGOWA 17.1

OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE)

KOD moc MODUt AUTONOMIA[h] TRYBE  OPCJA KOLOR
ECO LED
ARN | 1w ] E | 3 | se [pT AT Xx|[wH GR BL
STANDARD
w c 1 3 SA PT X |WH GR BL
ARN
2W C 1 3 SA PT X |WH GR BL
PREMIUM
w B 1 3 SA | AT RU |WH GR BL
ARN
2W B 1 3 SA | ATRU |WH GR BL

w F CB CBS X |WH GR BL

ARN
2W F cB CBS X |WH GR BL

1w z cB ADE ADP | WH GR BL

ARN
2W z CB ADE ADP | WH GR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE] BATERII FZLV

SYSTEM
w FZLV WH GR BL
ARN
2W FZLV WH GR BL
LEGENDA:

ARN - oprawa ARROW N

E - uktad zasilajgcy dla oprawy w wersji ECO LED

C - ukfad zasilajgcy dla oprawy w wersji STANDARD

B - uktad zasilajgcy dla oprawy w wersji PREMIUM

F - uktad zasilajgcy dla oprawy do centralnej baterii

Z - zintegrowany uktfad zasilajacy dla oprawy adresowej do centralnej baterii

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno, mozliwos¢ pracy w trybie SE)

PT - przycisk testu

X - oprawa bez dodatkowych opgji

AT - autotest

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

CB - system centralnej baterii

CBS - oprawa do centralnej baterii CBS

ADE - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADE w technologii SMART
ADP - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24vDC

WH - oprawa w kolorze biatym

GR - oprawa w kolorze szarym

BL - oprawa w kolorze czarnym



URZAD WOJEWODZKI warszawa, QY gierpnia 1994r,
w Warszawie B

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny 1'”8“547/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.l pki 2,

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

7e Ob. RYSZARD ZBIGNIEW SIARKIEBEWITC?Z Sederzego
o.technik elektromechanik

urodzony(a) dnia _ Ol siycznia 1956 r. Otwock .~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej ... ..

...kierownika budowy i robdt

w specjalnosci _instalacyino=inzynieryinej w zakresie sieci 1 insta-

lacji elektrycznych:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzadzend ele=-
ktroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kow o kubaturze do 1000 m - do sporzadzania projektdéw insta-
lacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych i schematach technicznyche=-

L up. WO WODY JARSIANSKIERD
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6SU-WRB-N4B *

Pan RYSZARD ZBIGNIEW SIARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6356/03

adres zamieszkania LECHA 2 M 5, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Ryszard Siarkiewicz

(img i nazwisko)

Wa -547/94

(nr uprawnig)

MAZ-/IE/6356/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta

Zgodnie z tréciag ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane /DktB9 z
1994r, poz. 414 art. 20 ust. 4 zzpam./ gwiadczamze projekt p/n

PROJEKT REMONTU CZESCI PIERWSZEGO PIETRA BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE
INSTALACJE ELEKTRYCZE

05-480 KARCZEW, UL .WARSZAWSKA 28

(nazwa i adres éstycji)

zostaty sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

OTWOCK, dn.21.10.2019

(miejscowds i data)

(Piecg¢ wraz z podpisem)



