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I. Opis techniczny

 1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych do celów przebudowy I piętra

budynku Urzędu Miasta w Karczewie. 

 2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

• Zlecenie inwestora

• Uzgodnienia z inwestorem

• Wizja lokalna 

• Projekt przebudowy w branży architektoniczno - budowlanej

• obowiązujące przepisy i normy ze szczególnym uwzględnieniem

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami) 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

 3 Stan istniejący

Przedmiotowy  budynek  został  wybudowany  w  technologii  tradycyjnej  murowanej,  posiada  trzy

kondygnacje  nadziemne  i  jedną  podziemną.   Przegrody  zewnętrzne  budynku  posiadają  izolację

termiczną. Zaopatrzenie w wodę budynku zrealizowane jest z istniejącego przyłącza do miejskiej sieci

wodociągowej.  Odbiornikiem  ścieków  sanitarnych  z  budynku  jest  miejska  sieć  kanalizacyjna.

Ogrzewanie budynku zrealizowane jest kotłowni na paliwo gazowe. Instalacja centralnego ogrzewania

wykonana jest z rur stalowych oraz grzejników żeliwnych. 

 4 Instalacje wod-kan

Zakres  opracowania  obejmuje  podłączenie  projektowanego  zlewozmywaka  w  pomieszczeniu

socjalnym do istniejących instalacji. W pomieszczeniu zlokalizowano istniejący pion kanalizacyjny PVC

DN75 oraz wody zimnej z rur PP PN20 Ø 20x3,4, do których projektuje się podłączenie zlewozmywaka.

Ze względu na brak doprowadzenia  centralnej  ciepłej  wody zaprojektowano lokalny przepływowy

podgrzewacz wody zasilany elektrycznie, montowany na baterii. 

P r o j e k t  i n s t a l a c j i  s a n i t a r n y c h S t r o n a  | 3



BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek
ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów 

NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl

 5 Instalacje grzewcze

 5.1 Dane i założenia wyjściowe

• Lokalizacja: Karczew

• Stefa klimatyczna: III

• Temperatura zewnętrzna: -200C

• Charakter budynku: Biurowy

• Liczba kondygnacji: 4

• Konstrukcja: Tradycyjna

• System wentylacji: Grawitacyjna

• Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie: 4,8kW

• Sumaryczna strata ciepła przez wentylację: 5,4kW

• Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10,2kW

• Parametry pracy instalacji c.o.: 70/500C

Grubości  i  rodzaje  przegród  oraz  poszczególnych  warstw  danej  przegrody  przyjęto  na  podstawie

pomiarów  oraz  wizji  lokalnej.  Współczynniki  przenikania  dla  okien  i  drzwi  oszacowano.

Zapotrzebowanie na ciepło  policzono zgodnie z normą PN-EN 12831. Straty ciepła przez przestrzeń

nieogrzewaną policzono z wykorzystaniem współczynnika redukcji temperatury zgodnie z normą PN-

EN 12831.   Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach są  zgodne z  Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  oraz  ich

usytuowanie – z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75/2002 – poz. 690) z późniejszymi zmianami:

• Pomieszczenia biurowe  24°C,

• Komunikacja 20°C,

• Pomieszczenia socjalne 20°C

• Klatki schodowe 8°C 

 5.2 Opis projektowanej instalacji c.o.

Projektuje się demontaż istniejących grzejników żeliwnych. Zaprojektowane nowe grzejniki stalowe

płytowe   z  zasilaniem  bocznym  np.  Typ  KMP  NG  firmy  Radson.  Doboru  grzejników  dokonano  z

uwzględnieniem  zamontowania  zaworów  termostatycznych  (15%  nadmiaru  mocy).  Grzejniki

bocznozasilane należy wyposażyć na gałązkach zasilających w zawór termostatyczny np. Oventrop AV9

z głowicą UNI-LH oraz w zawór grzejnikowy, odcinający na powrocie np. Oventrop Combi-2. Głowica

termostatyczna będzie posiadała ograniczenie minimalnej możliwej do ustawienia temperatury 16°C..

Każdy  grzejnik  wyposażony  będzie  w  indywidualny  odpowietrznik  ręczny.  Grzejniki  fabrycznie

pokryte  są  emalią  koloru  białego  i  nie  wymagają  malowania.  Grzejniki  montować  za  pomocą

wieszaków  naściennych  lub  w  przypadku  większych  grzejników  na  stopach.  Ze  względu  na  brak

informacji na temat warunków panujących w instalacji ( ciśnień, przepływów, mocy przenoszonej na

działach itp.) nie dobierano nastaw wstępnych na zaworach. Należy ustawić zawory na pełne otwarcie.
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Grzejniki należy podłączyć z istniejących pionów zgodnie z częścią rysunkową. Gałązki do grzejników

wykonać z rur PE-Xc z wkładką antydyfuzyjną EVOH np. prod. TECE flex. 

Uwaga!

W przypadku nieprawidłowej pracy instalacji objawiającej się nadmiernym hałasem, niedogrzewaniem

lub  przegrzewaniem  pomieszczeń  należy  opracować  projekt  modernizacji  i  regulacji  instalacji

centralnego  ogrzewania.  Skuteczność  i  prawidłową  pracę  instalacji  można  zapewnić  dopiero  po

dokonaniu inwentaryzacji oraz projektu regulacji instalacji dla całego budynku .

 6 Wytyczne branżowe

 6.1 Budowlane

• Wykonanie prac naprawczych poinstalacyjnych

• Wykonanie prawidłowych przebić instalacyjnych przez ściany i stropy

 6.2 Elektryczne

• Zasilenie w energię elektryczną dobranych urządzeń wg danych katalogowych producentów

 7 Uwagi Końcowe

Wszystkie urządzenia i materiały w projekcie dobrano przykładowo dopuszcza się ich zmianę na inne

spełniające  parametry  projektowe.  Udowodnienie  równowartości  rozwiązań  zamiennych  oraz

ewentualne  przeprojektowanie  leży  po  stronie  wykonawcy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  do

zapoznania  się  z  kompletną  dokumentacją  projektową  przedmiotowej  inwestycji  i  dokonania

koordynacji  montażowych  z  innymi  instalacjami  oraz  branżą  budowlaną.  Przed  zamówieniem

elementów  instalacyjnych  należy  sprawdzić  wszystkie  wymiary  na  budowie.  Realizację  inwestycji

wykonać  zgodnie  z  projektem,  obowiązującymi  normami,  przepisami  BHP,  ppoż  oraz  z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.

Zmianami).Należy  stosować  rury  i  urządzenia  posiadające  certyfikat  bezpieczeństwa.  Przed

przystąpieniem do wbudowywania wszystkich materiałów dostarczyć do wglądu, a po zakończeniu

robót dołączyć do protokółu odbioru :

• Aprobatę techniczną ITB z załącznikami lub Aprobatę techniczną ITB oraz Certyfikat zgodności

z tą aprobatą, 

• Deklarację  zgodności  dla  wyrobów  budowlanych  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  1  do

rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 1998 r
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II. Załączniki

Warszawa 09.10.2019

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan 
na potrzeby przebudowy i piętra budynku urzędu miasta

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi

przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

   PROJEKTANT 

mgr. inż. Sergiusz Goławski
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