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Opis techniczny
1.1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci | pietra budynku
Urzedu Miejskiego w Karczewie. Obiekt potozony jest w Karczewie przy ul.
Warszawskie] 28 na dziatce nr ew. 98 1 97/8 w obrebie 20.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

inwentaryzacja architektoniczna,

ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku
Urzedu Miasta w Karczewie, sporzgdzona przez inz. Wiestawa
Wyszkowskiego oraz inz. Grzegorza Konarzewskiego z sierpnia 2015
r,

obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Stan istniej gcy budynku

Budynek wedtug informacji od Wiasciciela zostat wybudowany na
przetomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Obiekt do tej pory byt uzytkowany
do celow biurowych (Urzad Miejski Karczewa) oraz do celéow medycznych
(Przychodnia Miejska). Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym (trzy
kondygnacje naziemne i jedna podziemna).

Budynek to obiekt o tradycyjnej technologii wykonania, $ciany w metodzie
tradycyjnej murowane oraz wykonane z piyt kanatowych wielootworowych
typu Zeran gr. 24 cm. Zewnetrzne $ciany szczytowe, murowane z pustaka
ceramicznego oraz cegty drgzonej wapienno-piaskowej, sciany wewnetrzne
konstrukcyjne, w piwnicach zelbetowe wylewane, sSciany zewnetrzne
ostonowe murowane gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych, sciany dziatowe
murowane z ptytek gazobetonowych oraz cegty ceramicznej — dziurawki.
Stropy wykonane z pityt stropowych wielootworowych gr. 24 cm o
rozpietosciach modutowych 600, nad czescig jednokondygnacyjng przekrycie
stanowi stropodach wentylowany (2 x papa termozgrzewalna, szlichta, ptyty
korytkowe, Scianki azurowe).

W 2009 roku czes¢ budynku usytuowana nad potudniowym skrzydtem
zabudowan urzedu zostata nadbudowa o poddasze. Nadbudowa nawigzuje
do istniejgcej architektury budynkow. Zwarta bryla pokryta jest
czterospadowym dachem. Centralna czes¢ nadbudowy zaakcentowana jest
szczytem z zegarem zwienczonym wiezyczkg nieuzytkowe. Poddasze
pierwotnie miato by¢ przeznaczone na przestrzen biurowg nie mniej jednak



obecnie jest nieuzytkowe — brak jest komunikacji.

Przedmiotowa, badana cze$s¢ budynku to gtéwnie elementy konstrukcyjne -
fundamenty, sciany nosne, stropy, dach.

Wysokos¢ pomieszczen sg zmienne i wynoszg 2,42 m — piwnica oraz 3,00 m
— kondygnacje nadziemne.

Fundament i Sciany piwnic - budynek jest podpiwniczony. Pod sScianami
nosnymi budynku wykonane sg tawy fundamentowe betonowe. Gtebokosc¢
posadowienia jest zmienna z uwagi na spadek terenu i podpiwniczenie i
wynosi od 1,70 do 2,20 m p.p.t. Szerokos¢ taw fundamentowych jest zmienna
I wynosi 100 do 170cm w zaleznosci od grubosci sciany fundamentowej. Stan
techniczny taw fundamentowych jest dobry. Brak jest widocznych pekniec i
uszkodzenh spowodowanych nieréwnomiernym osiadaniem gruntu i faw.

Sciany nosne, zewnetrzne ostonowe - wszystkie $ciany nosne piwnic
wykonano jako monolityczne betonowe wylewane na budowie grubosci od 40-
do 50cm. Sciany no$ne nadziemia wykonano w réznych technologiach tj:
wykonane z piyt kanatlowych wielootworowych typu Zeran gr. 24cm —
zewnetrzne sciany szczytowe, murowane z pustaka ceramicznego oraz
cegly dragzonej wapienno piaskowej, - $ciany wewnetrzne, sciany
zewnetrzne ostonowe -— Sciany podiuzne (elewacja frontowa, tylna)
murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm.

Stan techniczny scian budynku jest dobry nie ma widocznych rys, spekan i
uszkodzen.

Stropy -. stropy wykonane z ptyt stropowych wielootworowych gr. 24cm o
rozpietosciach modutowych 600. Stan techniczny stropow jest dobry, brak
rys, peknie¢ i uszkodzehn. W pomieszczeniach biurowych brak ugiec,
pekniec i uszkodzen.

Dach - Nad stropem czescig jednokondygnacyjng wykonany jako
stropodach wentylowany przekryty papg termozgrzewalng, szlichtg.

W 2009 roku czes¢ budynku usytuowana nad potudniowym skrzydtem
zabudowan urzedu zostata nadbudowa o poddasze. Nadbudowa nawigzuje
do istniejgcej architektury budynkow. Zwarta bryla pokryta jest
czterospadowym dachem. Centralna czes¢ nadbudowy zaakcentowana jest
Szczytem z zegarem zwienczonym wiezyczkg nieuzytkowe. Konstrukcja
drewniana jetkowa z drewna sosnowego klasy K30. Murtaty mocowane w
wiencach za pomocg kotwi fajkowych $r.16 mm.

Krokwie o przekroju 70 x 170 mm, murtaty 140 x 140 mm. Platwie 140x140
mm, stupki 140x140 mm.

Drewniana konstrukcja dachu montowana na stropie zelbetowym z piyt
kanatowych istniejgcym nad poziomem drugiego pietra.



Schody - wewnetrzne schody to cigg komunikacyjny prowadzacy z parteru do
piwnic i na pietra wykonane sg jako zelbetowe, monolityczne jednobiegowe i
dwubiegowe. Schody sg w dobrym stanie technicznym. Pomimo
widocznych lokalnie zjawisk naturalnego zuzycia schody sg catkowicie
sprawne.

Scianki dziatowe - catkowitg powierzchnie uzytkowg poszczegéinych
kondygnacji budynku podzielono sciankami dziatowymi wykonanymi z cegty
na zaprawie cem.- wap, (piwnice, parter i | pietro). Wszystkie scianki dzialowe
sg w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

Dane:

Powierzchnia uzytkowa: 1462,47 m?
Powierzchnia zabudowy: 092,28 m?
Kubatura: 6964,43 m?

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz 2 szt. drzwi wraz z oscieznicami,
rozebranie sciany dzialowej na korytarzu,
poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 2.18,
wykonanie nowego nadproza nad otworem do pom. 2.18,,
wykonanie nowych scianek dziatowych wedtug rysunku,
wykonanie nowych posadzek wedtug zatgcznika rysunkowego,
wykonanie nowego sufitu podwieszanego na korytarzu,
wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na $cianie w pom.
socjalnym,
zamurowanie czesci otworu drzwiowego na klatce schodowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej wedtug zestawienia,
montaz podokiennikow z konglomeratu,
malowanie $cian oraz sufitbw wewnetrznych,
montaz mebli biurowych wedtug wykazu.

Zakres zabezpieczen przeciwpozarowych do wykonania wedtug ekspertyzy:

- wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wedtug projektu elektrycznego,
demontaz materiatow palnych na drogach ewakuacyjnych,
demontaz przedmiotow zmniejszajgcych szeroko$¢ komunikacyjng na
drogach ewakuacyjnych,
zapewnienie na | pietrze korytarzy o prawidlowej szerokosci drog
ewakuacyjnych,
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowe] wraz z
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi,



podigczenie ww. systemu do stacji monitorowania sygnatdéw KP PSP w
Otwocku.

1.5. Program funkcjonalno-u zytkowy

Czesc¢ potudniowa budynku (parter i | pietro) byta uzytkowana jako
Przychodnia Zdrowia. W zwigzku z przeniesieniem Przychodni w inng
lokalizacje, projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych
pomieszczen na biurowe.

Na parterze budynku w czesci po przychodni bedzie zostat juz wykonany
remont i znajduje sie Gminny Osrodek Pomocy Spoteczne,.

Pomieszczenia na | pietrze budynku po przychodni zostaty w czesci wraz z
robotami na parterze przystosowane na biura dla pracownikow Urzedu
Miejskiego w Karczewie. Zostat wykonany otwor na korytarzu, ktory potgczyt
dotychczas wydzielone korytarze, wyremontowano 2 tazienki oraz 2 pokoje
biurowe.

W czesci | pietra, ktéra bedzie teraz podlegata remontowi przewidziano 11
miejsc pracowniczych. Jedno pomieszczenie bedzie przystosowane jako
socjalne, bedzie ono wykorzystywane zaréwno przez pracownikow Urzedu
jak i pracownikow GOPS. Na pietrze bedg dostepne dwa pomieszczenia Wc,
jedno damskie, drugie meskie.

1.6. Prace rozbiérkowe

W zwigzku robotami remontowymi na czesci | pietra (pomieszczenia po
byte] przychodni zdrowia), nalezy dokohczy¢ prace rozbiorkowe. nalezy skué
pozostatosci zaprawy klejgcej ze scian (po zdemontowanych ptytkach).
Istniejgcg sciane dziatowg na korytarzu oddzielajgcg czes¢ remontowang od
czesci juz wyremontowanej nalezy wyburzy¢. Drzwi wraz oscieznicg nalezy
wykorzysta¢ do montazu w jednym z pomieszczen biurowych.

Istniejgce drzwi do pomieszczenia na koncu korytarza nalezy zdemontowac
oraz poszerzy¢ otwor drzwiowy do wymiaru zgodnego z warunkami
technicznymi.

Wszelkie elementy wyposazenia wewnetrznego budynku nie nadajgce sie do
uzytku, nalezy zdemontowac oraz uzgodni¢ z Wiascicielem obiektu miejsce
ich wywiezienia.



1.7. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Dane programowe projektowane

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [m ?]

2.13a Korytarz Gres 26,51
2.16 Pom. biurowe Wyktadzina dywanowa 14,45
2.17 Pom. biurowe Wyktadzina dywanowa 17,20
2.18 Pom. biurowe Wyktadzina dywanowa 15,48
2.19 Pom. biurowe Wyktadzina dywanowa 20,17
2.20 Pom. socjalne Wyktadzina dywanowa 12,62
2.21 Pom. biurowe Wyktadzina dywanowa 12,63
2.22 Pom. biurowe Wyktadzina dywanowa 12,69

Razem 131,75

Przegrody

Scianki dzialowe wykonaé z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym. Wykonanie konstrukcji $cian z profili metalowych ,,100”. Obtozenie
rusztu metalowego ptytami G-K o grubosci 12,5 mm. Wypetnienie wewnatrz
scian wetng mineralng. Grubos¢ scian 125 mm.

Od linii poziomych na podtodze wytyczy¢ prostopadie linie pionowe na
Scianach bocznych, biegngce do sufitu. Nastepnie linie wytyczone na
podtodze przeniesc¢ na sufit, tgczac je z liniami pionowymi. Do wytyczonych
linii zamontowac konstrukcje $ciany z profili metalowych przy pomocy kotkow
szybkiego montazu. Do podtogi mocujemy profile UW, stosujgc kotki w
rozstawie 1m, do Sciany - profile CW w rozstawie kotkdw min. 3 szt., ale nie
rzadziej niz co 1m. Do sufitu montujemy profile UW, takie jak do podtogi.
Naroza ostoniete katownikami metalowymi. Potgczenia ptyt wypetnione masg
szpachlowa.

W trakcie robdét nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniem, oraz
sprzgta¢ sukcesywnie stanowiska pracy.

Szczegot Sciany:



400 | i

1 — ptyta gipsowo-kartonowa, np. RIGIPS typ A,

2 — profil CW 100,

3 — profil UW 100,

4 —wkrety TN 25 dla pierwszej warstwy poszycia

5 — kotki rozporowe,

6 — tasma uszczelniajgca piankowa,

7 — masa szpachlowa,

8 — tasma spoinowa,

9 — masa szpachlowa wykonczeniowa,

10 — wetna mineralna szklana lub skalna gr. 50 mm.

Roboty murowe

Projektowane roboty murowe dotyczg zamurowania czesci otworu
drzwiowego miedzy klatkg schodowg a korytarzem (wedtug zalgcznika
rysunkowego). Otwér zamurowaé bloczkami z betonu komorkowego na
zaprawie cemntowo-wapiennej. Sciany uzupelni¢ tynkiem cementowo-
wapiennym.



Sufity podwieszane

Projektuje sie wykonanie sufitdiw podwieszanych typu ,Armstrong” na
korytarzu w czesci podlegajgcej remontowi.
Montaz sufitu podwieszanego:
przy pomocy lasera budowlanego wyznaczy¢ poziom sufitu,
wyznaczy¢ przebieg profili gtbwnych i miejsca wieszakow,
w istniejgcym stropie zamontowac kotki rozporowe,
zamocowac uchwyt, na ktérym bedzie zawieszony wieszak montazowy,
za pomocg dwuhakowego wieszaka mozemy regulowa¢ poziom
zwieszenia sufitu,
projektuje sie zawieszenie sufitu, tj. ok 15 cm ponizej istniejgcego
stropu,
rozstaw wieszakow wzdtuz profili gtbwnych nie moze byé wiekszy niz
120 cm,
wyznaczyc¢ linie zamocowania listew przysciennych,
listwy wymagajgce dopasowania do wymiaru pomieszczenia
przycinamy za pomocg nozyc do ciecia metalu,
nawiercamy otwory pod kotki montazowe systemowe,
mocujemy listwe przysciennag,
w trakcie wieszania kolejnych profili nalezy pamieta¢ o ciggtej kontroli
poziomu 1 ewentualng regulowaC poprzez zmiane wysokosci
wieszakow,
wktadamy kasetony sufitowe w otwory powstate po utozeniu rusztu z
profili gtdbwnych, opierajg sie one na krawedziach profili gitdbwnych,
kasetony sufitowe powinny aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu przez
ok. 24 godziny,
oprawy oswietleniowe bedg mocowane w kasetonie po wycieciu w nim
odpowiedniego otworu (wedtug projektu elektrycznego).
Kolor oraz rodzaj kasetondéw sufitowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
powinien on by¢ jednak nawigzujgcy do istniejgcych kasetondéw znajdujgcych
sie w wyremontowanej czesci budynku.

Posadzki

Gres - pom. socjalne oraz korytarz.

Ptytki gresowe o wymiarach 30x60cm, fuga o maksymalnej szerokosci
2mm w Kkolorze zblizonym do koloru ptytek. Podioze pod ptytki nalezy
przygotowaé poprzez wykonanie warstwy wyrownujgcej (po skuciu starej
posadzki) i gruntujgcej, nalezy stosowac zaprawy elastyczne, przeznaczone
do gresow. Plytki gresowe powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig
(do 3%) i Scieralnoscig (klasa min. PEI V), odpornoscig na uderzenia,
mrozoodpornoscig oraz wspotczynnikiem antyposlizgowosci R11. Nalezy
stosowac ptytki | gatunku. Ptytki nalezy uktada¢ metodg kombinowang. Kolor




oraz ukfad ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, powinien on by¢ jednak
nawigzujgcy do istniejgcych ptytek gresowych znajdujgcych sie w
wyremontowanej czesci budynku.

W pomieszczeniu socjalnym i na klatce schodowe] nalezy dodatkowo na
Scianach utozy¢ cokolik wysokosci 10 cm ciety z piytek gresowych
podtogowych zlicowanych z tynkiem.

Na klatce schodowej (stopnie schodowe) nalezy zastosowac ptytki gresowe
schodowe ryflowane. Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny
charakteryzowa¢ sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig
zastosowania oraz niepalnoscia.

Ptytki, kleje i masy do fugowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej.

Mycie poczatkowe gresu, tj. usuniecie pozostatosci kleju i fug. Uzywa sie do
tego odpowiednio rozcienczonych produktéw o witasciwosciach kwasowych
(kwas do wody w stosunku 1 do 5). Naniesiony roztwor pozostawi¢ na
podtodze przez 30-60 minut, nastepnie oczysci¢ szczotkg lub sptukaé wodag
Zza pomocg maszyny czyszczace).

Konserwacja gresu naturalnego polega na myciu silnie rozcienczonym
detergentem do czyszczenia podiég kamiennych. Przy mocniejszym
zabrudzeniu uzy¢ stezonego $rodka odtluszczajgcego, po czym sptukaé
dokfadnie powierzchnie.

Wyktadzina PVC - pom. biurowe.
Podloze pod wyktadzine PVC musi byé réwne i gtadkie, nalezy je
rowniez oczyscic¢ z zanieczyszczenh i kurzu.,
Nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy na podtozu cementowym:
- warstwe gruntujgcg dla wzmocnienia i uszczelnienia podtoza oraz
zwiekszenia przyczepnosci powtoki ochronnej,
warstwe wyrownawczg w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podioza za pomocg masy samopoziomujgcej,
mata wygtuszajgca z pianki poliuretanowej gr. 5mm,
wyktadzine PVC.
Wyk’radzma PVC ma mie¢ parametr antyposlizgowosci R11.
Jesli wyktadzina ma tgczy¢ sie z innym materiatem posadzkowym, na linii
styku nalezy zamocowac specjalng listwe (pamietajgc o odpowiednim
przygotowaniu podtoza, jesli pokrycia réznig sie gruboscig). Jezeli natomiast
w wyktadzinie konieczne jest wykonanie otworu (na przyktad na stup
konstrukcyjny), wycina sie go ostrym nozem, a brzegi - podobnie jak przy
Scianach - ostania listwami. Przewiduje sie wykonanie nacie¢ w posadzce w
celu poprowadzenia przewodoéw instalacji CO.
Kolejnym etapem jest wykonanie posadzki z wyktadziny PVC. Nalezy réwniez
wykonac¢ (cokoliki) na sciane do wysokosci 10 cm. Kolorystyke wyktadziny
nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
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Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne: sanitarne i elektryczne, technologiczne
zamurowane przebicia i bruzdy oraz wykonane roboty tynkowe.

Posadzki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i ta
temperatura powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Oktadziny scian

Projektuje sie utozenie nowych ptytek ceramicznych w pomieszczeniu
socjalnym na Scianie w obrebie zlewu i ptyty kuchennej. Nalezy utozy¢ ptytki
o wymiarach 30x60cm do wysokosci 2,0 m. Kolor oraz ukfad ptytek nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

W pierwszym etapie nalezy przygotowac podtoze pod klej do ptytek. Podtoze
nie moze by¢ spekane (nie mogg to by¢ duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdzniej powodowac pekanie ptytek), drobne rysy nie sg tak istotne.
Pekniecia powinny zostaC mechanicznie poszerzone i pogtebione, a
nastepnie wypetnione zaprawg cementowg. Nalezy usung¢ wszystkie
warstwy lub elementy moggce ostabi¢ przyczepnosc¢ kleju, tj. materiaty
powtokowe, takie jak resztki farb i klejow do wyktadzin, stabo przylegajgce i
osypujgce sie fragmenty samego podtoza, jak | zwykte zabrudzenia, kurz czy
pyt, powstaty podczas szlifowania gtadzi. Zanieczyszczenia po klejach trzeba
skué, resztki farb rozmiekczy¢ i zeskrobaé szpachelkg, natomiast osypliwe
fragmenty potraktowac¢ szczotkg druciang. Po zakonhczeniu tych prac cate
podioze trzeba dokladnie zamies$é, najlepiej na mokro. Ponadto podioze
powinno by¢é suche. Jesli nie bylo gruntowane — w celu zmniejszenia
nasigkliwosci — mozna je, bezposrednio przed przyklejaniem ptytek, zwilzyé
wodg. Nie moze jednak by¢é mokre. Nastepnie nalezy to wszystko
zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg za pomocg pedzla lub watka. Grunt
powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z
zanieczyszczen. Po tych zabiegach nalezy utozy¢ okfadziny ceramiczne o
wymiarach 30x60cm na klej budowlany do ptytek ceramicznych. Po
wyschnieciu nalezy zafugowac spoiny miedzy ptytkami, szerokosc¢ fugi
maksymalnie 2mm, kolor dopasowany do ptytek.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny charakteryzowacC sie
wodoodpornoscig, tatwoscig zastosowania oraz niepalnoscia.

Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie ptytek ceramicznych o0 niejednorodnej  strukturze
kolorystyczne,;.

Podokienniki

Projektuje sie montaz nowych podokiennikbw wewnetrznych z
konglomeratu o grubosci 30 mm. Kolor podokiennikow ustali¢ z Inwestorem.
Przed przystgpieniem do montazu parapetdw nalezy przygotowac
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ptaszczyzne muru na ktorej bedzie spoczywaé parapet. Plaszczyzna
montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy
istnieje taka koniecznos¢ odtluszczona. Do montazu parapetéw nalezy
stosowa¢  szybkowigzgcy Kklej  poliuretanowy. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie
nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju
za pomocg szpachelki nalezy natozy¢é na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowacC i natychmiast docisng¢. Aby zapewni¢ docisk
nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gérng ptaszczyzng parapetu
umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wystemplowac go
do gory lub réwnomiernie obcigzyé. Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m?2.
Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotnosc¢
powietrza powinna wynosi¢ 70-80 %. W przypadku wystepowania podczas
montazu mate] wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu
utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢c wodg a klej przed uzyciem
lekko podgrzaé. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20-30 min. Klgj
utwardza sie w warunkach normalnych w ciggu 2-4 godzin, w przypadku
ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢ nawet
do 24 godzin. Docisk parapetu do podioza powinien trwaé do petnego
utwardzenia Kkleju.

Do montazu parapetow nalezy stosowa¢ réwniez cementowe zaprawy
klejowe. Przy montazu parapetéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba
zwroci¢ uwage na:

podioze montazowe powinna by¢é suche, réwne i nosne, tzn.
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepnos¢ zaprawy, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej.

nierownosci podioza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej
grubosci warstwy zaprawy (2-5mm) nalezy korygowaé uzywajgc
materiatéw typu zaprawa wyréwnujgca,

- w przypadku montazu parapetdw na powierzchniach o nosnosci trudnej
do okreslenia (powierzchnie pylgce, bardzo zabrudzone) zaleca sie
wykona¢ probe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach,

- w przypadku montazu parapetéw z konglomeratu o ciemnych kolorach,
dla ktérych moze dojs¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej
opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowacC zaprawy klejowe
zawierajgce jako spoiwo "biaty cement”,

dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w
kartach technicznych zapraw klejowych.
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W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz
40 % szerokosci parapetu nalezy stosowac¢ wsporniki kgtowe do montazu
parapetéw. Wsporniki nalezy montowa¢ co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy
przyklei¢ do dolnej powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy
pamietac ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie
wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzi¢. Wymiary
powierzchni pod parapet nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci.

Aby zamaskowaé szczeline montazowg na styku parapet-okno nalezy
zastosowa¢ profile montazowo-wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki
samoprzylepne, cwiercwatki).

Drzwi

W(g zestawienia stolarki.

W zwigzku z koniecznoscig demontazu zuzytej technicznie stolarki drzwiowe;j
projektuje sie nowg stolarke drzwiowg ptytowg wg wykazu. Drzwi peine,
okucia standardowe, klamki w skrzydtach w srodku wysokosci.

Stolarka drzwiowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

W Scianach miedzy klatkg schodowg a korytarzem projektuje sie wymiane
drzwi na nowe dwuskrzydiowe ze skrzydiem gtownym min. 90 cm w Swietle
przejscia wedtug zatgcznika rysunkowego. Drzwi projektuje sie aluminiowe w
kolorze biatym. Drzwi dwuskrzydiowe oszklone, okucia standardowe, klamki
w skrzydtach w srodku wysokosci.

Ostateczny kolor drzwi ustali¢ z Inwestorem.

Roboty malarskie

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy skontrolowa¢ przesuwajgc
po niej dionig. Jesli powierzchnia jest pylgca — usungC luzne czastki,
zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia.
Tak przygotowane podtoze $cian pomalowac dwukrotnie farbg akrylowg badz
emulsyjng. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
Sciany oraz sufit w pomieszczeniu 041b-ciemni pomalowaé farbg w kolorze
czarnym.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
W trakcie wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢é elementy budynku
narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.) oraz
sukcesywnie sprzagta¢ stanowiska pracy.

Nadpro ze NP-1

W zwigzku brakiem wymagane] szerokosci przejscia do pom. 2.18
nalezy poszerzy¢ istniejgcy otwor drzwiowy (wedlug zatgcznika
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rysunkowego).

W celu poszerzenia otworu drzwiowego w scianie konstrukcyjnej nalezy
wykonac¢ podcigg stalowy z dwdch ceownikow.

Kolejnos$¢ wykonania robot:

1.
2.

3.

No O

9.

Podstemplowanie stropu.

W miejscu Sciany, gdzie bedg montowane belki usungc tynk, a ze spoin
usung¢ zaprawe na gtebokos¢ poiki t.j. 10-15 cm.

Na bocznej czesci podciggu wyku¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego
ramienia belki.

Szczotkg stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia belek i ptaskownikdw
oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robot woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80”.

. W tak przygotowane miejsca wcisngc¢ osiatkowane belki stalowe. Po

umieszczeniu belek uzupelni¢ puste miejsca pomiedzy Sciang a
belkami zaprawg marki ,80".

. Po zwigzaniu zaprawy pod belki nalezy potgczy¢ belki sSrubami M12.

Potaczenia srubowe wykonac¢ co 40 cm.
Pod tak przygotowanym podciggiem mozliwe jest wykonanie otworu w
Scianie konstrukcyjnej.

Projektowane podciggi muszg opiera¢ sie na Scianach konstrukcyjnych po
min. 30 cm z kazdej strony.

Tabela obcigzen:

Nazwa obcigzenia Ciezar Wspoitczynnik Obcigzenie
[KN/m] bezpieczenstwa obliczeniowe
[KN/m]
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,25 m 1,35 3,85
x 0,60 m=2,85
Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 43,88
X 6,50 m = 32,50
Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,20
styropian X 6,50 m=0,15
Warstwy 21 KN/ m3 x 0,03 m x 1,35 5,54
wykonczeniowe na 6,50 m=4,10
stropie - gtadz
Posadzka 0,07 kN/m2 x 6,50 m 1,35 0,62
=0,46
Sciana konstrukcyjna | 19,0 kN/m3 x 0,25 m 1,35 18,60

X 2,90 m=13,78

Strop zelbetowy 25,0 kKN/m3 x 0,20 m 1,35 43,88

X 6,50 m = 32,50
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Izolacja termiczna- 0,45 KN/m3 x 0,05 m 1,35 0,20

styropian X 6,50 m=0,15

Warstwy 21 kN/ m3 x 0,03 m x 1,35 5,54

wykonczeniowe na 6,50 m=4,10

stropie - gtadz

Posadzka 0,07 kN/m2 x 6,50 m 1,35 0,62
=0,46

Suma 122,93

Le=L+2x0,025xL=1,00m+2x0,025x1,00m=1,05m

SCHEMAT BELKI

A AN
A B
L 1,05 |
a a
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yf = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): -
(92]
9§ 9
o S
________________________________ \
A _\—gk:0,31 kN/mb B
| 1,05 |
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
X 72N
A B
I 19,54 3
< <
~ ~

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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Przekréj: 2 C 140,

Ay = 19,6 cm2, m = 32,0 kg/m
Jx = 1210 cm#, Jy =250 cm?, J,, = 1880 cm®, J1=6,01 cm?, Wy =173 cm3

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 MR = 40,76 kNm
- §cinanie:; klasa przekroju 1 VR = 244,41 kN

Nos$nosé na zginanie

Przekr6j z=0,53 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,986
Moment maksymalny Mpmax = 19,54 kNm

(52)  Mmax/(¢L-MR) =0,486 < 1

Nos$nos$é na $cinanie

Przekréjz =1,05m
Maksymalna sita poprzeczna Viax = -74,44 kN

(53) Vmax/VR=0305 < 1

Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)

Przekréj aaaz =0,01 m
V=7355kN > Vg=0,3-Vg=7332kN

M/MR v = 0,47 /39,79 = 0,012 < 1

Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz =0,53 m

Ugigcie maksymalne fg max = 0,79 mm

Ugiecie graniczne fgr =1g /350 =1050/350 = 3,00 mm
fkmax = 0,79 mm < fg =3,00mm  (26,2%)

1.8. Meble biurowe

Pomieszczeniach biurowe objete remontem nalezy wyposazy¢ w:

13 biurek (140x80 cm) z szufladami (jedna z zamkiem),

13 foteli biurowych obrotowych,

13 szaf biurowych dwudrzwiowych z zamkami (80x200 cm) z potkami
na segregatory,

13 nadstawek dwudrzwiowych na szafy biurowe z zamkami (80x50 cm),
6 szaf ubraniowych szer. (60x200 cm) z mozliwoscig powieszenia
wieszakow,

6 stolikow na drukarki 50x50 cm,

6 stolikow 60x80cm,

12 krzeset biurowych,

Szafki i biurka z ptyty meblowej koloru zblizonego do olchy.
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W pomieszczeniu socjalnym objetym remontem nalezy zamontowac
nastepujgce meble:
1. dwa stoty (80x80 cm oraz 80x120 cm),
2. szafki kuchenne stojgce:
szafka zlewozmywakowa + zlew dwukomorowy z baterig,
szafkg (z poétkg) na plyte elektryczng wraz z piytg kuchenng
elektryczng,
2 szafki stojgce (szer 80 cm) w tym jedna z 4 szufladami, a druga
dwudrzwiowa z zamkiem,
3. zmywarka 60 cm,
4. 8 krzeset kuchennych.
Szafki z ptyty meblowej koloru zblizonego do olchy.

Ostateczny kolor i wygl ad wyposa zenia pomieszcze h nalezy ustali ¢ z
Inwestorem.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary nale zy doktadnie ustali € na budowie.

W przypadku w atpliwo $ci lub niejasno s$ci nale zy niezwiocznie zwroci €
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre  slonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada € obowi gzujgcym
normom oraz posiada € wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mog q
stanowi € zagro zenia dla higieny i zdrowia u zytkownikbw wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane"” z dnia 7 lipca 1994 roku a rt. 10 z
pd zniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nale 2y bezwzgl ednie
przestrzega ¢ technologii i wymaga n producentow. Prace budowlane
nalezy wykona ¢ z nalezytg staranno $cig, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru
robot budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj gcej przedmiot zaméwienia

przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmia r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) w ystapiag nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegobiowe
dane, Zamawiaj gcy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o

réownowa znych ze wskazanymi parametrach.

Przed przyst gpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy ¢ do wgl gdu a na zako nczenie dot gczyé do protokotu odbioru
Aprobat e techniczn g ITB z zatgcznikami lub Aprobat e techniczn g ITB
oraz Certyfikat zgodno $ci z tg aprobatg, Deklaracje zgodno $ci dla
wyrobow  budowlanych zgodnie z Rozporz agdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobow deklarowania zgodno  $ci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robot budowlano-
montazowy wymaga koniecznosC¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest remont czesci | pietra budynku Urzedu Miejskiego w
Karczewie przy ul. Warszawskiej 28.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed
dostepem os6b postronnych.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgcych skal ¢ i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m, -
miejsce - rusztowania, -
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,-
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow
przebywajgcych na rusztowaniu,-

e uderzenie spadajgcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,-
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t budowlanych winni byé
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzgdzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
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401)

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3caq
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. oznaczenie miejsc mogacych stwarzac zagrozenie,
2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatow,
odpadow i pracy sprzetu,
4. opracowanie ukladu komunikacyjnego dla potrzeb budowy |
ewentualnej szybkiej ewakuacji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
| demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Praca na rusztowaniach.

Pracujgc na rusztowaniach nalezy:

-starannie wybraé miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy wiasciwie
przygotowaé poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

-nie przekracza¢ wysokosci wiasciwych dla danego typu rusztowania
-bezwzglednie kotwiC rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcjg

-nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia

-uktada¢ wtasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowania rusztowania

-w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i
wiece] ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowac barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu
roboczego

-praca bez poreczy jest dopuszczalna wylgcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy

Roboty elektryczne.

-wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywacé
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i
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uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV)

-wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robot elektrycznych

-dopuszcza si e samodzielny monta z i demonta z instalacji elektrycznych
na budowie tylko wtedy, gdy zastosuje si € niskonapi eciowe obwody
bezpieczne o napi eciu do 24V.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

| WYKONAWGA |
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadz6r, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstarncoéw Warszawy 14

05-420 Jozefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793
TEMAT
PROJEKT REMONTU

CZESCI | PIETRA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W KARCZEWIE

| BRaA |
ARCHITEKTURA

| ADRES |
DZ. NR EW. 98, 97/8 OBR. 20

UL. WARSZAWSKA 28
05480 KARCZEW

| mweSTOR |

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

| OPRACOWA:. |

mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inz. Marek Frelek
upr. bud. St-526/85

RZUT | PIETRA - INWENTARYZACJA

NRRYS. SKALA DATA |

PAZDZIERNIK 2019




o4 128 12 136 24 230 12 232 24 P32 1P P32 o4 576 36
24 276 24 276 24 276 24 P32 1P P82 24 276 24 276 36
e Wc damski .03 Wc meski
11,82m2 Gres 12,04m? |Greg
‘ NSlIqu! NI NSRS NI NN NSJIqu! NSRS NI
™~ [CO INNING ™ [\D ™ [\D ™ [CO ™~ D INNING
‘ qQu ad | [QUR R QUA R Qu QUARa ad—
i [T [T IT \I_I\ [T [T IT IT \I_I\ IT IT [T [T \I_I\ IT [T
| = [ |
— i -
200 = = o
+ X Tia 8
90 o o 90 Ssis SsE g i I
‘ 200 — — 200 C.oe ‘ Pom, biuwa&% \/881 ‘ Pom. biurowe c8e k
e lo |13 12,69m?  Wykt P 1d,63m3 _Wykt, PY[LC ~ 30
| = s ] o “ |i i| W > 200
o | ) \0 M ‘ ‘ -
Olo == “ ! V] 1 = s o
| N .—E g_' SN |-‘ <~ "| i 2.20 ‘ Pom. soc jal. =
. o o 12,62m]  Terakdta 594 ° & \
\7 g i E 2.19 Pom. biurowe
‘7* a ' E' o 20,17m3  Wykt PVC ,%.g .
Si1 B [ =18
4 O (@]
\ Ranm Jlg T, o i | ool =
| ol @ glg - 78 151100 83 40, 87 15 ) 200 76 78 170 ]
- rozebranie sciany dziatowe;, poszerzenie otworu,
\ 513 ‘ Korytarz niesienie drzwi wraz z oscieznicg montaz drzwi > 130 Korytarz < wstawienie nowego nadproza, 120
T 4ém2\ C do pom. biurowego z $ciany dziatowej na koryta 5 1?2 © i iezni i 164
| : Te 64 . 100 . 1p7 . 1997Mep  HE®S S0 0] 26,5
De D3 D
o O o o o
\ ||_|_|_|_|_||u 38 d Mm@l = T o 3 O] 38
| 2|14 Pom. gosp.
4,20m% | Wykt dyw. 248 316 279
| 4
; |
| . & E[=a %
NS
‘ c.1/ ‘ om. biurowe - - o
2 —o — o |
516 | Pom biudobkl 1T120m3 [ Wykt PVC X8 s 8182\ P. biurowe
| 2.15 ‘ Pom. biurowe 14,45m%  Wykt PN 15,48m ‘ Wykt. PVC
27,76m¥  Wykt dyw. B
‘ \ AN ”-é
uniu e} !
‘ " Ny A L L 4 — Ny
[ 5
| - i} - o|
i S i
| pgo
\ e e e S N e N
24 276 24 276 24 276 | 24 P76 o4 276 24 276 =) 275 36
o4 576 o4 232 1P 282 o4 276 25, 275 36

oee

120

642

406

m\

180

g

063

24

7

7

7

1284

Zakres opracowania remontu

Istniejgcy hydrant HP25 z weZzem péisztywnym

Projektowane $ciany dziatowe do wykonania

Istniejgca Sciana dzialowa do wyburzenia, drzwi wraz z oscieznicami do
zamontowania w jednym z pokoi biurowych

Zakres rob6t do wykonania:

- demontaz 2 szt. drzwi wraz z o$cieznicami,

- rozebranie $ciany dzialowej na korytarzu,

- wykorzystanie drzwi z Scianki dziatowej na korytarzu do zamontowania ich do jednego z
pomieszczen biurowych,

- poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 2.18,

- wykonanie nowego nadproza nad otworem do pom. 2.18,

- wykonanie nowych scianek dziatowych z plyt g-k na stelazu,

- wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego na korytarzu,

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych na Scianie w pom. socjalnym,
- zamurowanie czesci otworu drzwiowego na klatce schodowe;j,

- montaz nowe;j stolarki drzwiowe;,

- malowanie $cian oraz sufitéw,

- montaz mebli biurowych wedtug wykazu.

ZABRONIONE !

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -

| wkonawea |
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricbw Warszawy 14
05-420 J6zeféw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT REMONTU

CZESCI | PIETRA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W KARCZEWIE

BRANZA

ARCHITEKTURA

| aoRes |
DZ. NR EW. 98, 97/8 OBR. 20

UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

INWESTOR

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

OPRACOWAL

mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inz. Marek Frelek
upr. bud. St-526/85

| Rvenex |
RZUT | PIETRA - PROJEKT

SKALA DATA |

PAZDZIERNIK 2019
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Profil gtéwny 24x43 mm (szer. X wys.)

Wypetnienie - ptyta Armstrong 60x60 cm

Profil przy$cienny 19x24 mm (szer. X wys.)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

| wvkonawea. |
BOB Biuro Obsiugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 Jézefb6w
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT REMONTU

CZESCI | PIETRA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W KARCZEWIE

| BRana |
ARCHITEKTURA

| aoRes |
DZ. NR EW. 98, 97/8 OBR. 20

UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

INWESTOR

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

|_oPRacowAr |

mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inz. Marek Frelek
upr. bud. St-526/85

RYSUNEK

RZUT | PIETRA - SCHEMAT SUFITU
PODWIESZANEGO

SKALA DATA |
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Szczeg6l nadproza

skala 1:10
Widok na otwoér Przekrgj
skala 1:50 skala 1:50 Y
2
[ 7 ] i 4
30 40 30
100 = 5 -
160 ol
o 1. Belka podciggowa stalowa C140.
2. Sruby iaczace belke co 40 cm.
3. Projektowany otwér.
4. Zaprawa marki "80".
5. Siatka stalowa.
Kolejnosé wykonania robét:

1. Podstemplowanie stropu.

2. W miejscu $ciany, gdzie bedq montowane ksztaltowniki usungé tynk, a ze spoin usungq¢ zaprawe na
glebokoé¢ péiki tj. ok 10 cm.

3. Na bocznej czeéci podciggu wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

4, Szczotkg stalowg oczyscié miejsca umieszczenia ksztaltownikéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

°. Zmyé miejsca wykonywanych robét wodg.

6. Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".

7. W tak przygotowane miejsca wcisngé oslatkowane 2 ksztaltowniki stalowe | polaczyé je $érubami. Po
umieszczeniu ksztaltownikéw uzupeinié puste miejsca pomigdzy écianqg a ksztaltownlkiem zaprawq
marki ,80".

8. Po zwigzaniu zaprawy pod ksztaltowniki naleZy polqczy¢ oba ksztaltowniki $rubami M12.

9. Pod tak przygotowanym podciggiem moziiwe jest wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELAMIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

| WYKONAWCA |
BOB Biuro Obslugl Budowy Marek Frelek
Nadz6r, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 J6zefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT REMONTU

CZESCI | PIETRA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W KARCZEWIE

| sranaa |
ARCHITEKTURA

| AoRes |
DZ. NR EW. 98, 97/8 OBR. 20

UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

[ wmesToR |

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

| oPracomn |

mgr inz. Dominik Frelek

| PROJEKTOWAL |

mgr inz. Marek Frelek
upr. bud. St-526/85

[ Rrouex |
SCHEMAT MONTAZU BELEK
PODCIAGOWYCH - NADPROZE NP-1

NRRYS. SKALA DATA |
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SYMBOL D1 D2 D3
Z |\
SCHEMAT = — — -
Z |\
WYMIARY Sz 90+ 30 Q0 Q0
OSCIEZNICY cm Hz 200 200 200
OYer‘;gg\SYW S 150 100 100
MURZE cm H 210 206 206
SPOSOB OTWIERANIA P P L
SZTUK 1 3 2
PROFIL ALUMINIUM PLYTOWE PLYTOWE
Uwaga:

1. Wymiary drzwi nalezy sprawdzié¢ w rzeczywistosci

2. Wszystkie drzwi dwuskrzydiowe ze skrzydiem uzytkowym min 90 cm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELAMIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

| WYKONAWCA |
BOB Biuro Obslugl Budowy Marek Frelek
Nadz6r, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 J6zefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT REMONTU

CZESCI | PIETRA BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W KARCZEWIE

| srana |
ARCHITEKTURA

| AoRes |
DZ. NR EW. 98, 97/8 OBR. 20

UL. WARSZAWSKA 28
05480 KARCZEW

[ wmesToR |

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05480 KARCZEW

| oracowar. |

mgr inz. Dominik Frelek

| PROJEKTOWAL |

mgr inz. Marek Frelek
upr. bud. St-526/85

[ Rrouex |
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

NRRYS. SKALA DATA |
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