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I. Opis techniczny

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych do celéw przebudowy I pietra
budynku Urzedu Miasta w Karczewie.
2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

« Zlecenie inwestora

« Uzgodnienia z inwestorem

- Wizjalokalna

«  Projekt przebudowy w branzy architektoniczno - budowlanej

« obowiazujace przepisy i normy ze szczegélnym uwzglednieniem

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi

zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2015, poz. 1422)
3 Stan istniejacy
Przedmiotowy budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, posiada trzy
kondygnacje nadziemne i jednga podziemna. Przegrody zewnetrzne budynku posiadajg izolacje
termiczng. Zaopatrzenie w wode budynku zrealizowane jest z istniejgcego przytacza do miejskiej sieci
wodociggowej. Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych z budynku jest miejska sie¢ kanalizacyjna.
Ogrzewanie budynku zrealizowane jest kottowni na paliwo gazowe. Instalacja centralnego ogrzewania
wykonana jest z rur stalowych oraz grzejnikow zeliwnych.
4 Instalacje wod-kan
Zakres opracowania obejmuje podtaczenie projektowanego zlewozmywaka w pomieszczeniu
socjalnym do istniejacych instalacji. W pomieszczeniu zlokalizowano istniejacy pion kanalizacyjny PVC
DN75 oraz wody zimnej z rur PP PN20 @ 20x3,4, do ktorych projektuje sie podiaczenie zlewozmywaka.
Ze wzgledu na brak doprowadzenia centralnej cieptej wody zaprojektowano lokalny przeptywowy

podgrzewacz wody zasilany elektrycznie, montowany na baterii.
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5 Instalacje grzewcze

5.1 Dane i zalozenia wyjsciowe

« Lokalizacja: Karczew

+  Stefa klimatyczna: 11

« Temperatura zewnetrzna: -20°C

«  Charakter budynku: Biurowy

« Liczba kondygnacji: 4

«  Konstrukcja: Tradycyjna
« System wentylacji: Grawitacyjna
« Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie: 4,8kW

- Sumaryczna strata ciepta przez wentylacje: 5,4kW

+ Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 10,2kW

« Parametry pracy instalacji c.o.: 70/50°C

Grubosci i rodzaje przegréd oraz poszczegélnych warstw danej przegrody przyjeto na podstawie
pomiaréw oraz wizji lokalnej. Wspoétczynniki przenikania dla okien i drzwi oszacowano.
Zapotrzebowanie na ciepto policzono zgodnie z normg PN-EN 12831. Straty ciepta przez przestrzen
nieogrzewang policzono z wykorzystaniem wspétczynnika redukcji temperatury zgodnie z normg PN-
EN 12831. Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie — z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75/2002 - poz. 690) z péZniejszymi zmianami:

« Pomieszczenia biurowe 24°C,

- Komunikacja 20°C,

« Pomieszczenia socjalne 20°C

- Klatki schodowe 8°C

5.2 Opis projektowanej instalacji c.o.
Projektuje sie demontaz istniejgcych grzejnikéw zeliwnych. Zaprojektowane nowe grzejniki stalowe
ptytowe z zasilaniem bocznym np. Typ KMP NG firmy Radson. Doboru grzejnikow dokonano z
uwzglednieniem zamontowania zaworéw termostatycznych (15% nadmiaru mocy). Grzejniki
bocznozasilane nalezy wyposazy¢ na gatgzkach zasilajacych w zawor termostatyczny np. Oventrop AV9
z gtowicg UNI-LH oraz w zawor grzejnikowy, odcinajacy na powrocie np. Oventrop Combi-2. Gtowica
termostatyczna bedzie posiadata ograniczenie minimalnej mozliwej do ustawienia temperatury 16°C..
Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w indywidualny odpowietrznik reczny. Grzejniki fabrycznie
pokryte sa emalig koloru bialego i nie wymagajg malowania. Grzejniki montowa¢ za pomoca
wieszakow nasciennych lub w przypadku wiekszych grzejnikow na stopach. Ze wzgledu na brak
informacji na temat warunkéw panujgcych w instalacji ( ciSnien, przeptywdw, mocy przenoszonej na

dziatach itp.) nie dobierano nastaw wstepnych na zaworach. Nalezy ustawi¢ zawory na petne otwarcie.
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Grzejniki nalezy podtaczy¢ z istniejacych pionéw zgodnie z czeScig rysunkowa. Gatazki do grzejnikéw
wykonac z rur PE-Xc z wktadkg antydyfuzyjng EVOH np. prod. TECE flex.
Uwaga!
W przypadku nieprawidtowej pracy instalacji objawiajqcej sie nadmiernym hatasem, niedogrzewaniem
lub przegrzewaniem pomieszczeni nalezy opracowaé projekt modernizacji i regulacji instalacji
centralnego ogrzewania. Skutecznos¢ i prawidtowq prace instalacji mozna zapewnié¢ dopiero po
dokonaniu inwentaryzacji oraz projektu regulacji instalacji dla catego budynku .
6 Wytyczne branzowe
6.1 Budowlane
«  Wykonanie prac naprawczych poinstalacyjnych
+  Wykonanie prawidtowych przebic instalacyjnych przez Sciany i stropy
6.2 Elektryczne
« Zasilenie w energie elektryczng dobranych urzadzen wg danych katalogowych producentéow

7 Uwagi Koncowe

Wszystkie urzadzenia i materiaty w projekcie dobrano przyktadowo dopuszcza sie ich zmiane na inne
spetniajgce parametry projektowe. Udowodnienie roéwnowartosSci rozwigzan zamiennych oraz
ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do do
zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg przedmiotowej inwestycji i dokonania
koordynacji montazowych z innymi instalacjami oraz branza budowlang. Przed zamoéwieniem
elementow instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Realizacje inwestycji
wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, przepisami BHP, ppoz oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6Zn.
Zmianami).Nalezy stosowa¢ rury i urzadzenia posiadajace certyfikat bezpieczenstwa. Przed
przystapieniem do wbudowywania wszystkich materialéw dostarczy¢ do wgladu, a po zakonczeniu
robot dotaczy¢ do protokétu odbioru :

« Aprobate techniczng ITB z zatagcznikami lub Aprobate techniczng ITB oraz Certyfikat zgodnoSci

Z tg aprobatg,
+ Deklaracje zgodnosci dla wyrobéw budowlanych zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do

rozporzadzenia MSWiA z dnia 31 lipca 1998 r
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I1. Zalaczniki

Warszawa 09.10.2019

7

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan
na potrzeby przebudowy i pietra budynku urzedu miasta

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr. inz. Sergiusz Gotawski
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