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PROJEKT

Przebudowy drogi gminnej, ul. Podlaskiej w miejscowosci Karczew
oraz utwardzenie terenu.

Lokalizacja:
droga gminna, ulica Podlaska w m. Karczew
dz. ew. nr 22/2, 105 w obr 23,
oraz dz. ew. nr 104 w obr 23,

Inwestor:
Gmina Karczew
Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
GP.7342/59/22/92

Karczew, listopad 2019r.



OSWIADCZENIE
z dnia 14 pazdziernika 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

Przebudowa drogi gminnej, ul. Podlaskiej w miejscowosci Karczew.

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
GP.7342/59/22/92



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 1, ust. 10 oraz pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego inwestor
zgtasza zamiar wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi
gminnej ul. Podlaskiej w m. Karczew. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie
projektu chodnika i zjazdu w ramach przebudowy drogi, ul. Podlaskiej w m. Karczew oraz
utwardzenie terenu na dz. nr 104 w obr. 23.

2. Lokalizacja

droga gminna, ulica Podlaska w m. Karczew
dz. ew. nr 22/2, 105 w obr 23,
oraz dz. ew. nr 104 w obr 23,

3. Rodzaj wykonywania rob6t budowlanych

Rodzaj wykonywanych robét to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej oraz
na dziatce budowlanej.
Teren inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni bitumicznej ze zjazdami i
chodnikami.

Projektuje sie:

- chodnik z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 2,0 m do 2,8m,
zjazd z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0m,
utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokosci 5,0m
utwardzenie terenu z ptyt betonowych typu EKO o szerokosci 5,0m

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie:

a. chodnik z kostki betonowej, (zawierajacy sie czeSciowo w drodze gminnej
na szerokosci pasa drogowego od 0,2m do 1,5m) - o szeroko$ci zmiennej od 2,0m
do 2,8m,

- spadek poprzeczny chodnika jednostronny wynoszacy 2% w kierunku jezdni,

b. zjazd indywidualny z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0m
i promieniach R=5,0m,

- spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 2% w kierunku jezdni,

c. utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokos$ci 5,0m poprzeczny

jednostronny wynoszacy 2%,
d. utwardzenie terenu z ptyt betonowych typu EKO o szerokosci 5,0m
poprzeczny jednostronny wynoszacy od 1% do 3%.

4. Zakres robot budowlanych

Roboty polegajg na:
wykonaniu robodt rozbidrkowych istniejgcych elementéw drogowych na trasie
projektowanej inwestycji,
- wykonaniu robot ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,
- wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki, obrzeza i ich ustawienie,



wykonaniu nasypu, warstwy odsaczajacej i podbudowy,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych typu EKO,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie z
projektem orgaznaicji ruchu,

roboty wykonczeniowe.

5. Spos6b wykonywania robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie

podbudowy pod projektowang inwestycje — zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu prac
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen do
urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.
CzesS¢ utwardzenia znajduje sie w nasypie ktéry nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego :
piasku $rednio, lub gruboziarnistego zageszczonego do wartosci Is minimum: gérna warstwa
ogr.20 cm Is = 1,00, na gtebokosci od 20 do 50 cm Is = 0,97.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej o grubosci 6 cm a na przejsciu dla pieszych
76ite plytki dotykowe z wypustkami o wym. 40cm x 40 cm o grubosci 6,5 cm z
wypustkami, utozone po 2 sztuki (w dwoch rzedach) wzdtuz przejscia

Podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego mieszanka optymalna o frakcji
0/31,5mm o grubosci 10cm,

Warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm,

Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1.

Konstrukcja zjazdu/ utwardzenia terenu:

Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4, gr. 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm,

Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1.

Konstrukcja utwardzenia terenu:

e Plyta betonowa o wym. 40x60cm, gr. 10cm otwory wypetnione kruszywem
naturalnym, zwirem o frakcji 4/8 mm,

e Podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 4cm

e Gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 4/31,5
mm, gr. 8cm

e Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego o frakcji 4/63



mm, gr. 12 cm
e Warstwa odsaczajgca z pospoditki, gr. 15cm
e Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

5.3. Odwodnienie

W ulicy Podlaskiej znajduje sie kanalizacja deszczowa. Sptyw wod z projektowanego
chodnika i zjazdu zostanie skierowany spadkami na jezdnie a dalej poprzez wpusty
uliczne - do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Utwardzenie terenu zostanie odwodnione czesciowo, powierzchniowo poprzez otworowe
ptyty betonowe a czesciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Istniejgcy wpust W1 nalezy wymieni¢ na wpust zeliwny z wlewem bocznym, wpust W2
wyregulowa¢ do projektowanego poziomu drogi. Dodatkowo nalezy wykona¢ betonowg
studnie z osadnikiem Dn500mm z wpustem zeliwnym klasy C250 i potgczyé go
z istniejacym wpustem W2 za pomocg drenazu rozsgczajgcego Dn200mm perforowanego
otworami 2,5x5,0m klasy SN8 i owinietego geotkaning  syntetyczng. Planowana
inwestycja nie zaktdci istniejgcych stosunkéw wodno — prawnych.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

7
z

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopdw,

nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopéw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do $rodowiska,

wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdw
substancji ropopochodnych,

eliminowac zanieczyszczenie wdd gruntowych podczas prowadzonych robdt,
segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.
prace budowlane nalezy rozpoczaé przed uprzednim ustawieniem oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki fgcznosci,
pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

kazdy z pracownikéw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

Projektant:
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92
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Legenda:

[ projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 6cm
eooed - projektowane utwardzenie terenu

e z ptyt betonowych typu EKO, gr.10cm,

T - projektowany zjazd o szer. 5,0m

projektowana jezdnia manewrowa o szer. 5,0m
"""""" - kraweznik wtopiony 15x30cm

- kraweznik wystajgcy 15cm x 30cm
"""""" - opornik betonowy wtopiony 12x25cm

"""""""""""""" - obrzeze betonowe 8x30cm
m W1 -istniejgcy wpust zeliwny do wymiany na
wpust zeliwny z wlewem bocznym

M W2 - istniejgca studnia z osadnikiem, wpust zeliwny
do regulaciji

[ W3 - projektowana studnia z osadnikiem betonowym
Dn500mm, wpust zeliwny klasy C250

— — = = -drenaz Dn200mm perforowany otworami 2,5x5,0mm

& PROJ EKT Stadium: Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 | rojekt listonad
e-mail: biuro.arsprojekt@gmail.com Branza: 205)9
tel. 728 342 324 Drogowa r.
Temat: Przebudowa drogi gminnej ulicy Podlaskiej Rysunek nr:
@‘E oraz utwardzenie terenu 1
= na dz. ew. nr 104 obr 23 w miejscowosci Karczew.
NS
X Nazwa rysunku: Skala:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek
Podbis: uprawnienia:
B, GR7342/59/22/92.....
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N [ projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 6cm
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do regulaciji

[ W3 - projektowana studnia z osadnikiem betonowym
Dn500mm, wpust zeliwny klasy C250

— — = = -drenaz Dn200mm perforowany otworami 2,5x5,0mm

ARS PROJEKT Branza:

05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 Inzynlerla Ruchu

NIP 882-154-13-27 K -
e-mail: arsprojekt@poczta.fm Stad'“”'_'-
tel. 728 342 324 Projekt

Tytut projektu:
Projekt statej organizacji ruchu
w pasie drogi gminne;j
ulicy Podlaskiej w m. Karczew.

Nazwa rysunku: Skala: Rys. nr:

Plan Sytuacyjny 1:500 1a.

Projektant: Data:
inz. Agnieszka Sanojca |pazdziernik
- 2019 Pn
Podpis: :
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Wymiary w centymetrach
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E PROJEKT _U_.O_Q_A_“ Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 .
e-mall: arsprojekt@poczta.fm Specialnosé: listopad
tel. 728 342 324 pecjainosc. 2019 r
Drogowa '
Temat: Rysunek nr:
Przebudowa drogi gminnej ulicy Podlaskiej oraz y 4
utwardzenie terenu na dz. nr 104 w m. Karczew
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegét studni z osadnikiem typ W3 1:20

Opracowanie:

inz. Agnieszka Sanojca

Projektant:

uprawnienia :
GP.7342/59/22/

mgr inz. Andrzej Solonek

92




Szczeqgot konstrukcyjny

bitumiczna
masa zalewowa
istniejaca jezdnia chodnik
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! 15 10 Zobtte plytki dotykowe z wypustkami

& na przejsciach o wym. 40x40cm x 2 szt

Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

@ Kostka betonowa gr. 6cm

L Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo W stosunku 1:4, gr. 3cm
piaskowa, gr. 4cm i
2 Podbudowa z kruszywa tamanego

! o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem ®

Warstwa odsgczajgca, piasek gruboziarnisty,
o 10cm

Warstwa gruntu doprowadzona

@

do nos$nosci G1
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Szczegot konstrukcyjny

12

bitumiczna
masa zalewowa chodnik
istniejaca jezdnia - _——2% .
| s
| N
— E | ©
A I év
o <t
| —N
8 =
I —
| N
| o
| -
|
I =
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I

15 10

® Kostka betonowa gr. 6cm

Kraweznik betonowy

o wym. 15x30x100cm ® Podsypka cementowo-piaskowa

@ w stosunku 1:4, gr. 3cm

Podsypka cementowo

piaskowa, gr. 4cm Podbudowa z kruszywa tamanego

@ - frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

Lawa z betonu C12/15 Warstwa odsgczajgca, piasek gruboziarnisty,
(B15) z oporem s 7 gr. 10cm

. Warstwa gruntu doprowadzona
do nosnosci G1
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Szczegot konstrukcyjny

miejsca. postojowe/utwardzenie terenu

z ptyt EKO
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Piyta otworowa EKO o wym.

@

40x60cm, gr. 10cm otwory
wypetnione kruszywem naturalnym,
zwirem o frakcji 4/8 mm

Podsypka z piasku

gruboziarnistego, gr. 4cm

Goérna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 4/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca

z pospotki, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona

do nosnosci G1
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Podbudowa z kruszywa tamanego

o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm

Warstwa odsgczajgca, piasek gruboziarnisty,

gr. 10cm

Warstwa gruntu doprowadzona

do nos$nosci G1
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Szczegot konstrukcyjny

bitumiczna

masa zalewowa

zjazd/ utwardzenie terenu/jezdnia manewrowa
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Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo

piaskowa, gr. 4cm

1
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-+ Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa,
w stosunku 1:4, gr. 4cm
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6Warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 15 cm

7Warstwa odsgczajgca, piasek
gruboziarnisty, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona

do nosnosci G1
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05 — 400 Otwock, ul. Gérna 13
tel. 22 778-13-04
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ARS PROJEKT
Agnieszka Sanojca

ul. Sloneczna 3 m. Ruda
05-311 Debe Wielkie

OPINIA KOMUNIKACYJNA Nr 137/2019

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej nr 270366 W ul. Podlaskiej w Karczewie.
Etap — Projekt.

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.), oraz w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 22017 r. poz. 784), Wydzial Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Otwocku zawiadamia, Ze po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja opiniuje,
pod wzgledem geometrii projekt przebudowy drogi gminnej nr 270366 W ul. Podlaskiej
w Karczewie, z uwaga - na budowg chodnika na dzialce nr 104 obr. 23 nalezy uzyskaé zgode

wiasciciela nieruchomosci.
Projekt pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ z Burmistrzem Karczewa.

Projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym

wydziale.

Opinia niniejsza dotyczy wylacznie geometrii drogi.

Opinia wazna wraz z rysunkiem nr 1.
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Legenda:

' : - projektowany chodnik z kostki betonowej
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............. - kraweznik wtopiony

| - projektowany zjazd o szer. 5,0m

———— - kraweznik wystajgcy 15cm x 30cm

........... - obrzeze betonowe

........... - granica pasadrogowego
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