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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy ulicy
Brzoski dlugosci 163 m na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do ul. Buczka, w Karczewie,
Gmina Karczew powiat otwocki. Inwestorem jest Urzad Miejski w Karczewie ul

Warszawska 28

1.2. Peodstawowe informacje i materialy

1) Umowa pomigdzy Urzedem Miejskim w Karczewie, a Biurem Projektow
Komunikacyjnych Trakt-Projekt.

2) Podklady geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane do celow projektowych przez firme
InwestGEQ z Otwocka.

3) Wyniki badan geotechnicznych podioza.

4) Wyniki wlasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem.

5) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/06 wydana przez
Burmistrza Karczewa.

6) Opinia Komunikacyjna Powiatowego Inzyniera Ruchu Starostwa Powiatowego w
Otwocku nr191/06.

7}  Opinia Zespohi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

8) Ustawa z 21 marca 1985 1. o drogach publicznych, Dz U. 204/2004, poz.2086.

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz U. 207/2003, poz.2016, z
pOZniejszymi zmianami.

10} Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; Dz. U. 43/1999, poz. 430

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach; Dz U.
220/2003, poz. 2181

12) Dziennik ustaw Nr 120/2003 poz. 1133: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

13) Polskie normy i normy branzowe.

14) Uzgodnienia 1 konsultacje dokonane z Inwestorem i odno$nymi wiadzami




1.3. Stan istniejacy
Projektowany odcinek ulicy Brzoski zlokalizowany jest w potnocnej czesci m. Karczew -
miedzy ulicami Bob. Westerplatte 1 Buczka. Obszar inwestycii jest ulica gminng Klasy D, w
zarzadzie Gminy Karczew. Ulica na cale] swojej dlugosei jest nie urzadzong droga
gruntows. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zabudowe, wynosi ok. 20 m. W ulicy
zlokalizowane sa urzadzenia infrastruktury technicznej, tj. podziemna linia

telekomunikacyjna, napowietrzna linia energetyczna, sie¢ wodociagowa i gazowa.

1.4. Warunki ruchu
Ulica Brzoski prowadzi niewielki ruch obstugujacy zabudowe jednorodzinna.
Polaczenie ulic Brzoski z ul. Buczka i Boh. Westerplatte realizowane jest przez
skrzyzowania zwykle pod katem 90°. Widoczno$¢ na skrzyzowaniach jest ograniczona

wystepujaca zabudowa. Po ulicy odbywa si¢ zaréwno ruch pojazdéw jak i pieszych

1.5, Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem na ul. Brzoski projektuje sie jezdnie szer 5,0 m z
jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m zlokalizowanym po wschodniej stronie ulicy.
Pochylenie poprzeczne jezdmi i chodnika wynosi standardowo 2%. Calo$é nawierzchni
ograniczona jest od strony wschodniej kraweznikiem wystajgcym wysokosci 12,0 cm, a od
strony zachodniej krawegznikiem wtopionym. Jednostronne pochylenie poprzeczne
skierowane jest w zachodnig strong ulicy. Trasa ulicy sklada si¢ z odcinka prostego dlugosci
163, 0 m. Jej przebieg w planie wynika z polozenia linii ogrodzen, urzadzen infrastruktury
techniczne] i zapewnienia prawidiowégo odwodnienia powierzchniowego. Takie
uksztaltowanie zapewni uzyskanie ladu przestrzennego tworzacych harmonijng calo$é oraz
bedzie uwzglednia¢ wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno-
gospodarcze, Srodowiskowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Rozwigzania projektowe
uwzgledniajg istniejaca lokalizacje wjazdow. Wszystkie wjazdy na posesje sq nie urzadzone
1 zostang wyposazone w nawierzchni¢ utwardzong w granicach objetych zalacznikiem do
decyzii o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Niweleta ulicy Brzoski skiada si¢ z odcinkéw o pochyleniach od 0,3 do 1,4%
wyokrgglonych tukami pionowymi wypuklymi o promieniach R=1800 i 1400 m i wklestym
o promieniu R=1400 m. Takie rozwigzanie wynika z koniecznosci dowigzania
projektowanej ulicy do polozenia wysokosciowego ulic Bobh. Westerplatte i Buczka oraz

wjazdoéw na posesj¢. Polaczenie ulicy Brzoski z ulicami Boh. Westerplatte i Buczka
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realizowane bedzie za pomoca skrzyzowan zwyklych. Wloty, wypkraglono

promieniu 6,0 m.

1.6. Warunki gruntowe i nawierzchnie

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podioze projektowanej ulicy
stanowig niewysadzinowe grunty piaszczyste. Przy zachowanych warunkach naturalnych sa
to piaski Srednie, w stanie Sredniozageszczonym o uogllnionym stopniu zageszczenia
Ip=0,55 charakteryzujace si¢ korzystnymi parametrami wytrzymalosciowymi i niskg
scisliwoscia.

W wyniku odwiertow na ul. Brzéski stwierdzono wystepowanie pod nawierzchnig
ziemng utwardzong warstwg zZuzla, piaskéw drobnych i1 S$rednich. Do odwierconej
glebokosct 2,50 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Warunki gruntowe
kwalifikujg si¢ do kategorii podtoza G1.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcji nawierzchni

jezdni 1 chodnikow dla kategorii ruchu KR1 i kategorii podfoza gruntowego G1:

Jezdnia
w. §cieralna betonowej kostki brukowej szarej typu BEHATON gr. 8,0 cm
Podsypka piaskowa gr. 5,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm

Warunek mrozoodpornoéci bedzie zapewniony ze wzgledu na istniejgce podioze gruntowe-

plaski.

Chodniki

w. §cieralna betonowej kostki brukowej czerwonej typu BEHATON  gr. 6,0 cm
Podsypka cem-piaskowa gr. 3,0cm
Pospotka gr. 10,0 cm
Nawierzchnia wjazdow

w. scieralna betonowej kostki brukowej czerwonej typu BEHATON  gr. 8,0 cm
Podsypka piaskowa gr. 50 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm




Zielehce

Ziemia roshnna 10 cm z obsianiem trawg

Podstawowe materialy

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — wg BN-64/8933-02
Krawezniki uliczne 15x30 betonowe, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na lawie z betonu
B10. Wysoko$¢ kraweznikoéw wystajacych 12 cm.

Obrzeza betonowe 6x20 wibroprasowane, na podsypce piaskowe;.

1.7. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z Inwestorem
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje sie
dzigki pochyleniom podiuznym i poprzecznym nawierzchni. Woda opadowa z jezdni
odprowadzona bedzie na pas zieleni (pobocze) do saczkéw przykrawedziowych

zlokalizowanych wzdhuz catego odcinka ulicy.
1.8. Wykonanie rebof drogowych

Wyciaé 1 wykarczowa¢ kolidujace krzewy. Wykona¢ koryta pod nawierzchnig jezdni.
Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych, stupéw i pozostawionych drzew wykonaé
recznie ze zwigkszona ostroznoscia. W przypadku warstwy podbudowy z tlucznia
kamiennego kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu ukladarki albo rowniarki Podsypke piaskows nalezy zwilzyé woda,
rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnodci optymalnej.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Ukladanie kostki wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke nalezy utozy¢ okolo 1,5 cm
wyze] od projektowanej niwelety, ze wzgledu na poiniejsze zageszczenie si¢ podsypki
podczas ubijania. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wilazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocy

zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Po utozeniu kostek,




spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Przed ukladaniem warstw
fob/ o {42
podbudowe oczyéci¢ i skropi¢ asfaltem na goraco w ilosci 0,5 do 0.7 kg/m® Ukladaé

warstwy bitumiczne na calej szerokosci jezdni, za jednym przejsciem maszyny

1.9. Roboty towarzyszace
Na zakonczenie robdt drogowych nalezy napotkane elementy armatury urzadzen

podziemnych wyregulowa¢ do poziomu sasiednich nawierzchni oraz zatozy¢ zielence.

1.10. Wymagania detyczace ochrony Srodowiska
Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne i organizacyjne gwarantuja
dotrzymanie standardow jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor

posiada tytut prawny.

W przypadku zajgcia pod projektowang inwestycjg lub pas roboczy terenéw zieleni Inwestor
wskaze rozwigzania dotyczace odtworzenia tych terendéw przywracajace rownowage
przyrodniczg tych terenéw.

Masy ziemne nie wykorzystane do ponownego wbudowania kierowane beda do ksztaltowania

terendéw zielonych.

Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania, Inwestor wydzieli miejsce do
czasowego skfadowania wytworzonych odpadow.

Wytworzone odpady poza ziemig z wykopow beda gromadzone selektywnie w
oznakowanych kontenerach, pojemnikach.

Wytworzone odpady zostana odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc
ich odzysku czy unieszkodliwienia.

Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania zostanie wyznaczone miejsce do
przechowywania olejow napedowych, oraz miejsca postojowe dla sprzetu budowlanego

gwarantujace ochrong srodowiska gruntowo-wodnego.

1.11. Organizacja ruchu
Oprocz oznakowania pionowego i poziomego ulica zastanie wyposazona w progi

zwalniajace. Calo$¢ oznakowania zawarta jest w odrgbnym projekcie stalej organizacji
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Tabela robét ziemnych

Zuzycie “

Powierzchnia Pow . Srednia Objetosé
Lokalizacja | wykop | nasyp | wykop | nasyp | Odleglos¢ | wykop nasyp migjascu wykop nasyp i Suma algebraiczna
+ - + - + - o + - + -
km m_ m2 m mb m3 m3 m3 m3
0| 000 (008|000
1,41 10,121 3,00 5,74 0,36 0,36 5,38 0,00 5,38 0,00
0] 300 {375 023
3,22 10,201 16,00 51,57 3,12 3,12 48,45 0,00 ; 53,83 0,00
019001 270 016
2,74 | 0,16 | 20,00 54,87 3,15 3,15 51,72 0,00 | 10555 | 000
0| 3900 279 | 0,16
271 10,201 2700 73,08 5,47 5,47 67,62 000 [ 17317 0,00
0 /6600262025
210 10,30 | 13,00 27,31 3,85 3,85 23,46 0,00 | 19663 | 0,00
017900 158 {035
1,79 1 0,22 | 20,00 35,82 443 4,43 31,39 0,00 | 22802 | 0,00
0 (9900 | 2,00 | 0,10
212 1010 20,00 42,45 2,04 2,04 40,41 0,00 {26843 0,00
0 1119,00| 2,24 | 0,11
248 | 0,10 | 22,00 | 54,56 | 230 | 230 | 5226 | 0,00 | 32069 | 0,00
0 i141,00; 272 : 0,10
348 : 0,20 | 21,00 72,99 418 418 68,81 0,00 | 388,50 | 0,00
0 |162,00] 4,23 | 0,30
Suma strony 418,39 | 28,90 | 28,90 | 389,50 | 0,00
Suma ogdlem 418,39 | 28,90 | 28,90 | 389,50 | 0,00 389,50] 0,00




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWI1A

zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (D7, U Nr 120,
poz. 1126)

dla obiektu

BUDOWA UL. BRZOSKI
W GMINIE KARCZEW

Inwestor: URZAD MIEJSKI KARCZEW
{5 — 480 Karczew
ul. Warszawska 28
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1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot dla gﬁgcg{gg
budowlanego

a) Roboty przygotowawcze

¢ karczunek
b) Rozbidrki
e rozbidrka nawierzchni z zuzla,

¢) Budowa jezdni, chodnikow

¢ korytowanie pod krawgzniki z lawa,

o korytowanie pod nawierzchnig¢ jezdni,

e korytowanie pod wjazdy bramowe,

e uystawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na fawie,
¢ ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego,

e uloZenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j,

e wykonanie saczkow.

2. Wykaz istniejqcych obiekiow budowlanych

Wazdluz ulicy Brzéski usytuowane sg posesje z zabudowa jednorodzinna.

3. Wykaz elementow zagospodarowania ferenu, kidre mogg stwariad
zagroienie bezpieczernistwa i zdrowia ludzi.

e sied energetyczna,

e sie gazowa,

e sie¢ telekomunikacyjna
e sie¢ wodociagowa

4. Wskazania dotyczgce prrewidywanych zagroZen wysigpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroieri oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecia gazowsa, wodociagows i
kanalizacyjng.
b) Roboty ziemne.

¢} Prace rozbiorkowe wykonywane za pomocq maszyn budowlanych.

il




d) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych.

e} Silne wiatry i huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed

praystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajacy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Kazdy pracownik przystepujacy
do pracy powinien znac przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowiagzek zapewni¢ nalezyte przeszkolemie pracownika z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewnié
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolnie wstgpne obejmuje: instruktaz ogodlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogdinego powinno byé odnotowane w
aktach osobowych i potwierdzone na piSmie przez pracownika. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwigzanych z duzym
ryzykiem wystapienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowmiczych (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz raz na szes¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakoficzone egzaminami sprawdzajacymi.

Bardzo waznym aspektem szkolef pracownikow jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i tredei
odpowladajacym specyfice i uciazliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robét ziemnych
(wykopow) szczegblnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania urzadzen podziemnych nie zaznaczonych
na mapie geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowaé rowniez ostroznoéé w czasie
wbudowywaniu warstw podbudowy, ukladaniu warstw z kostki i warstw nawierzchni

bitumicznej, a takze ze wzgledu na wage w czasie demontazu i montazu kraweznikow.

12




6. Wskazanie srodkow fechnicznych i wgamzacyjnyck tapobiegajqeveh
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach siczegolnego zagrolenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje umoltliwiajgcy
szybkq ewakuacje na wypadek potaru, awarii i innych zagroien.

a) Instruktaz pracownikéw.

b) Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpoZaréwych wraz z drogami dojazdowymi (sasiednie
ulice)

¢) Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref
pracy sprz¢tu mechanicznego i pomocniczego,

¢) Rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacii do przylegtych posesii

) Wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

13
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Zaswiadczenie 8
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o

Pani JOANNA GETKA

miejsce zamieszkania:
WALECZNYCH 21 M 3
03-916 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby !nZyriieréw Budownictwa
o numerze éwidencyjnym: MAZ/BD/0898/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowied;iainoéci cywiinej.

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.plb.o

©

yska 14 klatka 8, Viip, tel. (0 0 48) 0 22 336 14 02,-03,-04

36 12 48 w.23, 35, Dziat Czlonkowski, tel. 0 22 336 1

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2007 r.

00-050 Warszawa ul, Swigtokrz
Komisja Kwalifikacyjna: telffax 0 22 3.
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Otwock dnia: 2007-02-26

STAROSTA 53?“%%?@{3%@ {Opinia wazna do; 2010-02-25)
ZESDOE DS, KOORDYNADH USYTUDWANIA ‘
PROJEXTOWANYCH 5 fé:; IZBEOIEMIE TERFN
05400 Ohtwock, vl G i3
tel.(022) 779~32~95 w. 341

st

13

OPINIA RNR n;?fffg%}z T

W SPRAWIE UZGODNIENIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOW
Przedmiot uzgodnienia ;. Projekt drogowy.
inwestor : Urzad Miasta Karczewa, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Zieceniodawcea: InwestGEQ s.0, ul. Rzemiesinicza 8, 05-400 Otwock
na ziecenie z dnia : 02.01.2007 Znak

Data wplywu zlecenia do Zespotu : 02.01.2007

ZESPOL DS, KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Opiniufe pozytywnie lokalizacie cbiekiu poloZonego:
Karczew ul. Kollataja, Brzéski, Ctwocka, Zatylna, Krzewniaka, Stowackiege, Moniuszki,
Partyzantow, Skltodowskiej, Pilsudskiego, Sucharskiego, Hubala w obrebach 5, 10, 11, 13, 20
w zakresie bezkolizyjnego usytuowania w stosunku do istniejgcych i projektowanych sieci
uzbrojenia terenu , oraz obiekidw budowlanych z nastepujgoymi uwagami:

. Inwestor jest zobowiazany zapewni€¢ wyznaczenie usytuowania projekiowanych obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakofczeniu ich budowy zleci€ jednostce wykonawstwa

geodezyjnego dokonania geodezyinych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej

z tym dokumentacji.

. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykonaé w aparciu o norme PN/E-05100,

PN/E-05125. Prace prowadziC w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych

w porazumieniu z Rejonem Energetycznym w Otwocky.

. W miejscach skrzyzowar i zblizefi do sieci tefekomunikacyinej, prace ziemne wykonywad recznie

z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem NETIA S A OKREG CENTRALNY tel. 330-28-21, fax 330-28-13,

Ramy istniejgcych studni zniwelowaé do poziomow projekiowanych nawierzchni.

. W miejscach skrzyzowan | zblizett do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywag recznie

z zachowaniem ostrozno5ci, zgodnie z obowigzujacymi normanmi, pod nadzorem stuzb technicznych TP S.A.

Ark. nr 9 studnie we wjezdzie do posesji nr 6 dz. ew. 112 wymieni¢ pokrywe na jezdniows typu ciezkiego.

. Projekt organizacii ruchu na czas budowy podiega zatwierdzeniu w futejszym Starostwie.

. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wycinki drzew pod planowang inwestycje nale2y uzyskad zgode

wilasciwego organu. W zasiegu koron dizew prace ziemne nalezy wykonywad recznie bez uszkadzania ich

korzeni pod nadzorem ogrodniczym.

. Po trasie przebiegu gazociagu wykopy, prace ziemne - drogowe wykonywad recznie pod nadzorem MSG.,

Przed wykonaniem nawierzchni uliczne skrzynki gazowe wyregulowad do projektowanego poziomu ulicy .

Nadzér i odbidr tych prac zlecié do MSG. MSG uzgania pod warunkiem przebudowy gazociagu przy

skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego | Stowackiego zgodnie z uzgodniong trasg. Na w/w przebudowe nalezy wykonad

projekt budowlany, uzyskad pozwolenie na budowe, oraz wykonaé na koszi inwestora.

Calos¢ prac przed rozpoczeciem budowy zglosié berwzgiednie do nadzoru MSG.

Jednoczesnie Zespdt informuje, Ze:

Uzgodnienie zachowuje waznose przez okres 3 lat od dnia wydania opinit.

Uzgodnienie traci waznosé gdy:

1. inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

2. Inwestor albo organy administracii architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig
zespot o utracie waznosci, zmianie fub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projekiu budowlanago oraz pozwoleniu na budowe.( Rozporzadzenie MRR [ B z dn.2.04.2001r.
Dz. U. Nr 38 poz.455 § 13 ).

0 i i
Zalgoznik 1w 12 egz. .gg;inasg 2 oryginctem

N . o £ up, STA
Opinia jest wazna wraz z zat czmk:em mMapowyr., s
pimal BiUF?Q PR *me? Y fz&wm’m'? v
TRA KT PROJER: 8
Jacek K tofowicz PELYSZIoT Wasowsici
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BURMIBTRY

gARCZQWA Karczew, dnia 14.06.2006 r.
RGS. 7331/ 93/ 06

.,Eff? 1 sy

DECYZJA Nr 7/06
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.)
art. 50, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 53 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 z pbzn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Wydziatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii o ustalenie warunkow
zabudowy, ziozonego w dniu 11.05.2006 r. -

ustalam
warunki lokalizacji

dla inwestycji polegajacej na budowie ulic: Kokiataja, Brzoski, Otwockiej ( na odcinku Boh.
Westerplatte — Pitsudskiego) i Pitsudskiego ( na odc. Stowackiego ~ Koftataja ) w Karczewie -
dzialki nr ewid.33,48,16/1,502,1/1 obr.10, 70 obr.9 i 97/2 obr.5 : teren inwestycji oznaczono finig
ciaglg oraz literami i cyframi: ulica Koltgtaja 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10,11,12, 13,14, 15,16, 17,18,1
9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, ul. Stanislawa Brzoski - ABCDEFGHIJKLEMA, ul. Otwocka- 1,2,3,4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20, 21,22, 23,24,25, 26,27,28, 29, 30,1, ul. Pitsudskiego
-1, 2,3 4,56, 7,8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1,na zalgcznikach
graficznych, stanowiacych integralng czeéé niniejszej decyzji.

1. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzenneqgo

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie

sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | Zzagospodarowania terenu w

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Dz. U. Nr 164 poz.

1588):

- kategoria drogi publicznej — gminna,

- klasa ulic — drogi dojazdowe, ul.Pitsudskiego — lokalna,

- 8Zerokosc¢ drogi — w projektowanych liniach rozgraniczajgcych min.10,0 m

- odwodnienie nawierzchni drogi - powierzchniows,

- wramach projektu budowlanego nalezy dazyé do uzyskania tadu przestrzennego tzn.
takich rozwigzan przestrzennych, ktére beda tworzy¢ harmonijng catosé oraz uwzgledniaé
w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
spoleczno-gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. Przy
projektowaniu drogi nalezy uwzgledni¢ w miare mozliwosci istniejgce wjazdy na posesje, a
w przypadku ich przebudowy projekt budowlany w tym zakresie nalezy uzgodnic z
wiascicielami posesiji.

2. Warunki szczeg6ine wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytkdw i débr kultury wspolczesne:
- nie dotyczy,
— zamierzenie inwestycyjne zalicza sig do inwestycji moggcych Znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, nalezy uzyskaé decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
reaiizacje przedsigwziecia.

BIURD PROJEKTGW KOMUNIKAC‘{JNYCH

3.__Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznei: TRAKT. po
— nalezy rozwiazaé spos6b odprowadzania wod opadowych | roztopowych Jucsk K,;yw?fifg?

: 03475 Warszaws, of Gronr 2, —

4. Warunki obstugi w zakresie komunikacii: | recon ﬁm ag %;g’ 3@m1 : |

-~ nie dotyczy. : L TR ) ~2?-??_ ;

mzf 900005 7 orygingiem

/ g oy

o eri‘_ﬁjgam” T




- uzamierzenie

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany nalezy projektowac i realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujgcych
w obszarze obiektu uzasadnionych interesdw oséb trzecich (art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994r ~ Prawo budowlane; t. Dz. U, z 2003 r. nr 207 poz.2016 z p6zn. zm.),
tj. zapewniajac ochrone przed :
1) pozbawieniem:
- dostgpu do drogi publicznej;

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkéw

tgcznosci;
~  dostgpu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi;
2) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi z terenéw sasiednich;
3} zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

Zakres niezbednych uzgodnien dodatkowych przed wystapieniem o pozwolenie na_ budowe:
Projekt budowlany nalezy uzgodnic z :
Zespolen ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy
Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Goma 13,
- Powiatowym Inzynierem Ruchu,

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycii

Linie rozgraniczajgce teren planowanej inwestycji oznaczono literami i cyframi: ulica Kokgtaja
1,234 .,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 1, ul. Brzoski - ABC DEFGH
[JKLEMA, ul. Otwocka- 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15, 16, 17, .18, 19, 20,21, 22,23, 24,25,
26,27,2829,30,1,ul. Pﬂsudskiego -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,1na
mapach w skali 1: 500 stanowigcych zalgczniki do niniejszej decyz;ji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:
' ~ inny wnioskodawca uzyskat ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe;
~ dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji, chyba, Zze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2006 r. od Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzedu Miejskiego w
Karczewie wpltyngt wniosek o ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
zamierzenia polegajgcego na budowie ulic: Kollataja, Brzoski, Otwockiej ( na odcinku Boh.
Westerplatte —~ Pitsudskiego) i Pitsudskiego ( na odc. Stowackiego ~ Koligtaja ) w Karczewie —
dziatki nr ewid.33,48,16/1,502,1/1 obr.10, 70 obr.9 i 97/2 obr.5.

Obwieszczenie o wszczgciu postepowania zostalo ogloszone w dniu 17.05.2006 r.

Stan istniejgcy terenu inwestycji: - drogi gminne. W obowiazujgcym do dnia 1 stycznia 2004 roku
planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Karczewa, powyzsze ulice oznaczone
byly jako drogi klasy: dojazdowe i lokalna ulica Pitsudskiego.

Przy drogach wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Inwestycja zostata zakwalifikowana jako inwestycja celu publicznego ze wzgiedu na przewidywang
realizacje celéw, o ktérych mowa art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

Przeprowadzona analiza wykazata mozliwo$¢ realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z
warunkami okreslonymi w ninlejsze] decyzji oraz po speinieniu wymogdw wynikajgcych z
przepiséw prawa budowlanego na etapie pozwolenia na budowe.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania admm:stracy;nego stwierdzono, ze przedmiotowe
linwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i speinia
yzliwiajace wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

prowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim




Inwestycja nie wymaga okreslenia warunkéw | szczegdlowych zasad kizia{towama }adu
przestrzennego, poniewaz obejmuje wylgcznie reahzaCJQ urzadzen infrastruktury ‘té;' ALY
W swietle powyZszego nalezalo orzec jak wyzej.

Decyzja zostala przygotowana przez osobe uprawnions, wpisang na hst
zawodowego.

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem
organu, ktory ja wydat, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie nalezy sktada¢ w Urzedzie Miejskim w Karczewie ul. Warszawska 28.

Optata skarbowa od wniesionego odwotania wynosi 5 zt. oraz 0,5 zt. za kazdy zalgcznik.

Projekt decyzji przygotowata

mgr inZz. arch. Ewa Podhorska
Mazowiecka Okregowa lzba Architektow
Nr wpisu MA-0992

‘Za%ahcznik - mapa w skali 1:500 z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem .
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Wobec nie wniesisn’a odwolania od n'niei-
szof decyz’i w tarminie | frybie whadciwym
. stata sie ono pravomocna i rodlaga
otrzymujg: Wy<0RoR U, INSPEKTOR
wnigskodawea:
1. Wydziat Rozwoju Gospaodarczego i Strategii
/Urzedu Miejskiego w Karczewie, Karczew, dn,
ala
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93475 Warazews, ul Grosziowsldegs
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STAROSTWO POWIATOWE

wWOTWOCKU
Wydzial Komunikacji i Transportu
Inzynieria Ruchu
05 — 400 Otwock , ul. Géma 13
tel, 779-32-95 w304

L. dz. S/KT/5421/191/06
TRAKT-PROJEKT

Biure Projektéw Komunikacyjnych
ul. Groszkowskiego 5/73
03-475 Warszawa
OPINIA KOMUNIKACYJNA Nr 191/2006
Obiekt :Budowa ulicy Brzdzki w Karczewie.

Etap : Projekt

Wydzial Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zawiadamia, ze po
zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacja opiniuje pezytywnie pod wzgledem

komunikacyjnej projekt budowy nawierzchni ulicy Brzozki w Karczewie.

Cpinia wazna wraz z rysunkiem.
Projekt stalej organizacji ruchu craz na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym

wydziale.

Do wiadomoéci:
~Urzad Miejski w Karczewie

BIIRC PROJEKTOW KOMUNIKACY MY
ng-mmmm
B fzyaziofowics
P lelffax 022 818 32 68
' REGONM 140594270, NIP 113.084.27.77 -

Lo zgognusd @ orygingiem
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ul. Brzozki w Karczewie
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