OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drég gminnych i budowa sieci kanalizacji

deszczowej w ul. Kochanowskiego i Krasickiego.

2. Zakres prac dotyczgcych przebudowy ulicy Kochanowskiego i Krasickiego w Karczewie:
2.1.Projektowany zakres przedsiewziecia oraz opis przyjetego rozwigzania technicznego:
Teren zlokalizowany jest w miescie Karczew na dziatkach ew. nr 553, 554, 555, 556, 59,

78, 611, 612 obr. 4.

Ulica Kochanowskiego i Krasickiego posiada nawierzchnie gruntowg z nieutwardzonym

poboczem gruntowym, o tgcznej dtugosci 215 mb dla ul. Kochanowskiego i 68,33 mb dla ul.

Krasickiego. Ulice obstugujg ruch lokalny, prowadzacy do zabudowan mieszkaniowych.

Zaprojektowano droge o szerokosci 6,0m, jezdnia drogi o nawierzchni z masy mineralno

bitumicznej, spadek poprzeczny, spadek poprzeczny dwustronny 2%, jezdnia zamknieta

kraweznikami o wymiarach 15x30 cm, skrzyzowania wyokrgglono ftukami R=6,0m.

Rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw do posesiji oraz niwelety

terenu.

Odwodnienie zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano do projektowanej kanalizacji

deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ul. Kochanowskiego i

Krasickiego bedg kierowane spadkami porzecznymi i podtuznymi do projektowanych studni

z osadnikiem, betonowych o srednicy wewnetrznej @ 500mm oznaczonych na rysunku literg

W. Studnie typu W potgczono z studniami rewizyjnymi typu S o $rednicy wewnetrznej @

1200mm za pomocg przykanalikéw z rur PVC-U z rdzeniem litym, Dn 200mm klasy SN8.

Studnie rewizyjne typu S zlokalizowano na trasie projektowanego kanatu deszczowego o

Srednicy wewnetrznej @ 315mm, @ 400 i @ 500mm klasy SN8 i SN12. Projektowang

kanalizacje deszczowg potgczono z istniejgcg studnig rewizyjng w ul. Hallera.

Zestawienie nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni — 1700 m2

Nawierzchnia zjazdéw: 465,0 m2

2.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni.

1) jezdnia przedmiotowego fragmentu ulicy,

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S o strukturze zamknietej o gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

AC 16 W o strukturze czesciowo zamknietej o gr. 6 cm

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

2) zjazdy,

-Kostka betonowa, gr. 8cm
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- Podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4, gr. 4cm

-Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

-Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

e Od strony pobocza jezdnie zamknieto kraweznikiem 15x30cm posadowionym na fawie z
betonu C12/15 z oporem.

e Od strony jezdni $ciezke rowerowa/ chodnik zamknieto kraweznikiem 15x30cm
posadowionym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

¢ zjazdy indywidualne zamknieto opornikiem betonowym 12x25cm posadowionym na fawie
z betonu C12/15 z oporem .

Warstwe gruntu pod konstrukcjg doprowadzi¢ do nosnosci G1.

Krawezniki betonowe posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem.
2.3 Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowey:

1) kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk tgczonych na wcisk o $r zewn. 200mm
40,00 mb,
2) kanaty z rur PVC tgcznych na wcisk o sr. zewn. 315 mm -
130,00 mb
3) kanaty z rur PVC tgcznych na wcisk o sr. zewn. 400 mm -
250,00 mb
4) kanaty z rur PVC tgcznych na wcisk o $r. zewn. 500 mm -
145,00 mb
5) studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
3m - 19 szt.,
6) studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm wraz z osadnikiem bez syfonu - 7szt.
2.4. Zakres rzeczowy obejmuje nastepujgce asortymenty robot:
1) wykonanie robét ziemnych,
2) wykonanie robot budowalno- montazowych,

3) ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 o gr. 4cm

4) ustawienie tawy pod kraweznik j.w. o wym. 15x30 cm z betonu,

5) wykonanie nawierzchni ulicy,

6) regulacja wysokosciowa armatury urzgdzen podziemnych do poziomu sgsiednich
nawierzchni,

7) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego- wprowadzenie Statej Organizacji
Ruchu.

UWAGA :

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia, zawarto odniesienie do
norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
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technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom
nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rbwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac,
ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych wystepujgcych w opisie przedmiotu zamoéwienia towarzyszg wyrazy

.lub rownowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje sie na

rozwigzania rownowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnic,

poprzez dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104—-107 Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia.

3. Wytyczne do wykonania i wyceny robot
1.1.Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
1.2.Szczegotowy zakres robot okresla:

1) Projekt przebudowy drogi gminnej i budowy sieci kanalizacji deszczowej ul.
Kochanowskiego i ul. Krasickiego w miejscowosci Karczew Tom |,

2) Projekt Architektoniczno — Budowlany przebudowy drogi gminnej i budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w miejscowosci Karczew
Tom I,

3) Szczegotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego oraz budowa sieci
deszczowej w miejscowosci Karczew,

4) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu przebudowy
drogi gminnej i budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i ul.
Krasickiego w miejscowosci Karczew Tom Il

5) Przedmiar rob6t przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Karczew,

6) Przedmiar budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul.
Kochanowskiego w m. Karczew,

7) Przedmiar robét przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Karczewie,

8) Przedmiar budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Krasickiego w m.

Karczew,

9) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

10) Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robdt objetych Nr
AB.6743.1110.2020.PP z dnia 09.10.2020 r.

4. W cenie oferty wykonania robot Wykonawca winien uwzgledni¢ catkowity koszt
wykonania przedmiotowych robot tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych
elementow cenotworczych takich jak np.:



1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy 2z zachowaniem najwyzszej starannosci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztow ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

6) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi,  odpowiedzialnosci  cywilnej oraz  nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to
wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega
zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

9) na zadanie Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowat
Zamawiajgcego o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy,

13) koordynowanie  robot  podwykonawcéw  (jezeli Wykonawca  przewiduje
podwykonawcéw),

14) prowadzenia robot w systemie ktéry zagwarantuje wykonanie robét zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem,

16) usuniecia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi po ich zidentyfikowaniu, zgtoszeniu w porozumieniu z
Zamawiajgcym,

17) protokolarnego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych,

18) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancji,

20) przywrocenia miejsca prowadzenia robét do pierwotnego stanu i wygladu po
zakonczeniu robot, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzgdzen
i obiektow tymczasowych,



21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie
wiasciwych warunkdéw bezpieczenstwa pracy i ochrony Srodowiska w miejscu
robot i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21 a — Prawo Budowlane),

22) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

24) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
trwania inwestycji. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty i inne zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

25) koszty odbioréw przez Instytucje zewnetrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

26) koszty zwigzane z rozbiorkg istniejgcych nawierzchni drég i zjazdéw i wywozem
ich z terenu budowy samochodami samowytadowczymi

27) koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowg urzgdzen podziemnych,

28) koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczgcych
regulacji wysokosciowej armatury urzgdzen podziemnych:

a) regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych oraz regulacja pionowa
studzienek rewizyjnych odbywac¢ sie bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych, tj. Otwockiego Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, (tel. 22 779-42-
96),

b) regulacja urzgdzen kanalizacji deszczowej odbywac sie bedzie pod nadzorem
eksploatatora sieci Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.0.,
ul. Cieptownicza 1, 05-480 Karczew (tel. 22 780 67 70)

c) regulacja urzgdzen gazociggowych odbywac¢ sie bedzie pod kontrolg
eksploatatora sieci Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w
Warszawie Zaktad Gazowniczy Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu, ul. Okrzei
7, 05-420 Jozefow.

Nalezy zgtosi¢ gestorom sieci zamiar o przystgpieniu do realizacji robot, a po
ich wykonaniu uzyska¢ protokot odbioru wykonanych prac, podpisany przez
przedstawicieli ww. instytucji. Zgtoszenie odbioru robdt oraz wszelkie optaty z tego
tytutu ponosi wykonawca.

29) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.




Odbidr robot w imieniu Zamawiajgcego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan:

1.1. Protokot odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajgcego po
uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce oswiadczeniu eksploatatora urzgdzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji urzagdzen podziemnych objetych regulacja,

2) przekazaniu zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajgcej inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

1.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniac
wymagania okreslone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego oraz w
przepisach technicznych.

1.3. Na zadanie inspektora nadzoru (w przypadku watpliwosci co do uzytych
materiatdw w trakcie realizacji robét) materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca wykona badania sprawdzajgce lub zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do pobrania probek oraz
dostarczy wymagane probki materiatdw do zbadania ich jakosci. Wszystkie probki
materiatdw Wykonawca dostarczy do badan na wtasny koszt. Kazdy wbudowany
materiat winien posiadac atest techniczny lub aprobate swiadczgcg o jego jakosci
zgodnie z wymogami norm i by¢ dopuszczony do jego wbudowania /'wg wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego/oraz uzyskaé¢ potwierdzenie przez nadzoér
inwestorski na jego wbudowanie.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkéw

transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ prowadzonych robot.
Sprzet i srodki transportu bedgce witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢
oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedag spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty ich zakohczenia. Ww.
obowigzki Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ziozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca
wykonywania robot budowlanych.

Prace realizowane bedg na podstawie zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na
wykonanie robot objetych zgtoszeniem Nr AB.6743.1400.2020.PG z dnia 29.01.2021 r.



